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1. PODATKI O NOSILCU PROJEKTA

1.1 Naziv projekta

Naziv projekta: »Postopek drobljenja lesnega dela plavja na lokaciji HE Zlatoli¢je«

1.2 Namen projekta

Namen projekta je predelava (tj. drobljenje) lesnega dela plavja na lokaciji zacasnega skladis¢a HE
Zlatoli¢je za namene energijske izrabe lesnih sekancev (biomasa) v srednje velikih ali velikih kurilnih
napravah kot so Termoelektrarna Sostanj ali Energija in okolje d.o.o. itd. po postopku R3. V sklopu
izvedbe nameravanega projekta ni predvidena nobena gradnja oz. niso potrebna gradbena dela.
Zacasno skladisce plavja v Zlatoli¢ju je Ze urejeno. Vsi prostori za skladis¢enje in drobljenje lesnega dela
plavja in skladis¢enje pridobljenih lesnih produktov po obdelavi, se bodo vzpostavili na Ze utrjenem,
asfaltiranem in infrastrukturno urejenem zacasnem skladiscu plavja.

Plavje so organski in drugi plavajoCi predmeti; debla, vejevje, listje, odpadki in podobno (Zakon o
vodah, UL RS, §t.  Uradni list RS, §t.67/02,2/04—  ZZdrl-A, 41/04—-  ZVO-
1,57/08,57/12, 100/13, 40/14, 56/15 in 65/20).

Glede na klasifikacijo odpadnega plavja se po definiciji, odpadki nastali na povrSinah v javni rabi,
uvrscajo med t.i. komunalne odpadke. So preteZzno trdi in raznovrstni —heterogeno in se zbirajo loc¢eno
na dolocenih zbirnih mestih, na posebnih zac¢asnih skladis¢ih. V klasifikacijskem seznamu odpadkov
(Odloc¢ba 2000/532/ES) se zato plavje razvrséa v skupino 20 (Komunalni odpadki in njim podobni
odpadki iz industrije, obrti in storitvene dejavnosti, vklju¢eno z lo¢enimi zbranimi frakcijami):

e 2001 38 —drugi les, ki ni zajet v 20 01 37 (les, ki vsebuje nevarne snovi)
e 2002 01— Biorazgradljivi odpadki
e 2003 07 — Kosovni odpadki

ter manjse koli¢ine odpadkov, kot so:

e 1912 01— Papir ter karton in lepenka;

19 12 02 — Zelezne kovine;

19 12 03 — Barvne kovine;

19 12 04 — Plastika in guma;

19 12 05 — Steklo;

e 191208 — Tekstil;

e 1912 09 — Minerali (npr. pesek in kamenje itd.);
e 1912 12— Drugi odpadki

V celotnem plavju predstavlja delez odpadka st. 20 01 38 (Drugi les, ki ni zajet v 20 01 37 (les, ki vsebuje
nevarne snovi)) in §t. 20 02 01 — Biorazgradljivi odpadki med 80 in 90% in ostali odpadki s t. 20 03 07,
191201,191202,191203,191204,191205,191208,191209,in 1912 12 med 10 in 20%.

Dravske elektrarne Maribor (DEM), kot koncesionar, morajo med izvajanjem koncesije na obmocju
koncesije, zaradi zagotovitve varnosti pred poplavami, ravnati skladno s predpisi, predvsem pa redno
odstranjevati plavje in ga predelati ali odlagati na ustrezno skladis¢e. Druzba DEM plavje konstantno


http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2002-01-3237
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-0064
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-1694
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odstranjuje iz reke Drave in ga odpelje na zacasno skladis¢e DEM, ki so na lokacijah proizvodnih
objektov. Napolnjena zacasna skladis¢a s plaviem je potrebno vsaj 2 x letno izprazniti, oziroma po
potrebi (glede na dosego najvedje hkratne dovoljene koli¢ine vseh odpadkov t.j. max. 200 m3).
Predmet celotnega projekta je:
- drobljenje lesnega dela plavja, t. j. izklju¢no lesno biomaso (st. 20 01 38 in §t. 20 02 01) na
lokaciji zacasnega skladis¢a HE Zlatolicje,
- odvoz lesnih sekancev do lokacije seziga v malih ali srednje velikih ali velikih kurilnih napravah
kot so Termoelektrarna Sostanj ali Energija in okolje d.o.o itd. (DEM so s Termoelektrarno
Sostanj in Energija in okolje d.o.o podpisali pismi 0 nameri za odjem lesnih sekancev).

DEM bo predeloval (tj. izvajal drobljenje lesnega dela plavja v lesne sekance) izklju¢no lesno
biomaso odpadka:

e 2001 38 — Drugi les, ki ni zajet v 20 01 37 (les, ki vsebuje nevarne snovi) in
e St. 20 02 01 - Biorazgradljivi odpadki

1.3 Obveznost presoje vplivov na okolje

Obveznost presoje vplivov na okolje za obravnavani poseg je doloc¢ena v 2. ¢lenu Uredbe o posegih v
okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (UL RS, st. 51/14, 57/15, 26/17, 105/20 in
44/22 —7V0-2), v povezavi s Prilogo 1 (Vrste posegov v okolje) navedene uredbe, v toc¢kah:

- E.L.7.3 - Naprave za druge postopke odstranjevanja ali predelave odpadkov, razen E.I.1 - E.I.6:
ko gre za nenevarne odpadke in zmogljivost znasa 100 t na dan ali vec.

Za drobljenje lesnega dela plavja (St. 20 01 38 in $t. 20 02 01) se bo uporabil premicni drobilec lesne
biomase in odpadkov KOMPTECH AXTOR 4510, maksimalne zmogljivosti ca. 81,25 t/h oz. 1.950 t/dan,
kar presega prag po uredbi 100 t/dan.

1.4 Okoljevarstveno dovoljenje

V skladu z 38. ¢lenom Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, $t. 77/22), lahko izvajalec obdeluje odpadke
le, ¢e ima okoljevarstveno dovoljenje za predelavo ali odstranjevanje odpadkov za napravo ali
dejavnost iz 110. ali 126. ¢lena zakona, ki ureja varstvo okolja.

V skladu z 38. ¢lenom Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, $t. 77/22) mora biti vlagatelj za pridobitev
OVD lastnik naprave, objekta, v katerem je naprava, zemljis¢a objekta z napravo, in drugih premicnin,
potrebnih za izvajanje dejavnosti obdelave odpadkov.

Kakovost lesnih sekancev se preverja skladno s standardom SIST EN ISO 17225-4:2014 in z Uredbo o
emisiji snovi v zrak iz srednjih kurilnih naprav, plinskih turbin in nepremiénih motorjev (Uradni list RS,
$t. 17/18,59/18, 44/22 —ZV0-2in 99/22) z 3. in 9. ¢lenom v povezavi s Prilogo k tej uredbi.
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2. PODATKI O PROJEKTU

2.1 Lokacija in infrastruktura

Obmocje nameravanega projekta se nahaja na zacasnem skladis¢u znotraj obmocja HE Zlatoli¢je, na
zemljis¢u v k.o. 713 Zlatoli¢je (Starse) s parcelno Stevilko 1525/2 (slika 1), na levem bregu kanala. Na
parceli je postavljeno zalasno skladidée plavja. Povr$ina parcele je 3803 m?, namenska raba parcele
je: druga obmocja centralnih dejavnosti (100%) in je v lasti DEM (vir: eProstor). Lokacija nameravanega
projekta in oZja okolica ni namenjena gradnji stanovanjskih objektov, saj tega namenska raba zemljis¢a
ne dopusca. NajbliZje naselje nameravanega projekta je naselje Zlatoli¢je v oddaljenosti ca. 330 m. na
naslovu Zlatoli¢je 12c¢, 2205 StarSe. Lokacija projekta ni namenjena zelenim povrSinam ali drugim
dejavnostim, ki bi bile del urbanega okolja. Lokacija je dostopna z magistralne ceste 1/3 Maribor — Ptuj,
od katere se na obrobju naselja Zlatoli¢je odcepi priklju¢ek do strojnicne zgradbe HE Zlatolicje. Na
dvoris¢u, ki se nahaja na levem bregu je locirana upravna zgradba HE Zlatoli¢je, od koder vodi
asfaltirana cesta do zaCasnega skladisc¢a in k vtoku na koti 254.00 m ter plato 110 kV stikali$¢a na koti
239.40 m. Celotno elektrarnisko dvorisce, znotraj katerega je tudi parcela st. 1525/2, je ograjeno z
ograjo, ki fizi€no preprecuje vhod v podrocje celotnega objekta HE Zlatoli¢je.

Na SZ strani se nahajajo prostori prostovoljnega gasilskega drustva Zlatoli¢je (Gasilski Brlog Zlatolicje)
v oddaljenosti od zaCasnega skladi$¢a ca. 40 m.

Slika 1. Lokacija zacasnega skladis¢a plavja na parceli st. 1525/2

Ob dostopu na obmocje elektrarne je v sklopu vhoda ob dostopni cesti postavljena vratarnica objekta.
Posamezne ploskve med dvorisénimi cestami so zasajene s travo in zelenicami z okrasnim grmicevjem,
in nizkim drevjem. Pobocja so v obmocju elektrarne delno zatravljena, deloma pa zaradi tehnic¢nih
zahtev betonirana.
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Na lokaciji nameravanega projekta je izgrajeno zacasno skladis¢e plavja. Tloris zaasnega skladisca je
prikazan na sliki 2. To je ograjen prostor, ki sluZi za sortiranje in shranjevanje vseh plavin, ki se jih
pobere iz vtoc€nih resetk. Tla zacasnega skladi$¢a so asfaltirana in povrsSinsko odvodnjavana s pomocjo
poziralnikov. Odvodnjavanje meteorne vode iz povrSine zaCasnega skladis¢a je urejeno z nakloni tal
proti talnima poZiralnikoma in cevnim sistemom, ki zbrano vodo odvodnjava v obstoje¢ meteorni
kanalizacijski sistem. Voda se preko oljnega lovilca zbira v meteornem kanalizacijskem omreZzju (slika
3). Vezne cevi kanalizacijskega omreZja so iz prefabriciranih elementov (PEHD DN 600 mm z LZ vto¢no
reSetko). Pred izlivom v obstoje¢ meteorni kanalizacijski jasek, ki se nahaja v cesti, je vgrajen lovilec olj
— tipski oljni lovilec iz PEHD material DN 800 mm. Obstoje¢a meteorna kanalizacija se zakljuci s
ponikalnim sistemom v reko Dravo.

Vse povezovalne cevi pod povoznimi povrSinami so v celoti obbetonirane. Zacasno skladis¢e velikosti
65,6 m x 50 m je ograjena z betonsko ograjo visine 2,5 m in debeline 22 cm.
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Slika 2. Tloris zacasnega skladis¢a plavja na lokaciji HE Zlatolicje
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Slika 3. Vgrajen oljni lovilec

Poleg vgrajenega lovilca leta 2006 se bo v letu 2023 vgradil Se dodaten vedji in zmogljivejsi AQUAoiIl
koalescentni lovillec olj z obvodnico (by-pass) z 20% pretokom, AQUAoil S1P-BP s pretokom 16l/s, s
1600 | volumna usedalnika in skupnim volumnom 3500 | (slika 4). Oba lovilca bosta povezana, pretok
vode bo potekal iz prvega lovilca v drugega novejsega.
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*Vrsta obvodnice za vsak tip lovilca olj je navedena v tabeli.

* Slike so simboli¢ne in ne predstavljajo dejanske oblike lovilcev olj.

Slika 4. Nov oljni lovilec, ki bo vgrajen v letu 2023

Novo vgrajen lovilec bo ob morebitnem razlitju polnega olja rezervoarja drobilnika (500 I) in polnega
rezervoarja hidravli¢nega olja (200 I) ter nakladaca (disel gorivo: 140 L, hidravli¢no olje 130 L) zmoZen
prestreci olje v skupnem volumnu 1600 |. Pretakanje goriva v drobilnik in naklada¢ bo potekalo na
lokaciji zac¢asnega skladis¢a HE Zlatoli¢je. V tem primeru se bodo uporabili mobilni rezervoariji za gorivo,
s skupnim volumnom, ki ne bo presegal skupnega volumna drobilnika in nakladaca. V primeru iztekanja
dizelskega goriva ni/ali hidravlicnega olja bo novo vgrajen lovilec prestregel olje pred izlivom v
povrsinske vode.

Na lovilec, ki je bil vgrajen leta 2006, se bo dogradila na iztoku loputa, ki bo omogocala, v primeru
pozara, zaprtje pretoka iz prvega lovilca. V primeru pozara, se bo gasilna voda zadrzala v prvem lovilcu
olja in precrpala, preko potopne ¢rpalke, v cisterne pogodbenika.

2.2 Opis projekta

Nosilec nameravanega projekta nacrtuje uporabo mobilne naprave za drobljenje lesnega dela plavja
na lokaciji obstojecega zacasnega skladis¢a. Zacasno skladisce velikosti 65,6 m x 50 m (povrsine 3.280
m?) je ograjena z betonsko ograjo visine 2,5 m in debeline 22 cm. Celoten volumen zadasnega skladi$¢a
znasa 8.200 m3.

Trenutno se skladisci plavje (slika 5), ki se dvakrat letno oz. po potrebi (glede na koli¢ino odstrani s
strani pooblacenega izvajalca za transport in predelavo odpadkov). Koli¢ina najvecje hkratne dovoljene
koli¢ine vseh odpadkov (skladi$¢enega lesnega plavja + ostali odpadki) nikoli ne preseze 200 m3.
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Slika 5. Fotografija zacasnega skladisca plavja na lokaciji HE Zlatolicje

Pred drobljenjem lesnega dela plavja t. j. izklju¢no lesna biomasa (St. odpadka 20 01 38 — drugi les, ki
ni zajet v 20 01 37 in $t. 20 02 01 — Biorazgradljivi odpadki) se bodo izvedla ro¢na dela sortiranja plavja
(loevanje lesne biomase ter ostalih t. j. 19 12 01 — Papir ter karton in lepenka; 19 12 02 — Zelezne
kovine; 19 12 03 — Barvne kovine; 19 12 04 — Plastika in guma; 19 12 05 — Steklo; 19 12 08 — Tekstil; 19
12 09 — Minerali (npr. pesek in kamenje itd.)). Ostali odpadki bodo vsak posebej skladis¢eni v
namenskih zaprtih kontejnerjih, ki bodo namesceni v sklopu lokacije, tako da posamezen odpadek ne
bo izpostavljen padavinam. Po sortiranju se bo lesni del tj. neonesnaZena lesna biomasa s klasifikacijsko
Stevilko 20 01 38 in 20 02 01 predelala v skladu s standardom SIST EN ISO 17225-4:2014 in Uredbo o
emisiji snovi v zrak iz srednjih kurilnih naprav, plinskih turbin in nepremic¢nih motorjev (Uradni list RS,
$t. 17/18, 59/18, 44/22 —ZV0-2 in 99/22) z 3. in 9. ¢lenom v povezavi s Prilogo k tej uredbi.

Drobljenje lesnega dela plavja se bo izvajalo na drobilni napravi KOMPTECH AXTOR 4510 (slika 6).



O dem

Projekt: Postopek drobljenja lesnega dela plavja na lokaciji HE Zlatoli¢je Dravske elekirarne Maribor

(%) KOMPTECH AXTOR 4510 7

/ Y —

/

Slika 6. KOMPTECH AXTOR 4510 drobilec lesne biomase in odpadkov

Tehni¢ni podatki drobilca KOMPTECH AXTOR 4510 so nasledniji:

Maksimalna skupna masa: 19 t
Odprtina: Sirina 1430 mm, viSina 850 mm
DolZina vhodnega bunkerja 4155 mm (transportna veriga + prednja stranica - hidravlicno

dvizna)

Motor Caterpillar, CAT C9.3B, 340 kW, izpusti po normi EU stopnja V
Prostornina rezervoarja: 2 x 250 |

Poraba goriva (tj. dizel): med 50 — 75 |/h, povpre¢no ca. 62,5 |/h. Poraba je odvisna od
vhodnega materiala in nacina delovanja stroja (ECO mode).

Prostornina rezervoarja za hidravli¢no olje: 200 |
Dva bobna:

boben za drobljenje: 912 rpm

boben za sekanje: 460 rpm

Zmogljivost drobilnika: max. 81,25 t/h

Izmetni trak dolZina 4000 mm
Visina izmeta cca 4000 mm
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- Magnetni separator
- Podvozje za voznjo po cesti 80 km/h

- Hrup:
v prostem teku: 80,9 dBA
med drobljenjem: 116 dBA

Maksimalna zmogljivost drobilnika znasa 250 m3/h oz. ca. 81,25 t/h, odvisno od gostote lesa.
Maksimalna letna zmogljivost drobilnika bo odvisna od koli¢ine plavja, ki letno variira glede na
vremenske razmere (Tabela 1).

V tabeli 1 so prikazane kolic¢ine lesnega dela plavja v obdobju med 2012 in 2021 v tonah.

HEDR | HEVZ | HEVH HEOZ | HEFA | HEMO | HEZL HEFO | Jez MA | SKUPAJ

2012 19 20 32 3 62 83 3.842 158 77 4.294
2013 52 35 32 12 86 51 284 47 12 613
2014 0 29 27 36 85 71 1.352 114 238 1.951
2015 20 19 0 13 26 31 104 86 5 304
2016 20 47 32 14 14 24 10 41 77 279
2017 36 2 19 14 51 46 691 23 32 913
2018 63 25 14 23 89 49 7.483 130 67 7.942
2019 54 15 23 18 78 77 147 62 88 563
2020 18 10 5 22 25 41 1.490 91 16 1.716
2021 18 3 3 18 71 59 298 0 38 508
SKUPAJ 300 204 186 172 587 532 15.701 751 650 19.083

Drobljenje se planira na lokaciji Zlatoli¢je, kamor se bodo tudi prepeljale koli¢ine lesnega dela plavja iz
ostalih 8 lokacij zacasnih skladis¢ hidroelektrarn DEM.

Glede na vremenske razmere koli¢ine letnega lesnega dela plavja lahko variirajo tudi med ca. 500 ton
in 8.000 ton (0z. med 1.538,5 m3in 24.615,4 m3 z upostevanjem gostote 325 kg/m?3 manj kvalitetnega
lesa), ki so nastale leta 2018 zaradi socasnih poplav in Zledoloma. Tako se planira drobljenje do
maksimalno 8.000 ton/letno v izrednih razmerah. Izredne razmere se lahko pojavijo 1 x na 10 let ali
manj. V povprecju bo koli¢ina lesnega dela znasala med 500 in 1.500 ton/letno, kar predstavlja med 7
in 19 urami drobljenja letno. V izrednih razmerah bo drobljenje lesnega dela potekalo do maksimalno
100 ur na leto (ca. 17 delovnih dni upostevajoc 6 ur drobljenja dnevno), samo v dnevnem obdobju
dneva. V primeru izrednih razmer se bodo obratovalne ure drobilca ustrezno povecale.

Na drobilcu se bodo iz lesnega dela plavja pridobivali lesni sekanci, skladni s standardom SIST EN ISO
17225-4:2014. Skladnost se bo dokazovala z izvajanjem vseh predpisanih analiz, ki jih predpisuje
standardom SIST EN ISO 17225-4:2014 in Uredba o emisiji snovi v zrak iz srednjih kurilnih naprav,
plinskih turbin in nepremicnih motorjev (Uradni list RS, $t. 17/18, 59/18, 44/22 — ZV0O-2 in 99/22).
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Dolocila, predpisana s standardom SIST EN ISO 17225-4:2014:

- Dimenzije drobljenega lesa

- ldentifikacija izvora lesa

(klasificira se glede na tabelo 1,
Standardom
SIST EN ISO 17225 4:2014)

(cela drevesa z koreninami, brez korenin, stebla, kemi¢no obdelan les,...)

- Vlaznost (w-% dry)
- Pepel (Ww-% dry)

- Gostota (kg/m3)

- Dusik (w-% dry)

- Zveplo (w-% dry)

- Klor (w-% dry)

- Arzen (mg/kg dry)
- Kadmij (mg/kg dry)
- Krom (mg/kg dry)

- Baker (mg/kg dry)
- Svinec (mg/kg dry)
- Zivo srebro (mg/kg dry)
- Nikelj (mg/kg dry)

- Cink (mg/kg dry)

- Neto kalori¢na vrednost (MJ/kg ali kWh/kg)

(doloci se maksimalno vrednost)
(A3.0<3,0)

(doloci se minimalno vrednost)
(N1.0<1,0)

(50.1<0,1)

(Clo,05 <0,05)

(1)

(£2,0)

(< 10)

(< 10)

(< 10)

(0,1)

(=10)

(<100)

(doloci se minimalno vrednost)

Uredba o emisiji snovi v zrak iz srednjih kurilnih naprav, plinskih turbin in nepremicnih motorjev
(Uradni list RS, st. 17/18, 59/18, 44/22 — ZVO-2 in 99/22), Priloga: Mejne vrednosti za vsebnost

nevarnih snovi v biomasnih ostankih

- Arzen (mg/kg)

- Baker (mg/kg)

- Flour (mg/kg)

- Kadmij (mg/kg)

- Klor (mg/kg)

- Krom (mg/kg)

- Pentaklorofenol (mg/kg)
- Svinec (mg/kg)

- Zivo srebro (mg/kg)

(mejna vrednost za neonesnazeno
biomaso: 2 mg/kg)

(mejna vrednost za neonesnazeno
biomaso: 20 mg/kg)

(mejna vrednost za neonesnazeno
biomaso: 100 mg/kg)

(mejna vrednost za neonesnazeno
biomaso: 2 mg/kg)

(mejna vrednost za neonesnazeno
biomaso: 600 mg/kg)

(mejna vrednost za neonesnazeno
biomaso: 30 mg/kg)

(mejna vrednost za

neonesnazeno biomaso: 3 mg/kg)
(mejna vrednost za neonesnazeno
biomaso: 30 mg/kg)

(mejna vrednost za neonesnazeno
biomaso: 0,4 mg/kg)
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Drobljenje lesnega dela plavja bo potekala po naslednjih korakih:

1.

Dovoz lesnega dela plavja iz ostalih 8 lokacij zacasnih skladis¢ hidroelektrarn in vizualni
pregled. Lesni del plavja se bo iz tovornih vozil streslo na asfaltirani plato za¢asnega skladisca.
Zaposleni bodo lesni del plavja vizualno preverili takoj po dostavi na obmodju zacasnega
skladis¢a v Zlatoli¢ju. V kolikor bodo ugotovili, da gre za neustrezne odpadke ali pa so jim
primesani drugi odpadki, bodo tovrstne odpadke takoj sortirali na lesni del, ostale posamezne
odpadke (9 12 01 — papir ter karton in lepenka, 19 12 02 — Zelezne kovine, 19 12 03 — barvne
kovine, 19 12 04 — plastika in guma, 19 12 05 — steklo in 19 12 08 — tekstil) pa v namenske
zaprte kontejnerje, ki bodo onemogocili izpostavljenost padavinam. Najvecja hkratna
dovoljena skladi$¢na koli¢ina odpadkov je <200 m3. Zalasnho skladis¢enje plavja (tj.
pripeljanega iz lokacij ostalih HE) do drobljenja bo trajalo manj kot 1 mesec.

Drobilec KOMPTECH AXTOR 4510 bo postavljen na asfaltiranem zacasnem skladis¢u plavja v
Zlatoli¢ju. Upravljal ga bo zaposleni na DEM. Z nakladacem se bodo zajemali lesni odpadki
(debla, veje) in vnasali na vhodni transportni del drobilca. 1z drobilnika bodo lesni sekanci
padali na tovornjak za odvoz ali na tla, kjer se bodo zbirali na loéenem kupu za poznejsi odvoz.
Volumen rezervoarja za dizel v drobilcu je 2 x 250 |, volumen rezervoarja za hidravli¢éno olje pa
200 I. Volumen rezervoarja za dizel v nakladacu je 140 |, volumen rezervoarja za hidravlicno
olje pa 130 I.

Skladis¢enje lesnih sekancev do odvoza bo trajalo manj kot 1 mesec. Zacasno skladisce je
asfaltirano, velikosti 65,6 m x 50 m in je ograjeno z betonsko ograjo visine 2,5 in debeline 22
cm. Velikost zaCasnega skladis¢a omogoca locitev lesnih sekance in ostali odpadkov v zaprtih
kontejnerjih na razdalji, ki onemogoca, v primeru poZara, Sirjenje pozara med posameznimi
odpadki.

Izvedba analiz ki jih predpisuje standard SIST EN ISO 17225-4:2014 in Uredba o emisiji snovi v
zrak iz srednjih kurilnih naprav, plinskih turbin in nepremic¢nih motorjev bo izvedena pred
odvozom za sezig ali sosezig v srednje velikih ali velikih kurilnih napravah kot so
Termoelektrarna Sostanj ali Energija in okolje d.o.o. itd. Odvzeli se bodo reprezentativni vzorci
lesnih sekancev in izvedle vse analize predpisane s standardom SIST EN ISO 17225-4:2014 in
Uredbo o emisiji snovi v zrak iz srednjih kurilnih naprav, plinskih turbin in nepremicnih
motorjev.

V kolikor bo redna analiza sekancev pokazala, da vsebnosti onesnaZzeval glede na merila
dolocena v standardu niso presezene, se lesni sekanci smatrajo kot proizvod in se lahko brez
omejitev prodajo na trgu kot gorivo za srednje in velike kurilne naprave. Produkt lesni sekanci
se bodo z ustreznimi tovornimi vozili odpeljali na posamezno zbirno lokacijo, kjer se bo izvedlo
tehtanje lesnih sekancev na povozni tovorni tehnici. Po tehtanju se bodo natisnili tehtalni list,
ki se bodo nato uporabili za izdajo evidencnih listov za vhodne lesne sekance.

V kolikor bi analize pokazale preseZene vrednosti onesnaZeval glede na vrednosti dolocene z
uredbo, bi se sekanci smatrali Se vedno kot odpadek (trdno gorivo). V tem primeru se lahko
prodajo kot gorivo napravam, ki imajo okoljevarstveno dovoljenje za uporabo trdnega goriva.
Predvideno Stevilo dovozov tovornjakov (dovoz plavja iz 8 lokacij zacasnih skladis¢
hidroelektrarn) na lokacijo: v povprecju bo koli¢ina lesnega dela znasala med 500 in 1.500
ton/letno, od tega znasa delez lesnega dela na za¢asnem skladis¢u HE Zlatoli¢je med 65% -
75%. Predvideno Stevilo dovozov lesnega dela plavja tako znasa med 2 in 8 tovornjakov s
tovorno zmogljivostjo 82 m3. V izrednih primerih se predvideva poveéanje koli¢in lesnega
plavja in ocena $tevila dovozov, z uporabo tovornjakov s tovorno zmogljivostjo 82 m3, je 38.
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8. Predvideno Stevilo odvozov predelanega materiala (sekancev) iz za¢asnega skladisc¢a Zlatolicje
na zbirno lokacijo: v povprecju bo koli¢ina lesnega dela znasSala med 500 in 1.500 ton/letno.
Tako predvideno Stevilo odvozov lesnih sekancev znasa med 7 in 21 tovornjakov s tovorno
zmogljivostjo 82 m3.

V izrednih razmerah se planira drobljenje do maksimalno 8.000 ton/letno, kar znasa do
maksimalno 110 odvozov lesnih sekancev z uporabo tovornjakov s tovorno zmogljivostjo 82

m3.

Poraba goriva drobilca (tj. dizel) je med 50 — 75 |/h, povprec¢no ca. 62,5 |/h. Poraba je odvisna od
vhodnega materiala in nacina delovanja stroja (ECO mode). Previdena povprecna letna poraba
goriva pri obratovanju maksimalno 100 ur na leto je 6.250 |. Drobilec KOMPTECH AXTOR 4510 ima
izpuh »Stage 5«, kar ustreza zahtevam Evropskega trga.

Poraba goriva nakladaca se moc¢no razlikuje glede na pogoje dela in nacdin uporabe. Na primer,
intenzivno nalaganje tezkih bremen ali delo na neravnem terenu povecata porabo goriva na 24,7
I/h. Za nalaganje lesnih odpadkov na ravnem terenu se predvideva poraba ca. 15 I/h. Previdena
povprecna letna poraba goriva pri obratovanju maksimalno 100 ur na leto je 1500 I.

Emisijske vrednosti so prikazane v tabeli 2.

Tabela 2. emisijske vrednosti Drobilca KOMPTECH AXTOR 4510 v g/kWh.

co HC NOx PM PN
g/kWh 1/kWh
3,50 | 0,19 | 0,40 | 0,015 1x10%

Vibracije na okolje so zanemarljive, saj se drobilec KOMPTECH AXTOR 4510 nahaja na
pnevmatikah, ki blaZijo vse vibracije na okolico.

Vrednosti jakosti hrupa mobilnega drobilca KOMPTECH AXTOR 4510 so dolocene po EN ISO
3744:2010 in EN ISO 11201:2010, kjer je Sound power level (LWA max ) 116 dB (A).

2.3 Zacasno skladis¢enje plavja, lesnih sekancev in ostalih odpadkov

Zbrano plavje se bo skladis¢ilo na odprtem zacasnem skladis¢u HE Zlatolicje, kjer se bo drobljenje
izvajalo skladno z dosego maksimalne dovoljene hkratne kolicine vseh odpadkov (lesno plavje + ostali
odpadki) (tj. < 200 m3) po Uredbi o skladi$¢enju trdnih gorljivih odpadkov na prostem (Uradni list RS,
$t. 53/19 in 44/22 — ZVO-2) oz. vsaj dvakrat letno, ¢etudi koli¢ine ne bodo dosegale maksimalne
vrednosti. Odprto skladid¢enje lesnih sekancev in ostalih dodatkov koli¢ine pod 200 m? do odvoza bo
trajalo manj kot 1 mesec, tj. potreben Cas za izvedbo predpisanih kemijskih analiz. Za¢asno skladisce
za plavje je ograjen prostor, ki sluzZi za sortiranje in shranjevanje celotnega plavja, ki se ga pobere iz
vtoénih re$etk. Zacasno skladidée skupne povrsine 3.280 m? omogoca prostorsko ureditev na nacin, ki
preprecuje hkratni vzig sortiranih odpadkov pri povprecni koli¢ini plavja med 500 in 1.500 ton/letno
(slika 7). Velikost zacasnega skladis¢a omogoca locitev lesnih sekance in ostali odpadkov v zaprtih
kontejnerjih na razdalji, ki onemogoca, v primeru pozara, Sirjenje poZzara med posameznimi odpadki.
Ostali odpadki st. 1912 01,191202,191203,1912 04,1912 05 in 19 12 08 bodo loceno skladis¢eni
v zaprtih posodah in redno predajani pooblaséenim zbiralcem ali izvajalcem obdelave tovrstnih
odpadkov.
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Slika 7. Ureditev zacasnega skladisca plavja na lokaciji HE Zlatolicje

V primeru izrednih razmer, ko bodo dosezene koli¢ine plavja do 8.000 t na leto (oz. ca. 24.615
m3/letno), se bo na povriine zacasnega skladis¢a navaZalo plavje do maksimalne koli¢ine 200 m53,
sortiralo, predelalo in nemudoma odpeljalo do odjemalca. Maksimalna zmogljivost drobilnika znasa
250 m3/h oz. ca. 81,25 t/h, odvisno od gostote lesa. V 1 uri se bo zdrobilo in odpeljalo ca. 200 m3 lesnih
sekancev. V izrednih razmerah se predvideva podaljSanje ¢asa drobljenja na 12 ur, kar znasa predelavo
in odstranitev ca. 2.400 m3/dan. V ca. 10 dneh z 12 urnim delovnim ¢asom bi bilo moZno predelati in
odpeljati 24.615 m3,

2.4 Pozarna varnost

Zacasno skladis¢e plavja je locirano na mestu, ki je zadostno oddaljeno od drugih objektov, zlasti od
zgradb, od javnih cest in prometnih poti. Na lokaciji zacasnega skladis¢a se nahaja hidrant, ki je lociran
na juzni strani zacasnega skladis¢a pred betonskim zidom. Hidrant je redno vzdrzevan.

Lesni sekanci bodo fizicno loceni od ostalih odpadkov na lokaciji, ki bo onemogocala Sirjenje pozara.
Zacasno skladisce se redno Cisti in redno se odstranjujejo vsi sortirani odpadki.

Zacasno skladis¢e se nahaja znotraj HE Zlatoli¢je, ki je zavarovana pred neavtoriziranim vstopom, ki
onemogoca morebiten podtaknjen poZar ali namerno povzrocanje skode.

Zaposleni, ki delajo na zacasnem skladis¢u, so ustrezno usposobljeni za ravnanje s poZarno varnostjo,
prepoznavanjem potencialnih tveganj in ukrepanjem v primeru poZara.
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Lesni sekanci in ostali odpadki v skupni koli¢ini <200 m3 se ne bodo skladis¢ili ve¢ kot 1 mesec na lokaciji
zaCasnega skladis¢a. Navkljub temu, bodo sprejeti ukrepi za prepreCevanje samovziga, kot je
spremljanje temperature sekancev na zacasnem skladi$¢u in po potrebi obracanje in premikanje lesnih
sekancev. V izrednih razmerah, se bodo lesni sekanci odstranjevali takoj po sortiranju in drobljenju.

V primeru poZara lahko posebej zagorijo lesni sekanci v koli¢ini manj kot 200 m3, ter ostali posamezni
odpadki (9 12 01 — Papir ter karton in lepenka, 19 12 02 — Zelezne kovine, 19 12 03 — Barvne kovine, 19
12 04 — Plastika in guma, 19 12 05 — Steklo, 19 12 08 — Tekstil), ki se vsak posebej shranjujejo v zaprtih
kontejnerjih na razdalji, ki onemogoca, Sirjenje poZara med posameznimi odpadki. V primeru poZara
lahko zagori tudi drobilna naprava in nakladac.

Voda, ki se uporablja pri gasenju poZara lesnih sekancev, lahko postane onesnaZena z delci in ostanki
zgorelega lesa. Ko voda tece skozi gorec lesni material, absorbira delce lesa, pepel, smolo in druge
snovi, ki so prisotne v lesnih sekancih. Goreci delovni stroji (t. j. drobilec in nakladac) se obicajno gasijo
z uporabo vode, gasilnih aparatov ali gasilnih sistemov za gasenje poZara. Po gaSenju gorecega
delovnega stroja se v vodi, ki je bila uporabljena za gasenje, lahko nahajajo razli¢ne snovi, odvisno od
narave poZzara, materialov, ki so goreli, in drugih dejavnikov. Pojavijo se lahko gorljive tekocine (naftni
derivati, olje in gorivo) in ostanki gorljivega materiala (plastika, guma, tekstil).

Pozar lesnih sekancev in/ali delovnih strojev se bo gasil z vodo iz hidranta na juzni strani zacasnega
skladisc¢a pred betonskim zidom. Da se gasilna voda ne bo odvajala v obstoje¢ meteorni kanalizacijski
sistem, ki se zakljuci s ponikalnim sistemom v reko Dravo, se bo gasilna voda zajemala na podlagi
skladisc¢a. lzvedel se bo zajem gasilne vode na podlagi skladis¢a z zaprtjem kanalov in izhoda iz
skladisc¢a. Gasilna voda se bo odstranjevala iz skladis¢a s precrpavanjem v cisterne med izvajanjem
gasenja. Za dodatno zascito se bo na lovilec, ki je bil vgrajen leta 2006, dogradila na iztoku loputa, ki
bo omogocala, v primeru poZara, zaprtje pretoka iz prvega lovilca. V primeru poZara, se bo gasilna voda
zadrzala v prvem lovilcu olja in precrpala, preko potopne crpalke, v cisterne pogodbenika. Skladisce
plavja je obdano z armiranobetonskim zidom in asfaltirano ter tako primerno za zajem gasilne vode. V
namen zajezitve se bodo uporabila magnetna pokrivala za odtocne jaske (slika 8), ki bodo shranjeni na
lokaciji deponije in bodo na voljo nemudoma v primeru gasenja poZara.

Slika 8. Magnetna pokrivala za odtocne jaske

Na vhod v skladis¢e se bo v primeru poZara namestila premi¢na bariera npr. Water-Gate (slika 9), ki bo
prav tako shranjena na lokaciji deponije.
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ZASCITA OKOLJA PRED
NEVARNIMI SNOVMI

3. Pregrada zadrzi
vodo

w~ 2.Pregrada se sama
postavi

»
>~ 1. Pregrado napolni
voda

Slika 9. Premicna bariera za vodo Water-Gate

Vzporedno z intervencijo ob poZaru se bo aktiviralo pristojno sluzbo, ki bi sproti ¢rpala in odvazala
pozarno vodo. V primeru DEM imamo za taksne in podobne primere sklenjeno letno pogodbo s
podjetjem Saubermacher.

Ostali odpadki bodo skladis¢eni v posebnih zaprtih, vodo-neprepustnih kontejnerjih. V primeru poZara
le-teh locenih odpadkov v kontejnerjih se bodo uporabili prahovni ali CO; gasilni aparati.

Glede na Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo
(Uradni list RS, $t. 64/12, 64/14, 98/15, 44/22 —ZVO-2, 75/22 in 157/22) mora upravljavec naprave na
obmodju, ki je opremljeno z javno kanalizacijo, industrijsko odpadno vodo odvajati v javno kanalizacijo,
Ce je to tehnicno mogoce in je za ciS¢enje industrijske odpadne vode zagotovljena zmogljivost
kanalizacijskega omreZja javne kanalizacije in komunalne ali skupne Cistilne naprave, ki zakljucuje to
kanalizacijsko omrezje. Ne glede na navedeno se lahko na podlagi vloge upravljavca naprave za
pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za posamezno napravo v okoljevarstvenem dovoljenju dovoli
odvajanje industrijske odpadne vode neposredno ali posredno v vode, Ce:

- je iz mnenja upravljavca javne kanalizacije ali komunalne ali skupne Cistilne naprave razvidno,
da industrijska odpadna voda skodljivo vpliva na objekte javne kanalizacije ali na obratovanje
komunalne ali skupne Cistilne naprave,

- bi bila drugacna ureditev tehni¢no neizvedljiva ali

- bi povzrotila nesorazmerno visoke stroske.

Na lokaciji HE Zlatoli¢je je javna kanalizacija speljana do upravne stavbe, ni pa speljana do zacasnega
skladisca plavja. Za ureditev odvajanja odpadnih voda iz zacasnega skladis¢a plavja na HE Zlatoli¢je smo
pridobili mnenje s strani upravljalca javne kanalizacije Gradnje StarSe d.o.o. z zaklju¢kom, da odvod
odpadnih vod iz povrsine zacasnega skladis¢a plavja na HE Zlatoli¢je ne more biti speljan v obcinski
kanalizacijski sistem, saj le-ta ni sprojektiran za odvajanje meteorne kanalizacije taksne koli¢ine (Priloga
1. Dopis Gradnje StarSe d.o.0.).
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3. OMILITVENI UKREPI

3.1 Ukrepi za preprecevanje in zmanjsevanje skodljivih vplivov na okolje in
Clovekovo zdravje pri skladis¢enju odpadkov

Skladis¢ne kapacitete in nacin skladis¢enja je urejeno tako, da ni ogrozeno ¢lovekovo zdravje in se ne
Skoduje okolju, ter da ravnanje z odpadki zlasti ne:

- predstavlja tveganja za vode, zrak, tla, rastline in zZivali,
- povzroca cezmernega obremenjevanja s hrupom in neprijetnimi vonjavami.

Zacasna skladis¢a plavja ne objektih Dravskih elektrarn Maribor

DEM plavje redno odstranjuje iz reke Drave in ga skladis¢i na zacasnih skladisc¢ih DEM, ki so na lokacijah
posamezne HE (HE Dravograd, HE Vuzenica, HE Vuhred, HE OZbalt, HE Fala, HE Mariborski otok, HE
Zlatoli¢je, Jez Markovci (mHE Markovci) in HE Formin). Zacasna skladisca, ki se napolnijo s plavjem se
praznijo glede na zbrane koliine, tj maksimalno do 200 m3. Vsa zacasna skladi$¢a plavja so ustrezno
zasCitena (asfaltirana tla z urjenimi odto¢nimi kanali in lovici olj, betonska ograja) in ne povzrocajo
vplivov na okolje ter zdravje zaposlenih.

Trenutna dela obsegajo:

e prebiranje-lo¢evanje odpadkov na zacasnih skladiscih,

e nakladanje,

e odvozin

e izdajo ustrezne dokumentacije v skladu z Uredbo o odpadkih (Uradni list RS, st. 77/22).

Prevzem oziroma odvoz se vrsi izklju¢no na poziv DEM. lzvajajo ga lahko le pooblaséeni prevozniki,
zbiralci ali predelovalci tovrstnih odpadkov. Ne glede na zapisano je potrebno za¢asnem skladis¢u na
HE Zlatoli¢je in HE Formin zaradi verjetnosti nastopa visoke vode popolnoma izprazniti dvakrat letno
in sicer:

e najkasneje do 1. maja tekocega leta in
e najkasneje do 1. oktobra tekocega leta.

Zacasno skladisce za plavje je ograjen prostor, ki sluZi za sortiranje in shranjevanje celotnega plavja, ki
se ga pobere iz vtoénih reetk objektov HE. Zacasno skladid¢e skupne povrsine 3.280 m? omogoca
prostorsko ureditev na nacin, ki preprecCuje hkratni vzig sortiranih odpadkov pri povprecni kolicini
plavja med 500 in 1.500 ton/letno. Velikost zacasnega skladis¢a omogoca locitev lesnih sekancev in
ostali odpadkov v zaprtih kontejnerjih na razdalji, ki onemogoca, v primeru poZara, Sirjenje pozara med
posameznimi odpadki. Ostali odpadki §t. 1912 01, 1912 02,19 12 03,19 12 04,1912 05in 19 12 08
bodo lo¢eno zbrani v zaprtih posodah in redno oddani pooblaséenim zbiralcem ali izvajalcem obdelave
tovrstnih odpadkov.


http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2022-01-1772
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3.2 Ukrepi za preprecevanje onesnazenja podzemnih voda

Ukrepi, ki so predvideni za preprecevanje in zmanjSevanje potencialnih vplivov so:

Opis ukrepa

Utemeljitev ukrepa

Ucinkovanje ukrepa - pojasnilo o
preprecenih, zmanjsanih in
izravnanih vplivih na okolje

1. Vidni in definirani
ukrepi za ravnanje v
primeru nesrec na
obmocju zac¢asnega
skladisca za skladis¢enje
in drobljenje lesnega
dela plavja.

DEM ima v veljavi Navodilo za
ravnanje z nevarnimi snovmi, s
katerim so seznanjeni zaposleni.

Vsi zaposleni bodo pouceni o
nevarnosti izlitja goriva,
motornega olja ali drugih
nevarnih snovi natlaino
postopkih ravnanja v taks$nih
primerih.

Ukrep se uposSteva z namenom
preprecevanja in zmanjSevana
tveganja za nesrece (razlitja)
nevarnih snovi v tlain s tem
posredno v podzemne vode. Z
ukrepom se zmanjsuje in
preprecuje moznost za
onesnazZevanje podzemne vode z
nevarnimi snovmi.

2. Na lokaciji zacasnega
skladisca za skladis¢enje
in drobljenje lesnega
dela plavja bo stalno
zagotovljena prisotnost
opreme za ukrepanje v
primeru razlitij
onesnazeval in
absorpcijskega sredstva v
koli¢ini nad 30 kg.

Na vnaprej dolo¢enem mestu bo
na voljo takoj dostopna oprema
za ukrepanje v tovrstnih primerih
(absorpcijsko sredstvo in druga
oprema). Vsako razlitje nevarnih
snovi se bo takoj saniralo —
onesnazeno mesto, e bo to
mogoce, se bo najprej
nevtralizirati z absorpcijskim
sredstvom.

Z ukrepom je prepre¢ena moznost
za razlivanje olj in maziv po tleh in
preko sistema kanalizacije v
mesto iztoka v podzemne vode. Z
upostevanjem ukrepa je
zmanjSana moznost
potencialnega onesnaZenja
podzemne vode.

3. Na lokaciji deponije za
skladis¢enje in drobljenje
lesnega dela plavja mora
biti stalo zagotovljena
prisotnost opreme za
ukrepanje v primeru
onesnaZenja meteorne
vode v primeru razlitja
onesnazeval v deZzevnem
vremenu oz. pozarne
vode v primeru pozara.

Zagotovljen bo lovilec z
dograjeno loputo na
iztoku, ki omogoca
zaprtje pretoka. Vv
primeru poZara, se bo
gasilna voda zadrzala
lovilcu olja in precrpala,
preko potopne ¢rpalke, v
cisterne pogodbenika.

Na vnaprej dolo¢enem mestu
mora biti na voljo takoj dostopna
oprema za ukrepanje v tovrstnih
primerih (magnetna pokrivala za
odtocne jaske in premicna bariera
za vodo npr. Water-Gate).
Vzporedno z intervencijo ob
pozaru je potrebno aktivirati
pristojno sluzbo, ki bo sproti
¢rpala in odvaZala poZarno vodo
0z. onesnazeno meteorno vodo v
primeru onesnazenja meteorne
vode v primeru razlitja
onesnazeval v deZzevnem
vremenu. Na voljo mora biti
dovolj magnetnih pokrival, da
bodo lahko zakriti vsi jaski na
deponiji ter dovolj velika
premicna bariera, da bo zasciten
celoten vhod na deponijo.

Ukrep je potrebno upostevati v
vseh nadaljnjih fazah obratovanja.
Z ukrepom je preprecena moznost
izlivanja onesnazene meteorne
vode preko meteorne kanalizacije
v mesto iztoka v lovilnik olj in
naprej v povrsinske vode. Z
upostevanjem ukrepa je
zmanjSana moznost
potencialnega onesnaZenja
povrsinske vode. S tem ukrepom
bodo zmanj$ana potencialna
tveganja za zapoznelo reakcijo v
primeru nezgodnega dogodka in s
tem nastanek vplivov in
onesnaZevanje povrsinske vode.
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4. Na obmocju zacasnega
skladisca za skladis¢enje
in drobljenje lesnega
dela plavja ni dopustno
skladis¢enje nevarnih
odpadkov ali skladis¢enje
naftnih derivatov na
prostem.

Skladis¢enje nevarnih snovi
(maziva, gorivo ipd.) se uredi v
zaprtem prostoru na nacin, da je
prostor zasciten pred
atmosferskimi vplivi. Prostor bo
imel lovilno skledo ustreznega
volumna oz. bo omogocal zajem
nevarnih snovi pri morebitnem
razlitju ali raztrosu. Dostop bo
omejen oz. dovoljen le
pooblaséenim osebam. Vse
skladis¢ene nevarne bodo
ustrezno oznacene (vrsta snovi,
oznaka nevarnosti), v skladu s
predpisi s podrocja kemikalij.

Z ukrepom je prepre¢ena moznost
za onesnaZevanje podzemne vode
Z nevarnimi snovmi.

5. Posode na prostem za
izloCene odpadke in
preostanke odpadkov iz
skupine 19, ki se jih
uporabi za skladiséenje
do predaje pooblascenim
prevzemnikom bodo
opremljene s pokrovi, s
katerimi se prepreci vdor
padavinskih voda.

S tem ukrepom se prepreci
interakcija padavinske vode in
izlo¢enih odpadkov (npr: Zelezo),
ki lahko predstavlja potencial za
morebitno izluZzevanje in s tem
vpliv na emisije v vode.

Z ukrepom je preprecena
eventualna moznost za
onesnazevanje padavinskih voda z
izluzki.

3.3 Ukrepi za preprecevanje onesnazenja zraka

Upostevani bodo priporoceni ukrepi za zmanjsanje razprsenih emisij snovi v zrak, navedeni v 34. ¢lenu
Uredbe o emisiji snovi iz nepremicnih virov onesnazevanja (Uradni list RS, $t. 31/07, 70/08, 61/09,
50/13, 44/22 —ZVO-2 in 48/22) pri obdelavi na prostem.

Pri obratovanju naprav, kjer se trdne snovi pretovarjajo so ukrepi za zmanjSevanje emisij nasledniji:

1.

2.

pri pretovarjanju trdnih snovi:

— zmanjSevanje poti padanja pri iztresanju,

— samodejno prilagajanje visine iztresa spreminjajoci visini nasutja,

— prilagajanje obratovanja naprave lastnostim trdnih snovi,

— mehak premik polnega grabeza,

— vracanju praznih grabeZev v izhodis¢ni poloZaj v zaprtem stanju,

— zmanjSevanje nastavitvenih del in ¢is¢enja,

Dravske elektrarne Maribor

avtomatiziranje pretovora;

v zvezi z opremo naprave za pretovor trdnih snovi;

redno vzdrZevanje naprav,
uporaba popolnoma ali v pretezni meri zaprtih grabezev,
uporaba stresalne cevi z glavo za natovarjanje in z odsesavanjem,
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uporaba navpic¢nih nakladalnikov s conami in z odsesavanjem,

zmanjSevanje izstopne hitrosti snovi z vgradnjo zadrzevalnikov ali kaskadnih Zlebov,
zmanjsevanje uporabe izmetnih transporterjev izven zaprtih prostorov,

po moznosti uporaba nakladalnikov le za vlazne materiale ali materiale, ki se ne prasijo;

3. vzveziz lokacijo pretovora:

popolno ali v pretezni meri zaprtje prostorov, ki se uporabljajo za pretovor materiala,
odsesavanje lijakov, predajnih mest in dr¢,

izboljSanje ucinkovitosti odsesavanja,

uporaba lijakov,

prsenje z vodo na izstopnih odprtinah in zbirnih lijakih,

uporaba vetrobranov v ¢asu pretovora na odprtem,

podaljSanje zadrzevanja grabeZa po iztresu materiala na prostoru iztresa,

omejitve pretovarjanja pri visokih hitrostih vetra;

4. v zvezizlastnostmi trdnih snovi:

zviSanje vlaznosti materiala v primerih, ko vlazenje ne vpliva na kvaliteto materiala, proizvoda
ali zmoznosti njegovega skladis¢enja, po potrebi z dodajanjem sredstev za zmanjSevanje
povrsinske napetosti,

uporaba sredstev, ki veZejo prah,

peletiranje,

poenotenje velikosti zrn,

zmanjSevanje Stevila mest za pretovarjanje.

Pri obratovanju strojev in opreme na obmocju naprave, kjer se trdne snovi prevazajo, so ukrepi za
zmanjSevanje emisij naslednji:

uporaba zaprtih prevoznih sredstev in zaprtih sistemov za natovarjanje in raztovarjanja trdnih
snovi kot so vozila z zaprtimi vsebniki in v notranjem transportu zaprti transportni trakovi in
elevatorji ter polZasti vijaCni ali pnevmatski transporteriji,

¢is€enje transportnega zraka, uporabljenega za pnevmatski transport, na napravi za
odprasevanje, ali njegovo zadrzevanje v zaprtem krogotoku,

zapiranje brezkon¢nih transportnih trakov, ¢e je to tehni¢no izvedljivo,

zajemanje in odvajanje v napravo za odprasevanje zraka, ki je izpodrinjen iz zaprtih vsebnikov
pri njihovem polnjenju s trdnimi snovmi,

preprecevanje in zmanjSevanje emisije na mestih, kjer se trdne snovi pretovarjajo na prostem
z vlazenjem zraka, ¢e vlaZenje ne ovira kasnejSe obdelave, moZnosti skladis¢enja ali kakovosti
pretovarjanih snovi, ali z zaprtjem predajnih mest, odpadne pline pa je potrebno ocistiti na
odprasevalni napravi,

pranje in vzdrZevanje povrsin cest, po katerih vozijo vozila za prevoz trdnih snovi, razen za
ceste na obmocju odkopa mineralnih surovin na prostem,

zapiranje vhodnih vrat v prostore stavb, v katera se dovazajo, uporabljajo ali odvaZajo trdne
snovi,

obdelava celotnega prahu v zajetih odpadnih plinih.

Pri obratovanju naprav, kjer se trdne snovi uporabljajo, predelujejo ali obdelujejo so ukrepi za

zmanjSevanje emisij nasledniji:
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— zapiranje strojev in druge opreme za obdelavo trdnih snovi, kot so oprema za lomljenje, mletje,
sejanje, mesanje, peletiranje, briketiranje, ogrevanje, susenje ali za drugo obdelavo trdnih
snovi, ali uporaba drugih tehnik za preprecevanje in zmanjSevanje razprsene emisije, s katerimi
se dosegajo primerljivi ucinki,

— zapiranje ali tesnjenje mest za pretovarjanje trdnih snovi ali uporaba tehnike vlazenja trdne
snovi,

— zajemanje in odprasevanje odpadnih plinov iz strojev in druge opreme za obdelavo trdnih
snovi.

Pri obratovanju skladis¢ na prostem so ukrepi za zmanjSevanje emisij naslednji:

— prekritje povrsine,

— ozelenitev povrsine,

— prsenje s sredstvi, ki vezejo prah, med postavljanjem skladisca,

— utrjevanje povrsine,

— izdatno vlaZenje jalovis¢ in mest natovarjanja in raztovarjanja, po potrebi ob uporabi sredstev
za zmanjsanje povrsinske napetosti, ¢e vlaZenje ne ovira poznejSe obdelave ali predelave,
zmoznosti skladis¢enja ali kakovosti proizvoda pretovarjanih snovi,

— sipanje ali odvzemanje za nasipi,

— uporaba viSinsko nastavljivih transportnih trakov,

— zasaditev rastlinja kot zascite pred vetrom,

— usmeritev vzdolZne osi jalovis¢a v glavni smeri vetra,

— omejitev visine jalovisca,

— ¢im vecjo opustitev dovaZanja in odvzemanja pri vremenskih razmerah, ki so Se zlasti
naklonjena nastajanju emisije snovi, kakor je dolgotrajna susa, obdobja zmrzali ali velike
hitrosti vetra in

— postavitev strehe, boc¢ne zascite ali kombinacija obeh ukrepov tako, da se odprto skladiscenje,
vkljuéno s pomoZznimi napravami, spremeni v deloma ali popolnoma zaprt nacin skladis¢enja
trdnih snovi.

3.4 Ukrepi za preprecevanje onesnazenja s hrupom

Drobilec lesa (tj. KOMPTECH AXTOR 4510) bo obratoval le znotraj ograjenega zacasnega skladis¢a
plavja. V primeru uporabe drugacnega drobilca se bo uporabljal taksen z enako ali niZjo ravnijo zvocne
moci.

Drobilec, nakladalec in pripadajoci prevozi ne bodo potekali v ve¢ernem ali no¢nem casu.

Spremljanje hrupa v ¢asu obratovanja je treba izvajati v skladu z dolocili Uredbe o mejnih vrednostih
kazalcev hrupa v okolju in Uredbe o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju, po Pravilniku o prvem
ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje, in sicer kot
prvo ocenjevanje hrupa in obratovalni monitoring hrupa v okolju. Zavezanec za izvedbo prvega
ocenjevanja in monitoringa hrupa je upravljavec vira hrupa (v konkretnem primeru nosilec posega), ki
je dolZan zagotoviti, da se prvo ocenjevanje in obratovalni monitoring izvajajo v ¢asu najvecje
intenzivnosti. Prvo ocenjevanje in monitoring hrupa lahko izvaja le pooblaséeni izvajalec.
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Prvo ocenjevanje hrupa se izvede ob prvem zagonu novega vira ali po znatni spremembi vira hrupa, v
konkretnem primeru po vzpostavitvi drobljenja plavja. Prvo ocenjevanje je po dolocbah zgoraj
omenjenega pravilnika potrebno izvesti v ¢asu poskusnega obratovanja, ¢e pa to v postopku izdaje
uporabnega dovoljenja ni dolo¢eno, pa po vzpostavitvi stabilnih obratovalnih razmer oziroma pod
dejanskimi obratovalnimi pogoji, vendar ne pozneje kot 15 mesecev po zagonu.

Ce prvo ocenjevanje hrupa pokaZe, da so vse vrednosti hrupa za vsaj 6 dBA pod mejnimi vrednostmi,
obratovalni monitoring ni potreben. V nasprotnem primeru (ki je glede na napovedane vrednosti
kazalcev hrupa iz tega porocila o vplivih na okolje verjetnejsi) je potreben obratovalni monitoring hrupa
na 3 leta.

3.5 Ukrepi za preprecevanje okoljskih nesrec

Po definiciji Zakona o varstvu okolja (ZVO-2), je okoljska nesreca, nenadzorovan ali nepredviden
dogodek, povezan s posegom v okolje, ki ima zaradi obremenitve okolja takoj ali pozneje za posledico
neposredno ali posredno ogroZanje Zivljenja ali zdravja ljudi ali kakovosti okolja. Ekoloska nesreca je
tudi okoljska nesreca po predpisih o varstvu okolja, ki jo povzroci nenadzorovan ali nepredviden
dogodek, ki je nastal zaradi posega v okolje in ki posledi¢no ogrozi Zivljenje ali zdravje ljudi oziroma
kakovost okolja.

Po definiciji iz Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesreCami (ZVNDN) so druge nesrece,
nesrece v cestnem, ZelezniSkem in zraénem prometu, pozar, rudniska nesreca, porusitev jezu, nesrece,
ki jih povzrocijo aktivnosti na morju, jedrska nesreca in druge ekoloske ter industrijske nesrece, ki jih
povzroci ¢lovek s svojo dejavnostjo in ravnanjem, pa tudi vojna, izredno stanje, uporaba orozij ali
sredstev za mnoZi¢no unievanje ter teroristi¢ni napadi s klasi¢nimi sredstvi in druge oblike mnoZi¢nega
nasilja.

Izvedba predvidenega posega ne zapade pod dolocila Uredbe o preprecevanju vecjih nesrec in
zmanjsevanju njihovih posledic (Ur. I. RS, st. 22/16, 44/22-ZV0O-2).

Iz vidika potencialnega tveganja pred okoljskimi nesreCami je treba izpostaviti tudi dejstvo, da lokacija
ni na poplavnem obmodju in ni znotraj zavarovanih ali varovanih obmocdij ohranjanja narave. V
neposredni bliZini tudi ni stanovanjskih objektov. Lokacija pa se nahaja znotraj Ill. vodovarstvenega
obmocja na drzavnem nivoju.

V okviru izvedbe posega oz. obratovanja ni predvideno, da se bodo na lokaciji za¢asnega skladisca
skladiscile vecje koli¢ine nevarnih snovi in kemikalij z izjemo prisotnosti dizelskega goriva ter motornih
olj v delovnih strojih in napravah (drobilnik). Tveganje za nastanek okoljskih in drugih nesrec v ¢asu
obratovanja predstavlja mozZen pojav razlitij naftnih derivatov iz gradbene in delovne mehanizacije, ki
bi lahko nastal v ¢asu izvedbe posega. Tak dogodek je mozZno pri¢akovati le v primeru izjemnih situacij
(npr. delovne nesrece).

Maksimalna koli¢ina moZnega izlitega goriva ali olja je enaka prostornini tanka za gorivo posameznega
stroja ali naprave. Pri uporabi tehni¢no brezhibnih strojev in naprave, ustreznem vzdrZevanju strojev
in naprav in upostevanjem navodil za ukrepanje v primeru razlitja ali razsutja okolju nevarnih snovi
(naftni derivati — olja in maziva), je tveganje za nesreco zaradi izrednih dogodkov zmanjsano na
minimalno raven.
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Opis ukrepa

Utemeljitev ukrepa

Ucinkovanje ukrepa - pojasnilo o
preprecenih, zmanjsanih in
izravnanih vplivih na okolje

Ukrepi za ravnanje v primeru
nesrec na obmocju
zaCasnega skladisca za
skladis¢enje in drobljenje
lesnega dela plavja.

Na lokaciji zacasnega
skladi$ca za skladis¢enje in
drobljenje lesnega dela
plavja mora biti stalno
zagotovljena prisotnost
opreme za ukrepanje v
primeru razlitij onesnazeval
in absorpcijskega sredstva v
koli¢ini nad 30 kg.

Vsi zaposleni so pouceni o
nevarnosti izlitja goriva,
motornega olja ali drugih
nevarnih snovi na tlain o
postopkih ravnanja v taksnih
primerih. Za te primere je
izdelan poslovnik (nacrt
ravnanja) za takojsnje
ukrepanje.

Ukrep je potrebno upostevati z
namenom preprecevanja in
zmanjSevana tveganja za nesrece
(razlitja) nevarnih snovivtlains
tem posredno v podzemne vode.
Z ukrepom se zmanjsuje in
preprecuje moznost za
onesnaZevanje podzemne vode z
nevarnimi snovmi.

3.6 Ukrepi za preprecevanje pozara 0z. ravnanje v primeru pozara

Dravske elektrarne Maribor

Tveganje za nastanek okoljskih in drugih nesrec¢ v ¢asu obratovanja predstavlja tudi v primeru izbruha
pozZara na zacasnem skladiScu lesnih sekancev. V tem primeru se ravna v skladu z izdelanim PoZarnim
redom na posameznem objektu HE. Obmocje ima zadostno oskrbo vode iz javnega vodovodnega

omrezja.

Splosna navodila, ki veljajo za zaposlene so:
— (e se opazi nevarnost pozara, se mora vir odstraniti oziroma takoj zaceti gasiti pozar, ¢e to
lahko stori brez nevarnosti zase in za druge,
— za gasenje zacetnih poZarov so na vidnih mestih namesceni gasilniki in hidrantno omrezje,

— Ce se poZara ne more pogasiti se mora obvestiti gasilce in opozoriti vse zaposlene na

nevarnost.

Opis ukrepa

Utemeljitev ukrepa

Ucinkovanje ukrepa - pojasnilo o
preprecenih, zmanjsanih in
izravnanih vplivih na okolje

Ukrepi za ravnanje v primeru
poZara na obmocdju
zacasnega skladisca za
skladis¢enje in drobljenje
lesnega dela plavja.

Vsi zaposleni so pouceni o
nevarnosti pozara in o
postopkih ravnanja v taksnih
primerih. Za te primere je
izdelan PoZarni red na objektu
HE.

Ukrep je potrebno upostevati z
namenom preprecevanja in
zmanjSevana tveganja za nesrece
(pozara) nevarnih snovi v zrak.

Z ukrepom je prepre¢ena moznost
onesnazenja pozemnih in




O dem

Projekt: Postopek drobljenja lesnega dela plavja na lokaciji HE Zlatoli¢je Dravske elekirarne Maribor
Voda za gasenje pozara je povrsinskih voda z nevarnimi
zagotavljana s hidrantom, ki gasilnimi vodami

je lociran na juZni strani
zaCasnega skladisc¢a pred
betonskim zidom. Dodatno
je zagotovljena prisotnost
opreme za ukrepanje v
primeru pozara (magnetna
pokrivala za odtocne jaske in
premicna bariera za zaprtje
prehoda).

Zagotovljen bo lovilec z
dograjeno loputo na iztoku,
ki omogoca zaprtje pretoka.
V primeru pozara, se bo
gasilna voda zadrzala lovilcu
olja in precrpala, preko
potopne Crpalke, v cisterne
pogodbenika.

Zacasno skladis¢enje sortiranega plavja bo trajalo do dosege maksimalne dovoljene koli¢ine trdnih
gorljivih odpadkov tj. manj kot 200 m3, oz. vsaj dvakrat letno, ¢etudi koli¢ine ne bodo dosegale
maksimalne vrednosti. Po drobljenju in izvedbi predpisanih analiz bodo lesni sekanci prepeljani in
predani za seZig ali sosezig v srednje velikih ali velikih kurilnih napravah kot so Termoelektrarna Sostan;j
ali Energija in okolje d.o.o. itd.



