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1 Opis nacrtovane prenove farme Duplica

Druzba JATA EMONA d.o.o. zeli povecati nazivno zmogljivost farme do te mere, da bo lahko
zadrzal obstojec stalez nesnic kljub razredcitvi jat v skladu z dolocbami Uredbe o intervenciji dobrobit Zivali
13 strateskega nacrta skupne kmetijske politike 2023 - 2027, za leto 2024 (v nadaljevanju Uredba DZ).

Uredba DZ (Ur.LRS 132/2023) v clenih 44 - 52 prvi¢ doloc¢a izvajanje intervencije dobrobit Zivali tudi
za perutnino - kokosi nesnice in pitovne piscance. Za nesnice, ki jih vlagatelj skladno z veljavnimi
predpisi naseljuje po 9 na kvadratni meter, predvideva objavliena Uredba DZ naselitev najve¢ 7 kokosi
na kvadratni meter. S tem postavlja pred rejce zahtevo po 22,2 % razredcitvi jat oziroma po odpovedi
22 % registriranih zmogljivosti.

Rejci, ki na ra¢un upostevanja standardov dobrobiti zivali ne bodo Zeleli izgubiti osvojenih trznih
deleZev - mednje spada tudi druzba JATA EMONA d.o.o. - bodo morali zagotoviti 22% vecje
nazivne hlevske zmogljivosti. Zato nacrtuje druzba JATA EMONA d.o.o. investicijo, s katero se bo:
- zmogljivost reje nesnic najprej povecala za maksimalno dopustnih 39.900 mest nad
zmogljivostjo iz okoljevarstvenega dovoljenja iz leta 2011, in
- nato zmanjsala zaradi redkejse naselitve ob upostevanju standardov za dobrobit zivali v
skladu z dolo¢bami Uredba DZ.

Druzba JATA EMONA d.o.o. namerava zgraditi nova objekta (Hlev E s 56.612 prostori za nesnice in
Hlev F s 55.100 prostori za nesnice) s katerima se bodo nadomestile izgube zmogljivosti zaradi
opustitve reje nesnic v:

- Hlevih 6 in 8 s talno in prosto rejo nesnic na globokem nastilju brez jame za gnoj in

- Hlevih 7,9 in 11 z baterijsko rejo nesnic v obogatenih kletkah.

V spodnji tabeli je prikazana zmogljivost reje nesnic na farmi Duplica v obdobju od pridobitve
okoljevarstvenega dovoljenja v letu 2011 do zakljucka nacrtovane preureditve farme iz reje v
obogatenih kletkah do reje nesnic v voljerah s trakovi za gnoj, ki se bo zakljucila predvidoma v letu
2025. V obdobju te preureditve farme Duplica se zmogljivost reje nesnic na farmi nikdar ne
poveca za vec kot 40.000 prostorov za nesnice nad zmogljivostjo iz okoljevarstvenega
dovoljenja, izdanega v letu 2011.

Tabela 1: Stevilo prostorov za nesnice v obdobju preureditve farme Duplica iz reje v obogatenih
kletkah do reje nesnic v voljerah s trakovi za gnoj.

& Stevilo Razlika glede na
Stevilo prostorovza | . . stor
Tip proizvodnje/hlev prostorov za | nesnice pri 90 y z r(l)efs,n(i):eoizov
nesnice % zasedenosti o
hlevoy OVD iz leta 2011
(a) Stanje reje nesnic ob izdaji OVD za farmo Duplica v letu 2011
A - obogatene kletke 76.800 69.120
Bzg - obogatene kletke 42.700 38.430
Bsp - obogatene kletke 38.400 34.560
C - obogatene kletke 92.200 82.980
D - obogatene kletke 92.200 82.980
Skupaj (a): stanje reje nesnic ob izdaji OVD v letu 2011 342.300 308.070
(b) Trenutno stanje reje nesnic - preureditev farme Duplica $e ni zaklju¢ena
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Hlev A - voljere s trakovi za gnoj 52.000 46.800

Hlev Bzgoraj* - voljere s trakovi za gnoj 28.944 26.050

Hlev B spodaj* - voljere s trakovi za gnoj 25.903 23.313

Hlev C - voljere s trakovi za gnoj 81.820 73.638

Hlev D - voljere s trakovi za gnoj 81.820 73.638

Hlev'() in Hlev 8 - talna in prosta reja nesnic na globokem nastilju 16.492. 14.843

brez jame za gnoj

Hlev 7, Hlev 9 in Hlev 11 - baterijska reja nesnic v obogatenih 42,300 38.070

kletkah

Skupaj (b): trenutno stanje reje nesnic 329.279 296.352 - 13.021 (razlika

glede na OVD)

(c) Stanje reje nesnic po zakljuCeni preureditvi farme Duplica

Hlev A - voljere s trakovi za gnoj 52.000 46.800
Hlev Bzgoraj* - voljere s trakovi za gnoj 28.944 26.050
Hlev B spodaj* - voljere s trakovi za gnoj 25.903 23.313
Hlev C - voljere s trakovi za gnoj 81.820 73.638
Hlev D - voljere s trakovi za gnoj 81.820 73.638
Hlev E - voljere s trakovi za gnoj 56.612 50.951
Hlev F - voljere s trakovi za gnoj 55.100 49.590
Skupaj (c): preureditev farme Duplica je zakljugena 382.199 343.979 + 39.899 (razlika

glede na OVD)

(d) Stanje reje nesnic po zakljuCeni preureditvi farme Duplica in ob izvajanju ukrepov iz Uredbe o intervenciji
dobrobit Zivali iz strateskega nalrta skupne kmetijske politike 2023 — 2027

Hlev A - voljere s trakovi za gnoj 52.000 46.800
Hlev Bzgoraj* - voljere s trakovi za gnoj 28.944 26.050
Hlev B spodaj* - voljere s trakovi za gnoj 25.903 23.313
Hlev C - voljere s trakovi za gnoj 63.638 57.274
Hlev D - voljere s trakovi za gnoj 63.638 57.274
Hlev E - voljere s trakovi za gnoj 56.612 50.951
Hlev I - voljere s trakovi za gnoj 55.100 49.590
Skupaj (d): preureditev farme Duplica je zakljuCena in 345.835 311.252 + 3.535 (razlika
upostevani so standardi za dobrobit Zivali glede na OVD)

* Zgornje in spodnje nadstropje hleva B sta zaradi locene dinamike obnove navedena vsako zase. Ker emisije iz obeh etaz izhajajo preko istega tunela za
susenje gnoja, predstavljata obe nadstropji skupaj en vir onesnazevanja

Podrobnejsi opis posega: vzhodno od Hleva C in Hleva D na farmi Duplica bosta postavljena nova
objekta Hlev E in Hlev F, ki sta zrcalno simetri¢na objekta enakih tlorisnih dimenzij (84 m x 23 m) in
tudi glede etaznosti in razporeditve opreme medsebojno enaka. Nekaj manjsa je zmogljivost Hleva F
glede na zmogljivost hleva E kot posledica upostevanja omejitev kljucnih parametrov iz Direktive
1999/ 74/ EC 0 minimalnib standardih za 3astito kokosi nesnic (kemilni, napajalni, gnezdilni prostor, sedne
letve).

Hleva E in T sta enoetazna in z lesenim stropom kot delom tehnoloske opreme pregrajena na 2
lo¢ena volumna. V vsakega od njiju je namescena kompletna oprema za proizvodnjo jedilnih jajc v
voljerah. Predvidoma bodo namescene po 4 vzdolzne vrste dvoetaznih voljer, ki bodo vsebovale vso
opremo za registracijo skupnega $tevila prostorov za nesnice v teh dveh hlevih:
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-vsa funkcionalna oprema (krmilniki, napajalniki, gnezda) se bo nahajala na obeh etazah voljer;
- krmilniki bodo izvedeni kot krmilna korita, po katerth bodo krmo raznasale ploscate verige;
- napajalniki bodo linijske izvedbe s kapalkami,

- avtomatska gnezda bodo namescena nad najnizjim delom posevnega dna vsake od etaz;

- zbiranje jajc bo zgotavljal sistem, ki bo jajca zbiral s trakovi pod gnezdi. Jajca bodo s trakovi
transportirana v smeri procelja hleva in po izstopu iz obmocja voljer predana na precni trak za
jajca;

- linijske LED svetilke bodo names¢ene pod sistemom in med krmilnimi trakovi vsake od
etaz. Dodatno bodo nad hodniki med vrstami voljer nameséene posamezne LED svetilke;

- za izgnojevanje bodo skrbeli trakovi za gnoj, namesceni pod prvo in drugo etazo opreme.
Iztrebke bodo odnasali v smeri zacelja hleva, kjer jih bo prevzel prvi od trakov transportnega
sistema in jih odnesel do vstopne tocke v susilni tunel;

- klimo hleva bodo predstavljale vstopne lopute za zrak (namescene vzdolz dalj$e stranice
hleva), ventilatorji (namesceni na daljsi stranici hleva) in naprave za evaporacijsko hlajenje
hleva (namescene pred vstopne lopute za zrak vzdolz stranice hleva);

- pred vsakim hlevom bodo stali trije silosi z zmogljivostjo krme, ki bo ustrezala maksimalni
enotedenski porabi vhlevljenih nesnic (3 X 30 m’). Vsi aktivni elementi opreme bodo
opremljeni s senzortji in elektronsko nadzorovani.
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2  Emisije v zrak

2.1 Odvodniki odpadnega zraka iz naprave

2.11 Izpusti odpadnega zraka

Snovi se na farmi Duplica po zakljuceni preureditvi iz reje nesnic v obogatenih kletkah do reje nesnic
v voljerah s trakovi za gnoj izpuscajo v zrak iz sistema za prezracevanje $estih (6) hlevov za rejo
nesnic in kot razprSena emisija iz zacasnih skladiS¢ gnoja v vseh pokritih prostorih za skladiscenje
gnoja.

Emisija snovi v zrak zaradi prezracevanja hlevov je odvisna od vrste reje nesnic ter od Stevila
prostorov za nesnice v posameznem hlevu. Za oceno emisije snovi v zrak iz hlevov farme Duplica so
bili poleg povprecne letne zasedenosti prostorov za rejo nesnic v hlevu (parameter z oznako ZH%)
upostevani podatki o vrsti in zmogljivosti reje nesnic, ki so navedeni v Tabeli 1 tega gradiva pod tocko
(c) »Stanje reje nesnic po zakljuceni preureditvi farme Duplica«.

Emisije snovi v zrak zaradi prezracevanja hlevov bodo po izvedenih ukrepih prilagajanja stadardom
dobrobiti Zivali v skladu z dolo¢bami Uredbe DZ (Ur.LRS 132/2023) za okoli 9 % manjse od ocen
emisij v zrak iz tega gradiva, ker se bo zaradi redc¢enja jate zmanjsalo $tevilo prostorov za nesnice v
Hlevu C in Hlevu D, kar je razvidno iz Tabele 1 tega gradiva pod tocko (d) »Stanje reje nesnic po
zakljuceni preureditvi farme Duplica in ob izvajanju ukrepov iz Uredbe o intervenciji
dobrobit Zivali iz strateskega nacrta skupne kmetijske politike 2023 — 2027«.

Emisija snovi v zrak zaradi skladiscenja kokosjega gnoja je odvisna od vlaznosti skladiScenega gnoja in
prezracenosti skladis¢nega prostora. Na farmi Duplica se kokosji gnoj:
- zacasno skladisci v prezracevanih in pokrtih prostorih nadstresnic za gnoj, v katerih se
kokosji gnoj zbira ob njegovem odstranjevanju iz hleva,
- zacasno skladis¢i v prezracevanem in pokritem prostoru stavbe z interno oznako »Skladisce
vlaznega gnoja, in
- daljsi cas skladis¢i v stavbi z oznako »Skladisce in pakirnica suhega gnoja« (tehnoloska enota
N10), v kateri se kokosji gnoj dodatno osusi in pripravi za daljse skladis¢enje (vlaznost gnoja
ne presega 20 %) ter pakira v vrece pred oddajo konénim uporabnikom.

Na obmoc¢ju farme Duplica so naslednje nadstresnice za zacasno skladiscenje kokosjega gnoja, v
katerih se kokosji gnoj zbira pri 40 % vlaznosti ob odstranjevanju iz hleva:

- za gnoj iz »Hleva A« v prostoru »Nadstresnice za gnoj A,

- za gnoj iz »Hleva B« v prostoru »Nadstresnice za gnoj B,

- za gnoj iz »Hleva C« v prostoru »Nadstresnice za gnoj Ce,

- za gnoj iz »Hleva D« v prostoru »Nadstresnice za gnoj Dx,

- za gnoj iz »Hleva E« v prostoru »Nadstresnice za gnoj E«in

- za gnoj iz »Hleva F« v prostoru »Nadstresnice za gnoj P,

V posameznem hlevu farme Duplica je namescenih od 26 do 32 ventilatorjev za prezracevanje
notranjosti hlevov (ventilatorji moci 0,92 kW). Prisilno prezrac¢evanje v hlevih farme Duplica
zagotavlja od 5 do 12 m® sveZzega zraka na prostor za nesnico v eni uri v poletnem ¢asu (v povpredju
z ve¢ kot 50 % zmogljivostjo ventilatorjev) in od 0.5 do 0.6 m® svezega zraka na prostor za nesnico v
eni uri pozimi (v povprecju 10 % zmogljivostjo ventilatorjev). Vkljucevanje ventilatorjev je
avtomatsko vodeno in je odvisno od zunanjih in notranjih temperatur zraka.

Notranjost prostora hleva za rejo nesnic se prezracuje po principu podtlaka. Za »Hlev A«, »Hleva B,
»Hlev C«, »Hlev D«, »Hlev E« in »Hlev F« so ventilatorji namesceni na fasadah boc¢nih sten hlevov za
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rejo nesnic, in sicer Hlevi A, B, C in E zajemajo zrak skozi lopute na zahodni strani in ga izpuscajo z
ventilatotji na vzhodni strani, Hlev D in F pa zajemata zrak na vzhodni strani in ga izpusca proti
zahodu.

Slika 1: Prostorska umestitev hlevov za rejo nesnic na farmi Duplica.

Obstojece stanje hlevov za rejo nesnic:

FARMA DUPLICA K.O. PODGORJE, 1908
Podgorje A

Podgorje C

l R l Podgorje D

Podgorje B l

HLEVSKA REJA

PASNIK

BATERIJSKA REJA




ocena emisij v zrak - farma Duplica - november 2024

3  Vrste in koli¢ine emisij v zrak

Reja nesnic na farmi Duplica povzroca onesnazevanje zraka z emisijo:
- amonijaka NHj iz hlevov in skladisca gnoja,
- metana CHy iz hlevov in skladisca gnoja,
- dusi¢nega(I)oksida N2O iz hlevov in skladiS¢a gnoja,
- dusikovega dioksida CO; iz hlevov,
- vonjav, predvsem plina H,S, iz hlevov, skladisc¢a gnoja in pri nakladanju gnoja na transportna
sredstva zaradi oddaje gnoja kon¢nim uporabnikom in
- trdnih delcev iz hlevov, skladi$¢a gnoja in pri nakladanju gnoja na transportna sredstva zaradi
oddaje gnoja kon¢nim uporabnikom.

Povprecne vrednosti emisij snovi v zrak iz posameznih hlevov za rejo nesnic na farmi Duplica so za
zgoraj navedena onesnazevala izracunane na podlagi podatkov o emisijskih faktorjih iz BREF-a IRPP-
2017 in prikazane v spodnji tabeli.
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Tabela 2: Povpreéne emisije snovi v zrak iz hlevov farme Duplica.

Tip Stevilo 90 %-na NH3 NH3 skupaj CH4 CH4 N20 N20 PM 10 PM10 skupaj PM10 Vonjave Vonjave Referenc | Referenc
proizvodnje/hlev | prostorov | zaseden | (kg/Zival (kg letno) (kg/Zival skupaj (kg/Zi skupaj | (kg/Ziva (kg letno) povpre- | (ouE/Ziv skupaj a BREF a BREF
za ost letno)* letno)* (kg val (kg 1letno)* &no al/s)* (ouE/s) IRPP IRPP
nesnice hlevov letno) letno)* letno) (kg/h) 2017 - 2017,
alinea tabela §t.
(a) Ob izdaji OVD v letu 2011
Hlev A - 76.800 69.120 4.147,2 5.391,4 1.175,0 691,2 0,08 25.574.,4
obogatene
kletke
Hlev Bzg - 42.700 38.430 2.305,8 2.997,5 653,3 384,3 0,04 14.219,1
obogatene
kletke
Hlev Bsp - 38.400 34.560 2.073,6 2.695,7 587,5 345,6 0,04 12.787,2
obogatene
kletke
Hlev C - 92.200 82.980 4.978,8 6.472,4 1.410,7 829,8 0,09 30.702,6
obogatene
kletke
Hlev D - 92.200 82.980 4.978,8 6.472,4 1.410,7 829,8 0,09 30.702,6
obogatene
kletke
Skupaj (b) 342.300 | 308.070 | 0,060 18.484,2 0,078 24.029 | 0,017 | 5.237,2 | 0,01 3.080 0,370 | 113.986 4.6.11 | 4.51
(c) Po zakljucCeni preureditvi farme Duplica
Hlev A - voljere | 52.000 46.800 2620,8 3650,4 93,6 3.042,0 0,35 4773,6
s trakovi za gnoj
Hlev Bzg* - 28.944 26.050 1.458.,8 2.031,9 52,1 1.693,2 0,19 2.657,1
voljere s trakovi
za gnoj
Hlev B sp* - 25.903 23.313 1.305,5 1.818,4 40,6 1.515,3 0,17 2.377,9
voljere s trakovi
za gnoj
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2025/2011 (%)

Hlev C - voljere | 81.820 73.638 4.123,7 5.743,8 1473 4.786,5 0,55 7.511,1
s trakovi za gnoj

Hlev D - voljere | 81.820 73.638 4.123,7 5.743,8 147,3 4.786,5 0,55 7.511,1
s trakovl za gnoj

Hlev E - voljere | 56.612 50.951 2.853,2 3.974,2 101,9 3.311,8 0,38 5.197,0
s trakovi za gnoj

Hlev F - voljere | 55.100 49.590 2.777,0 3.868,0 99,2 3.223,4 0,37 5.058,2
s trakovl za gnoj

Skupaj (c) 382.199 | 343.979 | 0,056 19.262,8 0,078 26.830 | 0,002 | 688,0 0,065 22.358 0,102 | 35.085 46221 | 456
(d) Po zakljucCeni preureditvi farme Duplica

in ob upostevanju standardov dobrobiti Zivali

Hlev A - voljere | 52.000 46.800 2620,8 3650,4 93,6 3.042,0 0,35 4773,6
s trakovi za gnoj

Hlev Bzg* - 28.944 26.050 1.458,8 2.031,9 52,1 1.693,2 0,19 2.657,1
voljere s trakovi

za gnoj

Hlev B sp* - 25.903 23.313 1.305,5 1.818,4 46,6 1.515,3 0,17 2.377,9
voljere s trakovi

za gnoj

Hlev C - voljere | 63.638 57.274 3.207,3 4.467,4 114,5 3.722,8 0,42 5.841,9
s trakovi za gnoj

Hlev D - voljere | 63.638 57.274 3.207,3 4.467,4 1145 3.722,8 0,42 5.841,9
s trakovi za gnoj

Hlev E - voljere | 56.612 50.951 2.853,2 3.974,2 101,9 3.311,8 0,38 5.197,0
s trakovi za gnoj

Hlev F - voljere | 55.100 49.590 2.777,0 3.868,0 99,2 3.223,4 0,37 5.058,2
s trakovi za gnoj

Skupaj (d) 345.835 | 311.251 | 0,056 17.430 0,078 24.277 | 0,002 | 622,5 0,065 20.231 0,102 | 31.747 46221 | 456
Razlika med 3.535 -1.054,1 248,1 -4.614 17.150 -82.238
stanjem

preurejene farme

Duplica in OVD iz

leta 2011

Razmerje: 101,0% 94,3% 101,0% 11,9% 656,7% 27,9%
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3.1 Emisija amonijaka

Oceno emisije amonijaka iz farme Duplica po zakljuCeni preureditvi iz reje nesnic v
obogatenih kletkah v rejo nesnic v voljerah s trakovi za gnoj se izvede v treh fazah:

- 1. faza izraCuna ocene: izraCun z gnojem izlo¢enega dusika,
- 2. faza izraCuna ocene: izraCun emisije amonijaka,
- 3. faza izraCuna ocene: izrac¢un povpreCnega masnega pretoka za amonijak.

1. faza izracuna ocene: izraCun z gnojem izloCenega dusika

Na farmi Duplica se v skladu s Sklpom Komisije (EU) 2017/302 o dolocitvi zakljuckov o najboljsih
razpologljivih tehnikah (BAT) za intenzivno rejo perutnine ali prasicer se izvede z uporabo tehnike BAT 24 z
oznako »a« in z naslednjim opisom »Izracun 3 uporabo masne bilance dusika in fosforja na podlagi zaugite
krme, vsebnosti surovih beljakovin v prebrant, skupnega fosforja in proizvodnosti ivali. Ocena se izvede vsako leto
enkrat 3a vsako kategorijo Zivali.«.

Princip izrac¢una skupnega dusika (MNVimeen) in skupnega fosforja (P205 iiocen), 1zl0¢enih v gnoju, po
tehniki z oznako »a« v BAT 24 temelji na predpostavki, da se vsa zauzita kolicina N in P, ki se ne
nalozi v telesnih tkivih ali proizvodih (jajca), izloci v gnoj. Kolic¢ino v gnoj izlocenega N ali P
izracunamo kot razliko med koli¢ino N ali P v krmi in koli¢ino N ali P v jajcih in povecanju koli¢ine
N ali P v telesnih tkivih (prirastu). Na ta nacin ocenjena koli¢ina N se nanasa na N v blatu in secu v
casu izlocanja. Zaradi izgub N iz hlevov in skladiS¢ za zivinska gnojila v zrak, je kolicina N v Zivinskih
gnojilih v ¢asu njihove uporabe (razvoza) manjsa. Fosfor se ne izgublja v zrak in zato je skupna
kolic¢ina v ¢asu izlo¢anja enaka kolicini v Zivinskih gnojilih v ¢asu uporabe.

Za oceno skupnega dusika (MNViiees) in skupnega fosforja (P205 iiocen), 1zlocenih v gnoju, upravljavec
farme Duplica za namen priprave podatkov za izdelavo porocila o obratovalnem monitoringu emisije
snovi v zrak zagotovi pridobivanje ustreznih podatkov in enkrat letno izvedbo izracuna skupnega
dusika (NViteen) in skupnega fosfotja (P25 izocen), 1z10¢enih v gnoju, na podlagi naslednjih pridobljenih
podatkov o obratovanju farme Duplica:

- zasedenosti hlevov ZH% (Stevilo dni, ko je hlev zaseden/365 X 100), izrazeno v %,

- porabe krme v posameznem proizvodnem ciklusu Mima, iztazeno v kg/zival/proizvodni ciklus,
- trajanju posameznega proizvodnega ciklusa Deiuus , izrazeno v dnevih,

- vsebnosti N v krmi”™™ VNuma , izrazeno v g/kg,

- vsebnosti P v krmi™™ VPima, izrazeno v g/kg,

- zacetni masi zivali (ob zacetku proizvodnega ciklusa)™ TMz, izraZeno v kg,

- konéni masi Zivali (ob koncu proizvodnega ciklusa)™ TMk, izrazeno v kg,

- prireji jajc™ Miajca, izrazeno v kg/nesnico/proizvodni ciklus,

kjer pomeni:

* vsebnost N v krmi izra¢unamo na podlagi vsebnosti surovih beljakovin (Nima = surove
beljakovine/6,25),

* v primeru faznega krmljenja upostevamo tehtano povpredje,

** pri nesnicah je TMz masa ob zadetku nesnega ciklusa, TMx pa masa nesnic ob zaklju¢ku nesnega
ciklusa,

"™ Misjea = nesnost (8t. jajc/nesnico/proizvodni ciklus) X povpreéna masa jajca (g)/1000.
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Celotna zmogljivost reje nesnic na farmi Duplica bo po zakljuceni preureditvi iz reje v obogatenih
kletkah v rejo nesnic v voljerah s trakovi za gnoj enaka 382.199 prostorov za nesnice, kar je razvidno
iz Tabele 1 tega gradiva pod tocko (c) »Stanje reje nesnic po zakljuceni preureditvi farme

Duplica«.

Reja nesnic se v vseh tehnoloskih enotah farme Duplica izvaja v enem proizvodnem ciklusu na leto,
med posameznimi proizvodnimi ciklusi se hlevi ¢istijo in razkuzujejo okoli 30 dni. Nacrtovana
povprecna letna zasedenost hlevov za rejo nesnic na farmi Duplica je po zakljuceni preureditvi farme

Duplica enaka 90 %.

Podatki o obratovanju farme Duplica so razvidni iz spodnje tabele.

Tabela 3: Podatki za oceno skupnega dusika in skupnega fosforja, izlocenih z gnojem iz reje nesnic.

Podatek OkrajSava | Enota Vrednost
trajanje ciklusa / tevilo dni 328
zasedenost hlevov (§t. dni zasedenosti hleva/365 X 100) | ZH% % 90
potaba krme na nesnico v enem proizvodnem ciklusu Micma kg/nesnico/proizvodni 31,5
ciklus
trajanje posameznega proizvodnega ciklusa Deittus stevilo dni 335
vsebnost N v krmi VNiema g/kg 25,3
vsebnost P v krmi VPirma g/kg 48
zacetna masa nesnice (ob zacetku proizvodnega ciklusa) | TMz kg 1,4
konc¢na masa nesnice (ob koncu proizvodnega ciklusa) TMk kg 2,0
Stevilo prostorov za nesnice Stevilo prostorov za nesnice | 382.199
letna proizvodnja jajc = proizvodnja jajc v enem ciklusu stevilo jajc 72.000.000
Stevilo jajc na nesnico $tevilo jajc/pov. §t. nesnic 217,23
povprecna masa jajc g 68
prireja jajc Mijajca kg/nesnico/proizvodni 14,77
ciklus

Za oceno skupnega dusika (Niwocen) in skupnega fosfotja (P205 iiocen), iz10¢enih v gnoju, po postopku
masne bilance v skladu s tehniko z oznako »a« v BAT 24, so za farmo Duplica privzeti naslednji
podatki o vsebnosti N in P v nesnicah in v jajcih (vir: Statistics Netherlands, 2012):

- vsebnost N v telesu nesnice ob zacetku ciklusa VNmz = 28,0 g/kg,
- vsebnost N v telesu nesnice ob koncu ciklusa VNmx = 28,0 g/kg,
- vsebnost P v telesu nesnice ob zacetku ciklusa VPrm.z = 5,5 g/kg,

- vsebnost P v telesu nesnice ob koncu ciklusa VPrmx = 5,6 g/kg,

- vsebnost N v jajcih VNjuea = 18,5 g/kg in
- vsebnost P v jajcih VPjyea = 1,7 g/kg.

Izracun ocene skupnega dusika (INVuwoces) in skupnega fosforja (P20 iziocen), izlocenih v gnoju iz reje
nesnic, se na farmi Duplica izvaja v naslednjih korakih:

Prvi korak: kolicina zauzitega N in P (Nyausic in Pyausic; v kg na nesnico na proizvodni ciklus):

Nawsit = Miema X VNkema / 1000 = 31,5 X 25,3 / 1000 = 0,797 kg N/nesnico/proizvodni ciklus,

P.awsic = Miema X VPima / 1000 = 31,5 X 4,8 / 1000 = 0,1512 kg P/nesnico/proizvodni ciklus.

Drugi korak: koli¢ina zadrzanega N in P (Nyadrzan i Pyadrzan; v kg na nesnico na proizvodni ciklus):

N.adrzan = (TMxk X VN1Mx - TMz X VN1™Mz + Misica X VNjajea) / 1000
Niadrzan = (2,0 X 28,0 — 1,4 X 28,0 + 14,77 X 18,5) / 1000 = 0,290 kg N/nesnico/proizvodni ciklus,
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P.adrzan = (TMk X VPryx - TMz X VPrmz + Misjea X VPiajea) / 1000
Pagrzan = (2,0 X 5,6 — 1,4 X 55 + 14,77 X 1,7) / 1000 = 0,0286 kg P/nesnico/proizvodani ciklus.

Tretji korak: kolicina izlocenega N in P (Nizozen il Piztozen; v kg na nesnico na proizvodni ciklus)
Niztoten = Nzausic - Nazadrzan = 0,797 — 0,290 = 0,507 kg N/nesnico/proizvodni ciklus,
Pisocen = Prawsic — Pradrzan = 0,1512 — 0,0286 = 0,1226 kg P/nesnico/proizvodni ciklus.

Cetrti korak: preracun izlocenega N in P na letno raven (Nizozen-365 il Piztocen-365; v kg na nesnico na
leto (365 dni)):

Nizloten-365 = Nistoten /Dciklus X 365 = (0,507/328) X 365 = 0,552 kg N/nesnico/leto,
Pisocen-365 = Pistocen /Deitaus X 365 = (0,1226/328) X 365 = 0,134 kg P/nesnico/leto,
P05 isoten-36s = Pistozen-365 X 2,2915 = 0,134 X 2,2915 = 0,306 kg PZO5/prostor za I’ICSI’LiCO/ICtO.

Peti korak: preracun izlo¢enega N in P na raven prostora za nesnico (Niiocen-pz 10 Pisocenrz; v kg na
prostor za nesnico na leto):

Niztoten-pz = Niztozen36s X ZH% /100 = 0,552 X 90/100 = 0,497 kg N/prostor za nesnico/leto,
Pisocenpz = Pisosenses X ZH% /100 = 0,134 X 90/100 = 0,1206 kg P/prostor za nesnico/leto.

Sesti korak: preracun izlo¢enega P v obliko P2Os (P2O5 iocenpz; v kg P2Os na prostor za nesnico na
leto):

P205 itotenrz = Pistotenrpz X 2,2915 = 0,1206 X 2,2915 = 0,276 kg ons/prostor za IlCSIliCO/lCtO.
Reja nesnic na farmi Duplica po zaklju€eni preureditvi iz reje nesnic v obogatenih kletkah v

rejo nesnic v voljerah s trakovi za gnoj je glede z gnojem izloCenega Nin P,Os, preratunano
na letno raven in izraZeno v kg na nesnico, v skladu z zahtevami BAT 24.

Zahteve BAT 24 — Preglednica 1.1in 1.2 farma Duplica
Nistozen-365 od 0,4 do 0,8 kg N/prostor za nesnico/leto 0,552
P205 iz10zen-365 od 0,1 do 0,45 kg P,Os/prostor za nesnico/leto 0,306

2. faza izraCuna ocene: izracun emisije amonijaka

Izracun emisije amonijaka v zrak iz farme Duplica se v skladu s S&lepom Komisije (EU) 2017/302 o
dolocitvi zakljuikov o najboljsib razpologljivib tehnikah (BAT) za intenzivno rejo perutnine ali prasicev se izvede z
uporabo tehnike BAT25 z oznako »a« in z naslednjim opisom »Ocena z uporabo masne bilance na
podlagi izlo¢anja in skupnega (ali skupnega amonijskega) dusika, prisotnega v vsaki fazi
ravnanja z gnojem. IzraCun se izvaja vsako leto enkrat za vsako kategorijo Zivali.«.

Ocenjevanje emisije amonijaka v zrak se na farmi Duplica izvede enkrat na leto ob izdelavi porocila o
obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak.
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Ocena emisije amonijaka v zrak se izvede za vsako tehniko reje nesnic posebej. Ker pa se bo po
zakljuceni preureditvi farme Duplica izvajala reja nesnic samo v voljerah s trakovi za gnoj, se izracun
emisije amonijaka izvede za vseh 382.199 prostorov za nesnice na enak nacin.

Izbrana tehnika ocenjevanja emisij amonijaka v zrak temelji na izracunu emisij skupnega
amonijakovega dusika (SAN) iz kokosjega gnoja, ki zajame emisije dusika v amonijakovi obliki (NH3-
N) in emisije dusika v amonijski obliki (NH4-N). Pri ocenjevanju emisijskih izgub v posamezni fazi
ravnanja z gnojem se uporabljajo emisijski faktorji, ki se nanasajo na referencne nacine reje perutnine,
skladiscenje gnoja in razrtrosa gnoja. Korekcijski faktorji se uporabljajo za dodatne tehni¢ne ukrepe za
zmanjSanje emisij v okviru posameznega nacina reje perutnine, skladi§¢enja gnoja in raztrosa gnoja.
Na farmi Duplica uporabljena tehnika ocenjevanja emisij amonijaka v zrak uporablja metodo
ocenjevanja EEA 2016'.

Za ocenjevanje emisij amonijaka iz proizvedenega gnoja upravljavec farme Duplica za namen priprave
podatkov za izdelavo porocila o obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak zagotovi pridobivanje
ustreznih podatkov in enkrat letno izvedbo izracuna emisij amonijaka na podlagi naslednjih
pridobljenih podatkov o obratovanju in nacinu reje perutnine na farmi Duplica, in sicer podatke o:

- zasedenosti hlevov,

- izlocanju N,

- emisijskih faktorjih za nacine reje perutnine, skladiS¢enje gnoja in razrtrosa gnoja, in

- korekcijskih faktorjih za dodatne tehni¢ne ukrepe za zmanjSanje emisij v okviru
posameznega nacina reje perutnine, skladis¢enja gnoja in raztrosa gnoja, ki nastaja na farmi
Duplica.

Reja nesnic se izvaja v enem proizvodnem ciklus na leto, ciklus pa traja 328 dni, med posameznimi
proizvodnimi ciklusi pa se hlevi ¢istijo in razkuzujejo okoli 30 dni, v primeru vecjih potreb po
vzdrzevanju opreme pa tudi vec kot 30 dni. Nacrtovana povprecna letna zasedenost prostorov za
nesnice je 90 %.

Za namen izdelave te ocene je predvideno, da se bo na farmi Duplica uporabilo 13 ton sekancev in
zagovine za nastilj.

Podatki za izracun ocene emisij amonijaka v zrak zaradi reje nesnic na farmi Duplica, so razvidni iz
spodnje tabele.

Tabela 4: Podatki za oceno emisij amonijaka zaradi reje nesnic.

Podatek Okrajsava Vrednost Enota
Zasedenost hleva = ((Stevilo dni, ko je hlev ZH% (328/365)*100=90 %
zaseden)/365)*100
Izlocanje N*** Nizlocen-365 0,552 kg/ nesnico na leto
Delez skupnega amonijakovega N (SAN) Dsan 0,70 delez SAN od skupnega N v
izlo¢kih

Emisijski faktor za NH3 iz hlevov EFNm3-tlevi 0,41 reja nesnic v delez od SAN

volijerah

0,41 — talna

reja/prosta reja

nesnic na globokem

nastilju brez jame za

nof

1 EEA 2016: EMEP/EEA Air Pollutant Emission Inventory Guidebook 2016. Technical guidance to prepare national
emission inventories. EEA report, No. 21/2016, European Environment Agency, Luxembourg.
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0,14 baterijska reja v

obogatenih kletkah
Korekcijski faktor za zmanjsanje emisij iz hlevov KENH3 hlevi 0,30 — reja nesnic v delez

volijerah s

transportnimi

trakovi za gnoj

1 — talna reja/prosta

reja nesnic na

globokem nastilju

brez jame za gnoj

1 - baterijska reja v

obogatenih kletkah
Faktor imobilizacije SAN na gnojiscih Fimob. 0,00 kg N na kg nastilja*
Koli¢ina uporabljenega nastilja Maastilj-365 0,084 kg na nesnico na leto**
Emisijski faktor za NHj iz skladis¢ zivinskih gnojil EFNH3-gnojiséa 0,14 delez od SAN
Korekcijski faktor za zmanjsanje emisij iz gnojis¢ KFNH3-gnojiséa 0,5 delez
Emisijski faktor za N2O iz skladis¢ Zivinskih gnojil EFN20-gnojiséa 0,03 delez od SAN
Emisijski faktor za NOx iz skladis¢ zivinskih gnojil | EFnox.gnojisca | 0,008 delez od SAN
Emisijski faktor za Ny iz skladis¢ zivinskih gnojil EFN2 enojisca 0,30 delez od SAN
Emisijski faktor za NH; pri gnojenju EFNH3-gnojenie 0,66 delez od SAN
Korekeijski faktor za zmanjsanje emisij pri gnojenju | KFxn3-gnojenje | 0,5 delez

*Faktor imobilizacije SAN na gnojis¢ih se na farmi Duplica ne uporablja (se zanemari), ker se kot nastilj na farmi ne
uporablja slama (na farmi Duplica je nastilj iz sekancev in Zagovine).

*F]zracuna se iz enacbe Muagilj-365 = Muasili* (365 / Deiktus) /$tev. zivali | kjet je Muasij koli¢ina nastilja na proizvodni ciklus in
je »$tev. zivali« Stevilo zivali v proizvodnem ciklusu.

*#*]zlocanje N je izracunano v poglavju BAT 24 tega gradiva po metodi z oznako »a«, to je z »izracunom z uporabo
masne bilance dusika in fosforja na podlagi zauzite krme, vsebnosti surovih beljakovin v prehrani, skupnega fosforja in
proizvodnosti Zivali«.

Izracun ocene emisij amonijaka v zrak zaradi reje nesnic na farmi Duplica se izvede v naslednjih
korakih:

1. korak: dolo¢i se delez skupnega amonijakovega dusika (NH3-N) in emisijskega faktorja za NH3 iz
hlevov za rejo nesnic.

Za rejo nesnic in rejo brojletjev je v skladu s podatki iz EEA 20162 delez skupnega amonijakovega
dusika Dsan enak 0,70 tako za baterijsko kot rejo perutnine v volijerah.

Za rejo nesnic je v skladu s podatki iz EEA 2016 emisijski faktor za NH3; iz hlevov za baterijsko rejo
enak 0,14 in za nebaterijsko rejo 0,41. Za nebaterijsko rejo Steje reja nesnic v volijerah ter talna
oziroma prosta reja nesnic na globokem nastilju brez jame za gnoj.

Za izracun emisije amonijaka iz farme Duplica so uporabljene naslednje vrednosti emisijskih faktorjev
za NHs:

EFx3-nlevi emisijski faktor za NHj; iz hlevov, ki je za nebaterijsko rejo nesnic, kot sta reja v
volijerah in talna/prosta reja na globokem nastilju brez jame za gnoj, enak 0,41 ter je za batetijsko rejo
nesnic v obogatenih kletkah volijerah enak 0,14;

KFxNi3 hievi korekcijski faktor za zmanjsanje emisij NHs; iz hlevov, ki je za rejo nesnic v obogatenih
kletkah ter za talno/prosto rejo na globokem nastilju enak 1 ter je za tejo nesnic v volijerah s trakovi
za odstranjevanje gnoja enak 0,30.

2 EEA 2016: EMEP/EEA Air Pollutant Emission Inventory Guidebook 2016. Technical guidance to prepare national
emission inventories. EEA report, No. 21/2016, European Environment Agency, Luxembourg.
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2. korak: doloci se korekcijski faktor za zmanjsanje emisij iz hlevov za rejo nesnic.

Korekcijski faktotji za zmanjsanje emisij iz hlevov se glede na uporabljeno tehniko za zmanjsanje
emisij amonijaka iz hlevov dolo¢ijo iz podatkov ECE/EB.AIR /120, 2014°. Za talno/prosto rejo
nesnic z globokim nastiljem v hlevih, ki so naravno prezracevani ali prisilno prezracevani, je v
navedenem dokumentu za korekcijski faktor za zmanjSevanje emisij amonijaka iz hlevov doloc¢ena
vrednost med 0,70 in 0,80.

3. korak: dolocijo se emisijski koeficienti za emisije dusikovih spojin iz skladis¢ Zivinskih gnojil in

.....

Emisijski koeficienti za emisije dusikovih spojin iz skladis¢ gnoja, ki nastaja na farmi Duplica pri reji
nesnic, so doloceni na podlagi podatkov iz ECE/EB.AIR/120, 2014.

Pri ravnanju z gnojem iz farme Duplica se gnoj uporablja neposredno za gnojenje kmetijskih zemljisc,
njegovo skladiscenje pa se izvaja v pokritem prostoru na obmocju farme (skladiscenje gnoja v
»Skladis¢u mokrega gnoja« ter v »Skladis¢u suhega gnoja«.

Korekcijski faktor za zmanjsanje emisij iz gnojisc je za gnoj, ki nastaja pri reji nesnic na farmi Duplica,
je v skladu s podatki iz ECE/EB.AIR /120, 2014, enak 0,5, ket se za zmanj$anje emisij iz gnojisc
uporablja tehnika skladiscenja v pokritem prostoru.

.....

nastilj na farmi ne uporablja slama (na farmi Duplica je nastilj iz sekancev in zagovine).

4. korak: dolocita se emisijski faktor za NH; pri gnojenju in korekcijski faktor za zmanjsanje emisij
NH; pri gnojenju.

Za emisijski faktor za NH; pri gnojenju je prevzeta vrednost 0,69. 1z podatkov EEA 2016 izhaja, da
ima emisijski faktor za NH3 pri gnojenju za gnoj nesnic to vrednost, ¢e se neobdelan gnoj porazdeli
po celotni povrsini gnojenega zemljis¢a brez naknadne zadelave v tla in brez nacrtovanega ¢asovnega
prilagajanja z namenom zmanjsanja emisij amonijaka.

Pri uporabi gnoja iz farme Duplica se uporablja tehnika za zmanjsSevanje emisij amonijaka z zadelavo
gnoja v tla najpozneje po 4 urah, zato je korekcijski faktor za zmanjsanje emisij KFnms3 gnojenie €nak 0,50.
Tako dolocena vrednost korekcijskega faktorja KFxisgnojenic j€ med vrednostima 0,55 in 0,35, ki

doloc¢ata obmocje tega faktorja za navedeno tehniko zmanjsevanja emisij amonijaka v skladu z
ECE/EB.AIR/120, 2014.

5. korak: izracunajo se emisije amonijakovega dusika (NH;-N) iz hlevov za rejo nesnic.
Izracun izlocenega skupnega amonijakovega dusika SAN, izrazenega v kg na nesnico na leto:

SANiZlO(;en = Nidloten-365 X Dsan = 0,552X0,7 = 0,3864 (kg NH;-N /ﬁCSﬁiCO na 16'[0)

3 ECE/E.AI/120. 2014. Guidance document on preventing and abating ammonia emissions from agricultural sources.
United Nations, Economic and Social Council, Economic Commission or Europe, Executive Bod for the Convention
on Long-range Transboundary Air Polution, 100 s.
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Izracun emisije amonijakovega dusika iz hlevov za rejo nesnic, izrazene v kg na nesnico na leto:

Exts N hlevi = SAszloéen * EFNH&hlevi * I<FNH3—h]evi = O,3864XO,41X0,3O = 0,0475 (kg NH;-N /ﬁCSﬁiCO na
leto).

Emisija amonijaka (NH3) iz hlevov za rejo nesnic, izrazena v kg na nesnico na leto:

Entssnievi = Entisnnieix17/14 = 0,0475x17/14 = 0,0577 (kg NH;s/nesnico na leto).

Emisija amonijaka (NH3) iz hlevov za rejo nesnic, izrazena v kg na prostor za nesnice na leto:

ENH3 hlevi na prostor = Bz nievi XZH%/100 = 0,0577x90/100 = 0,0519 (kg NH;/prostor za nesnico/ leto).
6. korak: izracunajo se emisije amonijakovega dusika (NH3-N), N2O-N, NOx-N in N»-N iz gnojisc,
izrazene v kg na nesnico na leto.

Izracun koli¢ine skupnega amonijakovega N na gnojiscih, izrazene v kg na nesnico na leto:

SANnojiséa = SANiziocen — Enrsnnei = (0,3864 - 0,0577) = 0,3287 (kg NH;-N/nesnico na leto).

Izracun emisij amonijakovega N, NoO-N, NOx-N in N»-N iz gnojis¢, izrazenih v kg na nesnico na
leto:

B3N gnojisea = SANgnojiééa X EFNH?}»gﬂo]iééa X I<FNH3»gnoji§éa = 0,3287x0,14x0,5 = 0,023 (kg NH;-N / nesnico
na leto),

Exzonx gnojiséa — SANgnojigea X EFNzo,gnoiigéa = 0,3287x0,03 = 0,0099 (kg N;O-N /nesnico na leto),
Exoxx~ gnojiséa — SANgno;igea X EFNOX—gnojiééa = 0,3287X0,0008 = 0,0003 (kg NOx-N /I‘lCSI‘liCO na leto),

Exnon gnojiséa — SANgnoiigea X EFNz.gnojigea = 0,3287)(0,3 = 0,0985 (kg N.-N /nesnico na leto).

7. korak: izracunajo se izgube dusika iz hlevov in gnojis¢, izrazene v % od izloc¢enega N.
Skupne izgube dusika iz hlevov za rejo nesnic in gnojisc se izracunajo na naslednji nacin:
Figube Noiei= (Eniinieni /Nijocen 365) X 100 = 100 x Dsan x EFxi3 e X KEFxr3 ievi=

Fisgube Nonei= 0,0577x100/0,552 = 10,45 (%)

Figube N gnojisea = (BN gnojisea T En20N gojista T ENOX N gnojisea T Ena N gnojisea )/ Niztoten-365) ¥100 =
= (0,023+0,0099+0,0003+0,0985)x100/0,552 = 23,86 (%0)

Fizgube N gnojisca

Skupne izgube dusika iz hlevov in gnojis¢ zaradi reje nesnic na farmi Duplica, izrazene v % od
izlocenega N, so ocenjene na:

FizgubeN = Fizgube N-hlevi T FizgubeNgnojiééa = (10,45 + 23,86) = 34,31 0/0



ocena emisij v zrak - farma Duplica - november 2024

8. korak: izracunajo se izgube amonijevega dusika (NH3-N), ki nastajajo pri gnojenju, izrazene v kg na
nesnico na leto.

Kolicina skupnega amonijakovega dusika v zivinskih gnojilih, izrazena v kg NH;-N na nesnico na leto,
se izracuna na naslednji nacin:

SANgnojilo = SANgnojiééa - ENH?)—N gnojisca ~ ENZ()—N gnojisca ~ EN()X—N gnojisca ~ ENZ—N gnojisca -
= (0,3287-0,023-0,0099-0,0003-0,0985) = 0,197 (kg NH5-N /nesnico na leto).

Emisije amonijakovega dusika (NH3-N) pri gnojenju z zivinskimi gnojili, izrazene v kg na nesnico na
leto, so:

Exisn gnojenje — SANgno;ﬂo X EFNH3-gnojenie X I<FNH3-gnojenie = 0,197X0,66X0,5 = 0,065 (kg NH5-N / nesnico
na leto).

9. korak: izracunajo se skupne emisije amonijakovega dusika (NH3-N) iz hlevov, gnojis¢ in pri
gnojenju z zivinskimi gnojili, izrazene v kg na nesnico na leto.

Skupne emisije amonijakovega dusika (NH;-N) iz hlevov, gnojis¢ in pri gnojenju z zivinskimi gnojili
so:

Extsncskupa) = Enesn bieviFENmN gnojisea TENm3N gnojenie= (0,0577+0,023+0,065) = 0,1457 (kg NH3-N
/nesnico na leto).

Skupne emisije amonijakovega dusika (NH3-N) so izrazene v masi amonijakovega dusika. Skupne
emisije amonijaka (NHs), izrazene v masi NHs, so:

Entisskups = (17/14) X Extizneskups = 0,1457x17/14 = 0,1769 (kg NH;s/nesnico na leto).

10. korak: skupne emisije amonijaka (NH3), izrazene v kg na nesnico na leto, se preracuna v emisije
amonijaka (NH3), izrazene v kg NH; na prostor za nesnico na leto, na naslednji nacin:

ENt13-skupaj na prostor = Entisskupa * ZH%/100 = 0,1769x90/100 = 0,159 (kg NH;/prostor za nesnico/
leto).

Reja nesnic na farmi Duplica po zaklju€eni preureditvi iz reje nesnic v obogatenih kletkah v
rejo nesnic v voljerah s trakovi za gnoj je glede emisije amonijaka v zrak iz posameznega
bivalnega objekta za rejo nesnic v skladu z zahtevami BAT 25.

Zahteve BAT — mejne vrednosti iz Preglednice 3.1 - ravni emisij, farma Duplica

povezane z BAT, za emisije amonijaka v zrak iz posameznega bivalnega | (povprecna

objekta za nesnice (oznaka parametra emisije amonijaka EnusN hievi) vrednost za vse
hleve na farmi)

Ravni emisij, povezane z BAT za baterijsko rejo nesnic: od 0,02 do 0,08 /

kg NH;/prostor za nesnico/leto)

Ravni emisij, povezane z BAT za nebaterijsko rejo nesnic: od 0,02 do ENHS3 bievi na prostor =

0,13 kg NH;/prostor za nesnico/leto) 0,0519
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3. faza izracuna ocene: izraCun povpreCnega masnega pretoka za amonijak.

V casu obratovanja farme Duplica po njeni zakljuceni preureditvi iz reje nesnic v obogatenih kletkah v
rejo nesnic v voljerah s trakovi za gnoj se povprecni masni pretok za amonijak iz posameznega hleva
za rejo nesnic oceni iz naslednjih podatkov oziroma predpostavk:

- Stevilo prostorov za rejo nesnic na farmi Duplica je enako 382.199,

- Stevilo hlevov za rejo nesnic na farmi Duplica je enako 0,

- emisija amonijaka (NH;) iz enega prostora za rejo nesnic, izrazena v kg na nesnico na leto, je v
letnem povprecju enaka:

Entss hlevi na prosior. = 0,0519 (kg NHs/prostor za nesnico/leto).

Povprecni masni pretok amonijaka (NHs) iz posameznega hleva za rejo nesnic iz posameznega hleva
na farmi Duplica, izrazen v g/h, je enak:

masni pretok NHs = Exns hicvi na prosior X (Stev. prostorov za nesnice / Stev. hlevov) /(365x24)

masni pretok NH; = 0,0519x(382.199/6)/(365x24) = 377 g/h.

Najvecje povprecne koncentracije amonijaka v odpadnih plinih, ki se izpuscajo v zrak iz posameznega
hleva za rejo nesnic na farmi Duplica po zakljuceni preureditvi iz reje nesnic v obogatenih kletkah v
rejo nesnic v voljerah s trakovi za gnoj, so ocenjene ob predpostavki, da nastajanje amonijaka v
prostoru za rejo nesnic ni odvisno od intenzitete prezracevanja, ter na podlagi podatkov o najvecjem
in najmanjSem pretoku odpadnega zraka iz ventilatorskega sistema za prezrac¢evanje posameznega
hleva za rejo nesnic.

Tabela 5: Najvedje koncentracije amonijaka v odpadnem zraku na izpustih ventilatorjev za
prezralevanje hlevov na farmi Duplica.

Ocenjene povprecne 100 % zmogljivost 40 % zmogljivost 6 % zmogljivost
koncentracije prezracevanja prezracevanja prezracevanja
amonijaka
povprecni najvedji pretok povprecni letni pretok zraka povprecni najnizji pretok
zraka za prezracevanje za prezraCevanje posameznega zraka za prezracevanje
posameznega hleva hleva posameznega hleva
575.000 m3h 240.000 m3h 35.000 m3/h

povprecni masni
pretok NHs iz
posameznega hleva
(g/h)
povprecna

koncentracija NHs v

odpadnih plinih

(mg/m?)

377 377 377

0,66 1,6 10,7

Iz navedenih vrednosti emisij amonijaka iz zgornje tabele se vidi, da najvecja povpreé¢na koncentracija
amonijaka v odpadnih plinih na izpustih ventilatorjev ne presega mejne koncentracije za amonijak, ki
je enaka 30 mg/m’.

3.11 Ocena vpliva emisije amonijaka



ocena emisij v zrak - farma Duplica - november 2024

Glede na letne kolic¢ine izpuscenega amonijaka se bo emisija amonijaka iz farme Duplica po zakljuceni
preureditvi iz reje nesnic v obogatenih kletkah v rejo nesnic v voljerah s trakovi za gnoj zmanjsala z
okoli 6 % glede na emisijo amonijaka v letu 2011 (glej Tabelo 2 tega gradiva). Farma Duplica se v
zvezi z emisijo amonijaka uvrséa med vecje vire onesnazevanja zunanjega zraka z amonijakom v
Sloveniji. V skladu z Izvedbenin: sklepom Komisije (EU) 2017/302 o dolocitvi zakljuckor o najboljsib
razpologljivih tehnikah (BAT) v skladu 3 Direktivo 2010/ 75/ EU za intenzivno rejo perutnine ali prasicer se
letna kolic¢ina izpus¢enega amonijaka iz hlevov farme Duplica po metodi iz poglavij BAT 24 i BAT 25.

Upravljavec mora redno in vsako leto zagotavljati monitoring izpuscenega amonijaka, pri ¢emer mora
biti posebna pozornost dana:

- natanénem ugotavljanju suhe mase gnoja, ki se ga pri izgnojevanju hlevov letno izprazni iz

ugotavlja na podlagi tehtanja mokrega gnoja in ugotavljanja njegove vlaznosti),

- ugotavljanju koncentracije dusika in fosforja v gnoju, ki se ga pridobi z vzoréenjem gnoja ob
praznjenju hlevov po zakljucku vsakega od proizvodnih ciklusov reje nesnic, in

- ugotavljanju skladnosti z dopustnimi vrednostmi za vsebnost izlo¢enega dusika (Nizoten-365) i
vsebnost izlocenega fosforja (P2Os izezen) 1z poglavia BAT 24 in mejnimi vrednostmi za iz hlevov
izpuscen amonijak (ENH3 hievi na prostor) 12 poglavja BAT25 iz »Zakljuckov o BAT za intenzivno rejo
perutnine ali prasicev«.

Zaradi emisije amonijaka iz izpustov odpadnega zraka iz hlevov farme Duplica po zakljuceni
preureditvi iz reje nesnic v obogatenih kletkah v rejo nesnic v voljerah s trakovi za gnoj je vpliv reje
nesnic ocenjen kot bistven vpliv na okolje, ki pa je se sprejemljiv, ¢e se na podlagi rezultatov rednega
letnega monitoringa emisije amonijaka dokaze, da so v zvezi z izlo¢anjem dusika v gnoju in emisijo
amonijaka iz hlevov izpolnjene zahteve iz BAT24 in BAT25 iz »Zaklju¢kov o BAT za intenzivno rejo
perutnine ali prasicev«.

3.2 Emisija toplogrednih plinov

Od drugih plinov sta v zvezi z emisijo snovi v zrak pomembna toplogredna plina metan in
dusikov(I)oksid (N2O), ki nastajata kot posledica intenzivne reje nesnic v hlevih farme Duplica.

Emisija toplogrednih plinov (metan, dusikov(I)oksid) iz vseh hlevov farme Duplica je ocenjena na
podlagi podatkov iz dokumentacije BREF IRPP - 2017, in sicer so za rejo nesnic referenéne
naslednje vrednosti za emisije toplogrednih plinov:

— emisija metana: 0,03 kg CO; ekv/kg mase proizvedenih jajc,

- emisija dusikovega(I)oksida: 0,77 CO; ekv./kg mase proizvedenih jajc,

- emisija zaradi porabe fosilnih gotiv pti reji nesnic: 0,75 CO; ekv./kg mase proizvedenih jajc,

proizvedenih jajc, in

- celotna emisija pri reji nesnic: 2,88 CO, ekv./kg mase proizvedenih jajc.

Pri proizvodni zmogljivosti farme Duplica s 382.199 prostori za rejo nesnic, pri kateri je povprecni
letni izkoristek prostorov za nesnice okoli 90 %, to je pri lethem povprecju enega proizvodnega
ciklusa za rejo nesnic, je najvecja letna emisija toplogrednih plinov iz obmocja farme enaka:

4 Table 1.23: Total fluxes of greenhouse gas emissions for the EU-27 pig and poultry production.
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(382.199 x 0,9 prostorov) x (217,23 jajc/prostor) x (68 g/jajce) x (2,88 CO, ekv./kg jajc) =
= 14.633 t CO; ekv./leto.

Letna emisija toplogrednih plinov, ki nastaja na obmocju farme Duplica po zakljuceni preureditvi iz
reje nesnic v obogatenih kletkah v rejo nesnic v voljerah s trakovi za gnoj, je okoli 4 promile celotne
emisije toplogrednih plinov, ki v Sloveniji nastaja letno zaradi kmetijstva’.

3.2.1 Ocena vpliva emisije toplogrednih plinov

Emisija toplogrednega N>O in metana je sorazmerna stevilu zivali v reji na farmi Duplica. Ne glede na
to, da letna koli¢ina emisije tega toplogrednega plina iz hlevov farme Duplica sicer ni pomembna v
primerjavi z drugimi viri toplogrednih plinov v Sloveniji, ima farma Duplica po zakljuceni preureditvi
iz reje nesnic v obogatenih kletkah v rejo nesnic v voljerah s trakovi za gnoj v evidenci toplogrednih
plinov iz virov v kmetijstvu vidnejso mesto.

Zaradi vplivov obratovanja farme Duplica na podnebje kot posledice reje nesnic ni treba izvajati
dodatnih ukrepov preprecevanja in zmanjSevanja emisije toplogrednih plinov.

3.3 Emisija vonja

Vonj onesnazujejo zrak neposredne okolice farm za perutninsko proizvodnjo. Vonj se §iri iz farme iz
izpustov prezracevalnega sistema hlevov farme Duplica ter tudi, vendar v manjsem obsegu, iz
naslednjih skladis¢ gnoja na obmocju farme:
- zacasnih skladi$¢ v prezracevanih in pokrtih prostorih nadstresnic za gnoj, v katerih se
kokosji gnoj zbira ob njegovem odstranjevanju iz hleva,
- zacasnega skladisca v prezracevanem in pokritem prostoru stavbe z interno oznako
»Skladisce vlaznega gnojag, in
- skladisca v stavbi z oznako »Skladisce in pakirnica suhega gnoja«, v kateri se kokosji gnoj
dodatno osusi in pripravi za daljse skladis¢enje (vlaznost gnoja ne presega 20 %) ter pakira v
vrece pred oddajo kon¢nim uporabnikom.

Onesnazevanje okolice z vonjem narasca z vecanjem Stevila zivali, ki so v reji na farmi. K Sirjenju
vonja iz farme pripomore tudi emisija prahu, ker se s prasnimi delci v okolje $irijo tudi snovi, ki
povzrocajo vonj (pretezno merkaptani, amonijak in zveplov vodik H»S).

Ker je emisijo vonja tezko povsem prepreciti, so se oblikovali standardi za odmike stanovanjskih
stavb od farm, pri katerih velja, da je stanovanjska stavba dovolj oddaljena od farme tako, da zaradi
emisije vonja ne povzroca ve¢ nelagodja pri ljudeh, ki prebivajo v teh stavbah.

V splosnem sta se oblikovala v evropskih nacionalnih zakonodajah dva standarda varstva varovanih
prostorov pred viri vonjav:
- standard najmanj$e razdalje: to je standard, po katerem se dolo¢i najmanjsa razdalja med
virom vonja in stavbo z varovanimi prostori,
- standard najvecje letne pogostosti zaznavanja vonja: to je standard, po katerem se za

posamezno vrsto poselitve doloci najvecja letna pogostost zaznavanja vonja, to je najvecji

5 Celotna letna emisija toplogrednih plinov v Sloveniji je okoli 17 mio t CO; ekv., od tega je delez kmetijstva 17 %.
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deleZ letnega casa, izrazen v odstotkih obdobja enega leta, ko koncentracija vonja v zunanjem
zraku presega mejno koncentracijo vonja 1 EV/m’°.

Standard najmanjse razdalje

V skladu z zakonodajno ureditvijo v nekaterih drzavah clanicah EU Steje, da hlev za rejo oziroma rejo
zivali kot vir vonja ne povzroca cezmerne obremenitve okolja, ¢e je najmanjsa razdalja med mestom
izpusta odpadnih plinov in mestom stanovanjske stavbe ali druge stavbe z varovanimi prostori vecja
od 350 m ali od razdalje, ki se izracuna v skladu z diagramom na spodnji sliki, ce je ta razdalja enaka
ali manjsa od 350 m.

Najmanjsa razdalja med centroidom hleva in najblizjo fasado stavbe z varovanimi prostori se izracuna
ob upostevanju meteoroloskih in krajinsko klimatoloskih pogojev disperzije vonja v zunanjem zraku
na podlagi naslednje enacbe:

S =25 fyufx \/G
kjer je:
S najmanjsa razdalja (v [m]) med centroidom hleva in najblizjo fasado stavbe z varovanimi
prostori,

fa  Stevilo, ki je sorazmerno meteoroloskim in krajinsko klimatoloskim pogojem disperzije vonja,

fr  Stevilo, ki je obratno sorazmerno verjetnosti, da se glede na namensko rabo prostora na obmocju
varstva pred vonjem ljudje zadrzujejo dlje casa,

G stevilo, ki je sorazmerno emisiji vonja, ki ga povzroca reja zivali (za en prostor za nesnice je za
hleve, opremljene s susilniki kokosjega gnoja, G enak 0,0035 enakovredne Zivali).

Slika 2: Zveza med Stevilom enakovrednih Zivali G in najmanj$o razdaljo S ob predpostavki, da je
meteoroloski faktor fM = 1 in faktor poselitve fR = 1.
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Ce fM in fR nista enaka 1, potem se najmanijsa razdalja S zmanjsa, na primer za G = 100 in S = 250 m
se najmanjsa razdalja zmanjsa z upostevanjem meteoroloskega faktorja fM = 0,8 in faktorja
prostorskega nacrta fR = 0,7 zmanjsa na S = (fM x fR) x 250 m = (0,56 x 250) m = 140 m.

Ce ima farma za intenzivno rejo ve¢ hlevov, je treba doloditi najmanj$o razdaljo S za vsak hlev
posebej. Ce ima hlev samo en izpust odpadnih plinov je najmanjsa razdalja S enaka najmanjsi razdalji
med izpustom odpadnih plinov in najbliZjo fasado stavbe z varovanimi prostori.

61 EV/m3 (enota vonja/mq) je tista koncentracija onesnazeval v zunanjem zraku, ko se v skladu z olfaktometri¢nimi
metodami zazna vonj v zunanjem zraku.
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V skladu s tem izracunom najmanjse razdalje med hlevom in najblizjimi stavbami z varovanimi
prostori je najmanjsa razdalja med centroidom posameznega hleva na farmi Duplica po zakljuceni
preureditvi iz reje nesnic v obogatenih kletkah v rejo nesnic v voljerah s trakovi za gnoj (okoli
(0,9x382.199/6) = 57.330 nesnic za posamezni hlev, kar je sorazmerno $tevilu enakovrednih zivali G
= 0,0035x57.330 = 201) in najblizjo fasado stavbe z varovanimi prostori okoli 350 m.

Iz spodnje slike tega gradiva je razvidno, da so posameznemu hlevu na farmi Duplica najblize stavbe z
varovanimi prostori (stanovanjske stavbe):
- vzhodno od hlevov farme Duplica v naselju Smarca med Zeleznisko progo in Ljubljansko
cesto, ki pa so od hlevov farme Duplica oddaljene ve¢ kot 450 m, in
- zahodno od hlevov farme Duplica v naselju Podgorije, ki pa so od hlevov farme Duplica
oddaljene vec¢ kot 350 m, kar je razvidno iz spodnii slik tega gradiva.

Ceprav je ocenjevanje obremenjenosti okolja z emisijami vonja, ki ga povzro&a reja Zivali v
hlevih, na podlagi »standarda najmanjse razdalje« zelo nenatan¢no, ker tako ocenjevanje ne
uposteva ucinka vetra na disperzijo vonja, se lahko Steje, da farma Duplica dopustno
obremenjuje okolje z emisijo vonja iz njenih hlevov.

Slika 3: Hlevom farme Duplica najbliZje stanovanjske stavbe.
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Standard najvecje letne pogostosti zaznavanja vonja

V skladu s standardom najvecje letne pogostosti zaznavanja vonja je v nacionalnih zakonodajah drzav
clanic EU najvedja letna pogostost zaznavanja vonja, to je najvecji delez letnega casa, izrazen v
odstotkih obdobja enega leta, ko koncentracija vonja v zunanjem zraku lahko presega mejno
koncentracijo vonja 1 EV/m’, enaka:
- med 10% in 15% letnega c¢asa za ruralno obmocje (pretezna raba prostora je raba za
kmetijsko proizvodnjo),
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- med 5% in 10% letnega ¢asa za mesano ruralno in urbano obmodje in

- med 3% in 5% za urbano obmocje, za katerega je predpisan poseben rezim varstva pred
neprijetnim vonjem, kot je obmocje Ciste stanovanjske poselitve ali obmocje bolnisnic ter
varstvenih domov.

Za analizo obremenitve okolice farme Duplica zaradi emisije vonja je prevzeto, da Steje
okolica farme Duplica za meS§ano ruralno-urbano obmocje tako, da najvec¢ 5 % do 10 %
letnega Casa na tem obmocju koncentracija vonja v zunanjem zraku lahko presega mejno
koncentracijo vonja 1 EV/m’.

Standard najvecje letne pogostosti zaznavanja vonja temelji na poznavanju sirjenja vonja v okolje iz
vira vonja. Disperzijski modeli pa potrebujejo podatek o emisiji vonja iz vira, izrazene v EV/s ali v

EV/h. Referencna vrednost za emisijo vonja iz hlevov za rejo nesnic v volijerah s trakovi za gnoj je
0,102 EV/s/prostor za nesnice’.

Izracun razdalje od vira vonja do mesta zaznavanja vonja, ko se koncentracija vonja v zunanjem zraku
zaradi disperzije zmanj$a pod 1 EV/m’, je odvisna od prevzetega disperzijskega modela. Kot
referencna standarda izracuna te razdalje v EU veljata:
- nemski model disperzije (Lagrangeov model disperzije), v katerem je enacba za razdaljo
opredeljena z nacionalnim standardom VDI 3894, in
- avstrijski model disperzije (Gaussov model disperzije), na podlagi katerega se ta razdalja
dolodi z izracuni v skladu z ra¢unskim modelom AODM?®.

Nemski standard (VDI 3894) uporablja le en meteoroloski parameter (relativna frekvenca vetrov
glede na smeri vetra), avstrijski modelni izracun AODM pa poleg relativne frekvence vetrov uporablja
$e povprecno hitrost vetra za posamezno smer vetra. Povprecna hitrost vetra je v avstrijskem
modelnem izra¢unu dodana kot parameter, na podlagi katerega se opredeli stabilnost ozracja. Razlog
za to je v opazni variabilnosti razmer v stabilnosti ozracja in visjimi relativnimi frekvencami vetrov, ce
se jih primerja z vecino nemskih lokacij.

Za izracun razdalje od izpustov odpadnega zraka iz posameznih hlevov do mesta zaznavanja vonja,
ko se koncentracija vonja v zunanjem zraku zaradi disperzije zmanj$a pod 1 EV/m’, je uporabljena
enacba iz nemskega modela disperzije, ki v skladu z standardom VDI 3894 glasi:

R =a*Q’ +d,
in
a = (- 0,0137*%P + 0,689)*Hw + 0,251*P + 0,059
b =1/(0,204*P + 1,79)
kjer je:

razdalje od vira vonja do mesta zaznavanja vonja, kjer je koncentracija vonja < 1 EV/m’,
emisija vonja iz vira, iztazena v EV/s,

odstotek letnega ¢asa, ko koncentracija vonja presega mejno koncentracijo 1 EV/m’,
karakteristicna prostorska dimenzija vira vonja, izrazena v m (obicajno radij kroga, znotraj
katerega so viri vonja).

R
Hw  relativna frekvenca vetra za posamezno smer vetra, izrazena v %o (promili) letnega casa,
P
d,

Za izpust vonja Steje izpust odpadnega zraka iz hleva v okolje, ki je v obliki vodoravno lezecega
pravokotnika, 2 m oddaljenega od zunanje stene susilnega tunela za gnoj in s povrsino 12 m” ter se

7 BREF IRPP — 2017: preglednica 3.81.
8 AODM - Austrian Odour Dispersion Model.
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nahaja na vidini, ki je dvakrat vecja od visine susilnega tunela za gnoj. Izpustov vonja je 16 in so
razvriceni vzdolz zunanje stene susilnega tunela za gnoj. Dolzina v linijo razvrscenih izpustov vonja je
enaka dolzini susilnega tunela za gnoj. Podatki o susilnih tunelih za gnoj, iz katerih se v okolje
izpusc¢ajo odpadni plini iz notranjosti hleva, so za posamezni hlev farme Duplica razvidni iz spodnje
tabele.

Tabela 6: Podatki o susilnih tunelih za gnoj.

Podatki o susilnih tunelih za gnoj:

Susilni tuneli za gnoj A B C D E F
Stevilo kokosi (nazivna zmogljivost) 52.000 54.847 81.820 81.820 56.612 55.100
visina tunela (m) 2,9 2,9 5,6 5,6 3,7 3,7
dolZina tunela (m) 39 54 48 48 48 48
izpustna povr$ina (m2) 113 157 269 269 178 178
Stevilo ventilatorjev 10 14 26 26 16 16
zmogljivost ventilatorja pod tlakom (m3/h) 32.100 32.100 32.100 32.100 32.100 32.100
pretok zraka ob minimalni ventilaciji (m3/h) 31.200 32.908 49.092 49.092 33.967 33.060
maksimalni pretok zraka pri tlaku 60 Pa (m3/h)| 321.000 449.400 | 834.600 834.600 513.600 513.600

Povprecna letna emisija vonja @Q, izrazena v EV/s, je za posamezni izpust vonja iz posameznega hleva
farme Duplica enaka:

Q = (ref. faktor - EV/s/prostor za nesnice) x (povpt. letna zasedenost) x §t. prostorov/16
kjer je:

- »ref. faktor - EV/s/prostor za nesnice« enak 0,102 EV/s na prostor za nesnice,
- »povpr. letna zasedenost« enaka 0,9 (90 % letna zasedenost hleva) in
- »8t. prostorov« enako zmogljivosti reje nesnic v hlevu, izrazeno v Stevilu prostorov za nesnice.

Na diagramih spodnjih slik so prikazani rezultati racunskega modeliranja disperzije vonja iz virov
vonja na farmi Duplica, pri cemer so v izracunu upostevane za to obmocje za posamezne smeri vetra
karakteristicne relativne frekvence vetrov iz vetrne roze, ki je prikazana na sliki 4 tega gradiva. Za

lokacijo farme Duplica je prevzeta vetrna roza najblizje meteoroloske postaje na LetaliS¢u Jozeta
Pucnika, Brnik.
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Slika 4: Prevzeta vetrna roza za oceno disperzije vonja iz hlevov farme Duplica.
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Na slikah 5 in 6 tega gradiva so za odstotek letnega casa P =5 % prikazane razdalje od vseh 16
izpustov odpadnega zraka posameznega hleva do tistega mesta zaznavanja vonja, ko se koncentracija
vonja v zunanjem zraku zaradi disperzije zmanjsa pod 1 EV/m’. Ta prikaz vplivnega obmodja emisije
vonja iz hlevov za rejo nesnic na farmi Duplica je izdelan za:

- Hlev A - ima najvedji vpliv od vseh hlevov na obremenjenost zunanjega zraka vzhodno od farme
Duplica v naselju Podgorje (slika 5 tega gradiva),

- Hlev F — ima najvecji vpliv od vseh hlevov na obremenjenost zunanjega zraka zahodno od farme
Duplica pri stavbah ob Ljubljanski cesti v naselju Kamnik (slika 6 tega gradiva).

Na sliki 7 tega gradiva so za odstotke letnega ¢asa P =2 %, 5 % in 10 % prikazane razdalje od vseh
16 izpustov odpadnega zraka iz Hleva D do tistega mesta zaznavanja vonja, ko se koncentracija vonja
v zunanjem zraku zaradi disperzije zmanj$a pod 1 EV/m’.

Iz slike 7 tega gradiva je razvidno, da emisija vonja iz Hleva D obremenjuje zunanji zrak na lokaciji
vzgojno-varstvenega zavoda na Jakopi&evi ulici 27 s koncentracijo vonja nad 1 EV/m’ okoli 2 %
letnega casa.
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Slika 5: Vplivno obmocdje emisije vonja za Hlev A — delez letnega casa P = 5 %.
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Slika 6: Vplivno obmocdje emisije vonja za Hlev F — deleZ letnega casa P = 5 %.

vplivno obmodje emisijeVoitjasna
katerem je 5.% ali veC letnega Casa

3;/,51

"konéentracijaypnjaxy\gé kot 1 EV/m

\' -




ocena emisij v zrak - farma Duplica - november 2024

Slika 7: Vplivno obmocdje emisije vonja za Hlev D — delez letnega casa P =2 %, 5 % in 10 %.
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3.3.1 Ocena vplivov emisije vonja

Razkroj biolosko razgradljivega gnoja, ki nastaja pri industrijski reji nesnic na farmi Duplica, povzroca
emisijo organskih snovi, ki bliznjim prebivalcem lahko povzroca neprijeten von;.

Cutilo za voh se sicer pri ljudeh razli¢no odziva na koncentracije snovi, ki povzro¢ajo neptijeten voni,
vendar je emisija organskih snovi pri aerobnem razkrajanju biolosko razgradljivega gnoja praviloma
vsem ljudem zelo neprijetna. Ceprav je odziv ¢utila za voh odvisen od kemiéne sestave snovi, na
katero se odzove, in Stevila molekul, ki vzburijo celice tega cutila, pa prisotnost organskih snovi, ki
nastajajo pri anaerobni razgradnji, doseze ze pri zelo nizkih koncentracijah organskih snovi v
zunanjem zraku prag vonja, to je pojav, ko ima sestevek signalov v zivcih za voh dovolj veliko
amplitudo, da se zaznava vonja raziri po zivéevju.

Vonj, ki nastaja pri bioloski razgradnji gnoja, je torej organolepticna lastnost, ki je ljudem zelo
neprijetna in pri daljsi izpostavljenosti tem snovem tudi skodljiva zdravju ljudi.

Vecina drzav ¢lanic EU imajo Sirjenje vonja zakonodajno urejeno, merilo za ¢ezmerno
obremenjevanje okolja z vonjem pa je delez letnega casa, v katerem ocenjena vrednost koncentracije
vonja presega prag zaznavanja vonja 1 EV/m’. DeleZ letnega ¢asa z vonjem, katerega koncentracija
presega prag zaznavanja vonja 1 EV/m’, je lahko na urbanih obmo¢jih najve¢ od 3% do 5%
(Nemcija, Danska, Nizozemska), na industrijskih obmo¢jih in obmocijih kmetijske proizvodnje pa od
5% do 10% (Danska, Nizozemska, Avstrija) ali najvec 15 % (nekatere dezele v Nemciji in Avstriji), ce
gre za obmocje s pretezno kmetijsko dejavnostjo.

Emisija vonja sicer ne $teje za zdravju Skodljiv dejavnik, je pa lahko zelo mote¢ dejavnik, ki vpliva na
kvaliteto bivanja v okolici farme Duplica. Na sliki 8 tega gradiva so prikazani rezultati racunskega
modeliranja disperzije vonja iz vseh virov vonja na farmi Duplica, pri cemer so v izracunu upostevane
za to obmocje za posamezne smeri vetra karakteristicne relativne frekvence vetrov iz vetrne roze, ki je
prikazana na sliki 4 tega gradiva. Rezultati racunskega modeliranja disperzije vonja iz virov vonja na
farmi Duplica so na sliki 8 prikazani za primera, ko je 5% letnega casa presezen prag zaznavanja vonja
1 EV/m’.

Z racunskim modeliranjem disperzije vonja iz virov vonja na farmi Duplica je ocenjeno, da pri nobeni
stavbi z varovanimi prostori v okolici farme Duplica prag zaznavanja vonja 1 EV/m” ni presezen veé
kot 5 % letnega casa (glej sliko 8 tega gradiva).

Zaradi emisije vonja iz izpustov hlevov farme Duplica je vpliv reje nesnic na tej farmi ocenjen
kot nebistven vpliv na zdravje ljudi, Ce je zagotovljeno, da so razmere glede emisije
amonijaka v skladu z zahtevami iz BAT24 in BAT25 iz »Zaklju¢kov o BAT za intenzivno rejo
perutnine ali prasiCev«. Intenzivnost emisije vonjav je namrecC pri reji nesnic sorazmerna
intenzivnosti emisije amonijaka.

Skladnost z zahtevami iz BAT24 in BAT25 iz »Zaklju¢kov o BAT za intenzivno rejo perutnine
ali prasic¢ev« se dokazuje z rezultati rednega letnega monitoringa emisije amonijaka iz
izpustov hlevov farme Duplica.

Opomba: z racunskim modeliranjem disperzije vonja je ocenjen vpliv emisije vonja iz hlevov farme
Duplica na bliznjo okolico morebiti nekoliko precenjen, ker pri tem ocenjevanju niso upostevane
ovire, ki preprecujejo neovirano disperzijo vonja na razdalji od izpustov hleva do mesta ocenjevanja
koncentracije vonja v zunanjem zraku.
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Slika 8: Disperzija vonja iz virov vonja na farmi Duplica — meja obmodja, kjer se vonj zaznava vec kot 5 % letnega casa.
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3.4 Emisija celotnega prahu

V zvezi z emisijo prahu iz hlevov »Metodika za izvajanje zakljuckov BAT 24, 25 in 27 za rejo
perutnine« (Kmetijski institut Slovenije; 2018) navaja:

»Uradna metodika, ki jo uporablja Slovenija za porolanje emisiy prabu i3 perutninarstva (EEA, 2016) predlaga za
nesnice 0,04 kg PMo in 0,003 kg PMy s na mesto ga nesnico letno in 0,02 kg PN in 0,002 kg PMys na mesto 3a
brojlerja letno in sicer ne glede na naiin reje. V" metodiki je navedeno, da na podlagi razpologljive literature ni mogoce
pripraviti emisijskib faktorjev, ki bi upostevali razlicne nacine reje. I1zvedbeni sklep komisije (EU) 2017/302 ne
definira izrazga prah, tako da ni jasno, ali gre za PMyo ali ga PM2,5. Za ragliko od amonijaka 1zvedbeni sklep
komisije (EU) 2017/ 302 za prab tudi ne doloia ravni emisij. VERA Test Protocol for Livestock Housing and
Management Systems (2018) dolota, da je treba pri meritvah prahn obvezno dolociti emisije PMio, PMy s pa opeijsko.
Glede na to predlagamo monitoring PMio.

Referencni BAT dokument (Giner Santonja in sod., 2017) navaja emisijske faktorje za PMio za nekaj nalilnib
nacinov reje pri razlicnib vrstab (kategorijah) perutnine, kot jib uporabljajo na Nizozgemsken, v Nemdiji in UK.
Ewmisifski faktorji 2a iste kategorije in nacine reje se med driavami precej razlikujejo, nekateri vec kot 2 krat.
Pripravijavei referencnega BAT dokumenta so se predlogn emisijskih koeficientov a prab izognilz, pripravili pa so
pregled razponov emisij iz literaturnih virov (BREF IRPP — 2017: preglednica 3.53). Ragponi so gelo veliki in pri
monitoringu emisiy se je tesko odloliti, v Raterem delu ragpona i3brati emisijski koeficient a dololen nalin reje. Za
monitoring emisij prabu priporocamo nigozemske enisijske faktorje. Priporocamo, da se v primern nastila 3 Zelo
drobnimi delci uporabijo emisijski faktorji iz 3gornjega dela predlaganega razpona, v primern ukrepov 3a Jmanjsanje
prasenja (npr. razprasen material Za nastil, rocno nastilanje) pa faktorji iz spodnjega dela ragpona.«

Za porocanje emisij prahu iz perutninarstva (EEA, 2016) se uporabljajo naslednji emisijski faktorji za
nesnice 0,04 kg PMj in 0,003 kg PM,;5 na prostor za nesnico letno in 0,02 kg PM; in 0,002 kg PM, s
na prostor za brojletje letno, in sicer ne glede na nacin reje. Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2017/302
se do pojma »emisija prahu« ne opredeli povsem nedvoumno, tako da ni jasno, ali gre za emisije PMio
ali za PMs;s. V tem gradivu se ocene emisije prahu nanasajo na oceno emisije PM;, preracunano na
prostor za nesnice.

Za izdelavo ocene emisije PMy iz hlevov farme Duplica se uporabljajo emisijski faktorji, ki jih
priporoca Kmetijski institut Slovenije (gre za nizozemske faktorje, ki jih navaja referen¢ni BAT
dokument — Giner Santonja in sodelavci, 2017):

- nesnice v volijerah 0,065 kg/prostor za zival/leto,
- nesnice v talni in prosti reji na globokem nastilju 0,084 kg/prostor za zival/leto,
- nesnice v baterijski reji 0,023 kg/prostor za zival/leto.

Za oceno vplivov na okolje, ki jo povzroca zaradi emisije prahu reja nesnic na farmi Duplica
po zakljucCeni preureditvi iz reje nesnic v obogatenih kletkah v rejo nesnic v voljerah s trakovi
za gnoj, je v tem gradivu prevzeta vrednost emisijskega faktorja za PMy (EF PMy) v viSini
0,065 kg /prostor za nesnice/leto.

Na podlagi tako izbranega emisijskega faktorja je v lethem povprecju pretok prahu (PMio) v
odpadnem plinu iz izpusta odpadnih plinov na zunanji steni susilnega tunela za gnoj posameznega
hleva na farmi Duplica ocenjen na podlagi naslednje izrac¢una:

povprecni letni pretok prahu iz izpusta odpadnih plinov na zunanji steni susilnega tunela za gnoj =
= ZH%*(stevilo prostorov za nesnice)*EF PMio/(365%24).
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Rezultati izracuna povprecnega letnega pretoka prahu iz izpusta odpadnih plinov na zunanji steni
sudilnega tunela za gnoj so za posamezni hlev farme Duplica navedeni v tabeli 2 tega gradiva (glej
stolpec v tej tabeli z oznako »PM10 povpreéno (kg/h)«).

Ce bi $tel izpust odpadnih plinov na zunanji steni susilnega tunela za gnoj za odvodnik odpadnega
zraka, je iz tabele 2 tega gradiva razvidno, da je masni pretok prahu iz tega izpusta za vse hleve na
farmi Duplica vecji od mejne vrednosti masnega pretoka celotnega prahu, ki je za nepremicne vire
prahu onesnazevanja enaka 200 g/h. V skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi v zrak iz
nepremicnih virov onesnazevanja, je treba za take odvodnike ugotavljati koncentracije prahu v
odpadnih plinih.

Tabela 7: Najvecje koncentracije PMy v odpadnem zraku na izpustih na zunanji steni susilnega
tunela za gnoyj.

Ocenjene povprecne 100 % zmogljivost 40 % zmogljivost 6 % zmogljivost
koncentracije PMo v prezracevanja prezracevanja prezracevanja
odpadnih plinih
povprecni najvecji pretok povprecni letni pretok zraka povprecni najnizji pretok
zraka za prezracevanje za prezracevanje posameznega zraka za prezracevanje
posameznega hleva hleva posameznega hleva
575.000 m3h 240.000 m3/h 35.000 m3/h

povprecni masni
pretok PMuo iz
posameznega hleva
(g/h)
povprecna

koncentracija PM1wo v

odpadnih plinih

(mg/m?3)

425 425 425

0,74 18 12,1

Iz navedenih vrednosti emisij PMy, iz zgornje tabele se vidi, da najvecja povprecna koncentracija PMj
v odpadnih plinih na izpustih na zunanji steni susilnega tunela za gnoj ne presega mejne koncentracije
celotnega prahu, ki je enaka 20 mg/m’.

3.4.1 Ocena dodatne obremenitve zunanjega zraka

Za oceno dodatne obremenitve zunanjega zraka s PMio, ki jo v neposredni okolici farme Duplica
povzroci izpuscanje z delci onesnazenega odpadnega zraka iz hlevov te farme, je bil uporabljen
naslednji ra¢unski disperzijski model’, pti katerem se ocenjena vrednost urne koncentracije delcev v
zunanjem zraku v neposredni okolici vira emisije delcev, kot je to primer hleva z ve¢ ventilatorskimi
izpusti, v tocki (x,y,2) pri neoviranem $irjenju zra¢nih mas v smeri vetra izracuna na podlagi
Gaussove enacbe za disperzijo onesnazeval v zunanjem zraku.

Pri izracunu dodatne obremenitve zunanjega zraka s PMy je upostevano, da se delci sirijo zaradi
disperzije v okolico po izpustu odpadnega zraka iz zunanje stene susilnega tunela za gnoj. Za izpust
delcev Steje izpust odpadnega zraka iz hleva v okolje, ki je v obliki vodoravno lezecega pravokotnika,
2 m oddaljenega od zunanje stene susilnega tunela za gnoj in s povrsino 12 m” ter se nahaja na visini,
ki je dvakrat vecja od visine susilnega tunela za gnoj. Izpustov delcev je 16 in so razvrsceni vzdolz
zunanje stene susilnega tunela za gnoj. Dolzina v linijo razvr§éenih izpustov delcev je enaka dolzini

® Disperzijski model, ki se uporablja v avstrijski zakonodaji za ocenjevanje dodatne obremenitve okolja zaradi emisije
delcev iz virov onesnazevanja. Model izracuna disperzije onesnazeval v zunanjem zraku je obrazloZen v Prilogi 1 tega
gradiva.
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sudilnega tunela za gnoj. Podatki o susilnih tunelih za gnoj, iz katerih se v okolje izpuscajo odpadni
plini iz notranjosti hleva, so za posamezni hlev farme Duplica razvidni iz tabele 6 tega gradiva.

V modelnem izrac¢unu disperzije delcev PMy je ocenjena disperzija delcev zaradi izpusta iz vsakega
posamaznega izpusta delcev. Za oceno vpliva emisije delcev iz celotnega hleva je izdelan izracun
disperzije delcev PM kot vsota rezultatov ocene disperzije delcev iz vseh 16 izpustov delcev.

Razprsena emisija celotnega prahu zaradi njegovega prekladanja ob Sestkrat-letnem izgnojevanju
hlevov je ocenjena na manj kot 1% celotne emisije prahu, e se pri ravnanju z gnojem zagotavlja, da se
manipulacija z gnojem izvaja s ¢im manjsim raztresanjem gnoja in tako, da ima gnoj pred
izgnojevanjem hlevov vsaj 30 % vlaznost.

3.4.2 Vrednotenje dodatne obremenjenosti zunanjega zraka zaradi emisije
delcev

Z modelnim izracunom disperzije je za vsak posamezni hlev posebej ocenjena koncentracija delcev
(PM.g) v zunanjem zraku do razdalje okoli 1.000 m od centroida vsakega od 16 izpustov delcev ter za
smeri vetra, v katerih je veliko tveganje za zdravje ljudi zaradi onesnazenosti zunanjega z delci.

Na slikah 9, 10 in 11 tega gradiva je prikazan rezultat modelnega izracuna disperzijskega Sirjenja PMio
iz izpustov Hleva A za naslednje smeri vetra (gledano iz centroida farme Duplica), ki pomenijo
najvecje tveganje za zdravje ljudi v bliznih stavbah za varovanimi prostori:

- smer V (vzhod) - relativna frekvenca vetra, ki piha iz smeri Z (zahod), je 11 %,

- smer SVV (severo-vzhod vzhod) — relativna frekvenca vetra, ki piha iz smeri JZ] (jugo-zahod
zahod), je 5,7 %, in

- smer V]V (vzhod jugo-vzhod) — relativna frekvenca vetra, ki piha iz smeri SZZ (severo-zahod
zahod), je 13,9 %.

Rezultati modelnega izracuna disperzijskega sirjenja PMyo so:
- izrazeni kot koncentracija delcev v zunanjem zraku (1g/m’) na visini 4 m od povrsine tal in
- so prikazani v obliki meje vplivhega obmocja zaradi emisije delcev, znotraj katerega
koncentracija PMy, presega doloceno vrednost koncentracije delcev v zunanjem zraku.
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Slika 9: Disperzija sitjenja PMy iz Hleva A pri vetru iz smeti Z (zahod) (relativna frekvenca vetra 11 %).
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Slika 10: Disperzija Sitjenja PMyyiz Hleva A pri vetru iz smeri JZ] (jugo-zahod zahod) (relativna frekvenca vetra 5,7 %).
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Slika 11: Disperzija Sitjenja PMyy iz Hleva A pri vetru iz smeri SZZ (severo-zahod zahod) (relativna frekvenca vetra 13,9 %).
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zmerno nestabilno - /
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Za dopustno dodatno obremenitev zunanjega zraka, ki jo v letnem povpreéju povzroca emisija PMio
iz izpustov hlevov na farmi Duplica, Steje koncentracija PMi, ki ne presega 50 % povprecne letne

koncentracije ozadja PMy, ki je na obmodju §irse osrednje Slovenije ocenjena na okoli 10 pug/m’.

Na spodnjih slikah je prikazano obmocje neposredne blizine farme Duplica, kjer je za dano smer, iz
katere piha veter, koncentracija PM kot posledica obratovanja vseh hlevov za rejo nesnic na farmi
Duplica:

- na sliki 12: ve¢ja od 10 pug/m?’ za veter, ki piha iz smerti Z (zahod),
- na sliki 13: vedja od 6 pg/m’ za veter, ki piha iz smeri JZZ (jugo-zahod zahod), in
- na sliki 14: vedja od 12 pg/m’ za veter, ki piha iz smeri SZZ (severo-zahod zahod).

Prispevek k letni povprecni onesnazenosti zunanjega zraka zaradi PMio kot posledica obratovanja
farme Duplica je odvisen od relativne frekvence vetrov, ki je izmerjena za opazovano smer pihanja
vetra.

Za veter iz smeri Z (zahod) je izmerjena relativna frekvenca vetrov enaka 11 %, prispevek k letni
povprecni koncentraciji PMjo v zunanjem zraku pa je pred fasado opazovane stavbe z varovanimi
prostoti s hi$no $tevilko Jakopi&eva ulica 27 blizu koncentacije 10 pg/m’ (slika 12).

Za veter iz smeri JZZ (jugo-zahod zahod) je izmerjena relativna frekvenca vetrov enaka 5,7 %,
prispevek k letni povprecni koncentraciji PMy, v zunanjem zraku pa je pred fasado opazovane stavbe

z varovanimi prostorti s hi$no stevilko Jakopiceva ulica 27 manj kot 6 pg/m’ (slika 13).

Za veter iz smeri SZZ (severo-zahod zahod) je izmerjena relativna frekvenca vetrov enaka 13,9 %,
prispevek k letni povprecni koncentraciji PMyo v zunanjem zraku pa je pred fasado opazovane stavbe

z varovanimi prostori s hisno stevilko Jakopiceva ulica 27 manj kot 12 pg/m’ (slika 14).

Prispevek k letni povprecni koncentraciji PMio v zunanjem zraku pred fasado opazovane stavbe z
varovanimi prostori s hisno stevilko Jakopiceva ulica 27 se oceni na podlagi naslednjega izrac¢una:

(10 pug/m’x 11 % + 6 pg/m’* x 5,7 % + 12 pg/m’ x 13,9 %) = 3,11 ug/m’.

Prispevek k letni povpreCni onesnaZenosti zunanjega zraka s PMy je pred fasado opazovane
stavbe z varovanimi prostori s hiSno Stevilko Jakopiceva ulica 27:

- manjsi od 50 % povprecne letne koncentracije ozadja PMy, ki je na obmocju SirSe
osrednje Slovenije ocenjena na okoli 10 pg/m? in
- je enak 7,8 % letne mejne vrednosti za PMy, v zunanjem zraku, ki je enaka 40 pg/m’.

Iz rezultatov modelnega izraCuna disperzijskega Sirjenja PMy je razvidno, da obratovanje
farme Duplica nebistveno obremenjuje okolje na mestih, ki so ve¢ kot 450 m oddaljena od meje
obmocja farme. Na teh razdaljah od meje obmocja farme Duplica je dodatna obremenitev
zunanjega zraka z delci v obravnavanih smereh vetra med 6 in 12 pg/m’, prispevek k povpreéni
letni onesnaZenosti zunanjega zraka pa je okoli 7,8 % mejne vrednosti za PMy v zunanjem
zraku.
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3.4.3 UbeZna in razprSena emisija aminiaka, vonja in celotnega prahu

Ubezna emisija snovi v zrak je emisija snovi, ki nastane zaradi puscanja prezracevalnega sistema
hlevov na farmi Duplica ali netesnosti opreme za zajemanje odpadnih plinov v hlevih. Praviloma
ubezna emisija pri takem prezracevanju hlevov obsega le nekaj odstotkov celotne emisije snovi v
odpadnih plinih prezracevalnega sistema.

Razprsena emisija snovi v zrak je emisija snovi, ki nastane pri napravah intenzivne reje perutnine
zaradi susenja gnoja na zacasnih skladiscih ali zaradi njegovega pretovarjanja na obmocju farme. Ker
se na farmi Duplica gnoj nesnic ne skladisci na prostem ali v posebnih odprtih objektih, na farmi ni
bistvenih virov razpriene emisije snovi v zrak.



ocena emisij v zrak - farma Duplica - november 2024

Slika 12: Sitjenje PMyiz vseh hlevov farme Duplica pri vetru iz smeri Z (zahod) (relativna frekvenca vetra 11 %).
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Slika 13: Sitjenje PMyiz vseh hlevov farme Duplica pri vetru iz smeti JZZ (jugo-zahod zahod) (relativna frekvenca vetra 5,7 %).
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Slika 14: Sitjenje PMyiz vseh hlevov farme Duplica pri vetru iz smeti SZZ (severo-zahod zahod) (relativna frekvenca vetra 13,9 %).
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4  ZmanjSevanje emisij iz naprave

Med obratovanjem farme Duplica pri zmogljivosti reje nesnic v Sestih hlevih, ki imajo skupaj 382.199
prostorov za nesnice, se bodo zaradi preprecevanja oziroma zmanjsevanja vplivov na okolje izvajali
naslednji ukrepi:

— vzdrzevanje veterinarsko-higienskega rezima na farmi Duplica z izvajanjem imunoprofilakticnega
programa za zascito zivali pred kuznimi boleznimi (cepljenje zivali tekom reje) in rednim
veterinarskim nadzorom z namenom, da se zmanj$a pogin zivali na farmi,

— tehnolosko sledenje potrebam zivali po vodi, krmi, osvetlitvi, temperaturi, svezem zraku,

— redno preverjanje sistema za prezracevanje notranjosti hleva tako glede energetske ucinkovitosti kot
preverjanja temperature in vlaznosti notranjega zraka v hlevih,

— zagotavljanje oskrbe hlevov s kvalitetnim nastilom, ki ne vsebuje prevec prasnatih delcev,

— zagotavljanje varcne rabe elektrike, vode in goriva za ogrevanje,

— zagotavljanje rednega monitoringa izlocevanja dusika z gnojem in emisije amonijaka iz hlevov po
metodi, ki je podrobno opisana v tem gradivu, in

— izvajanje aktivnosti pretezno v dopoldanskem casu: selitve Zivali, dostava krme in odvoz gnoja.

Zaradi zmanj$anja razprsene emisije prahu se vse polnitve silosov krmne mesanice izvajajo s
tehnolosko opremo za nasipavanje krme s cevmi v zaprtem sistemu.

Pri nakladanju gnoja na transportna vozila ob praznjenju hlevov (enkrat letno) ne pride do
pomembnega prasenja, ker vlaznost gnoja ne pade pod 40 %.

4.1 Program ukrepov za zmanjSevanje emisij v zrak

4.1.1 Splodni ukrepi za preprecevanje in zmanjSevanje emisije snovi

Opredelitev do ukrepov iz drugega, tretjega, Cetrtega in petega odstavka 33. ¢lena »Uredbe zrak«:

- drugi odstavek 33. ¢lena: za rejo nesnic v hlevih farme Duplica je izbrana tehnika za preprecevanje
in zmanjsevanje emisije amonijaka in delcev PM, ter celotnega prahu, ki je enakovredna najboljsi
referencni razpolozljivi tehniki in ki zagotavlja, da predpisane mejne vrednosti emisije snovi niso
presezene, in hkrati omogoca najnizjo tehni¢no dosegljivo emisijo snovi in je opredeljena kot
,,]Najboljsa razpolozljiva tehnika” reje nesnic v voljerah s trakovi za gnoj ter podrobneje opisana v
poglaviju 4.6.2.2 iz BREF IRPP — 2017,

- tretji odstavek 33. ¢lena: pri nacrtovanju in obratovanju naprave je zagotovljeno izvajanje
naslednjih ukrepov za preprecevanje in zmanjsSevanje emisije snovi:

1. tesnjenje delov naprav: vstopne surovine (krmne mesanice) se skladiscijo in transportirajo v zaprtih
sistemih;

2. zajemanje odpadnih plinov na izvoru: odpadni plini, ki nastajajo pri reji nesnic, se zajemajo s
sistemom prezracevanja hlevov;

3. zapiranje kroznih tokov: ukrep za rejo nesnic v hlevih ni primeren;

4. recikliranje snovi in rekuperacijo toplote: ukrep za rejo nesnic ni primeren;

5. recirkulacijo odpadnega zraka in druge ukrepe za zmanjsanje koli¢ine odpadnih plinov: notranji
zrak v hlevih se uporablja za susenje iztrebkov na tleh, kar bistveno zmanj$uje emisijo amonijaka,



ocena emisij v zrak - farma Duplica - november 2024

6. popolnejso izrabo surovin in energije in druge ukrepe za izbolj$anje proizvodnih procesov: ukrep za
rejo nesnic v hlevih ni primeren, ker je pri reji nesnic zelo pomembno doseganje ciljev dobrobiti za
zivali;

7. izboljsanje obratovalnih stanj zagona, spremembe zmogljivosti in zaustavljanja ter drugih izjemnih
pogonskih stanj: proizvodni proces reje nesnic v hlevih je v celoti avtomatiziran;

8. preprecevanje povecanja emisije snovi zaradi kopicenja izpus§cenih snovi v kroznem procesu, ce gre
za delce iz L. in II. nevarnostne skupine anorganskih delcev ali rakotvorne snovi ali snovi, ki vsebujejo
svinec: v proizvodnem procesu reje nesnic navedeni delci ne nastajajo;

9. redno vzdrzevanje dobrega tehnicnega stanja naprave: naprava se vzdrzuje v skladu z letnim
programom vzdrzevanja.

- Cetrti odstavek 33. ¢lena: ukrepi v zvezi s stanji in pojavi, pri katerih se morajo naprave za ¢iscenje
odpadnih plinov izklopiti ali obiti ali kadar gre za zagon naprav za ¢iS¢enje odpadnih plinov, za rejo
nesnic v hlevih niso primerni.

- peti odstavek 33. ¢lena: pri reji nesnic se ne uporabljajo in ne obstaja moznost nastajanja emisije
snovi iz L. ali II. nevarnostne skupine anorganskih delcev, I. ali II. nevarnostne skupine anorganskih
snovi v plinastem stanju, I. nevarnostne skupine organskih snovi ali rakotvornih snovi.

4.1.2 Ukrepi za prepreCevanje in zmanjSevanje emisije celotnega prahu

V zvezi z ukrepi za preprecevanje in zmanjSevanje emisije celotnega prahu se ne izvajajo posebni
ukrepi, ker se krmilne mesanice kot vhodna surovina za rejo nesnic v hlevih skladiscijo v zaprtih
silosih in dozirajo v zaprtih sistemih v hleve za rejo nesnic.

Opredelitev do izvajanja ukrepov iz tretjega odstavka 34. ¢lena »Uredbe zrak«:

1. pri pretovarjanju trdnih snovi:

- zmanjSevanje poti padanja pri iztresanju — polnjenje silosov za krmne mesanice in doziranje krmne
mesanice iz silosov v hlev se izvaja z zaprtim cevnim transportnim sistemom,

- samodejno prilagajanje viSine iztresa spreminjajojoci visini nasutja — ukrep za rejo nesnic v hlevih ni
primeren,

- prilagajanje obratovanja naprave lastnostim trdnih snovi — ukrep za rejo nesnic v hlevih ni primeren,
- mehak premik polnega grabeza — ukrep ni primeren,

- vracanju praznih grabezev v izhodi$¢ni polozaj v zaprtem stanju — ukrep ni primeren,

- zmanjSevanje nastavitvenih del in ¢iS¢enja — ukrep se izvaja v skladu s programom ciscenja,

- avtomatiziranje pretovora — ukrep je vgrajen v avztomatsko vodenje doziranja krmne mesanice v
hleve za rejo nesnic,

2. v zvezi z opremo naprave za pretovor trdnih snovi;
- redno vzdrzevanje naprav — ukrep se izvaja v skladu z letnim programom vzdrzevanja,
- uporaba popolnoma ali v pretezni meri zaprtih grabezev — ukrep ni primeren,

- uporaba stresalne cevi z glavo za natovarjanje in z odsesavanjem — ukrep ni primeren,
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- uporaba navpicnih nakladalnikov s conami in z odsesavanjem — ukrep ni primeren,

- zmanjSevanje izstopne hitrosti snovi z vgradnjo zadrzevalnikov ali kaskadnih Zlebov — ukrep ni
primeren,

- zmanj$evanje uporabe izmetnih transporterjev izven zaprtih prostorov — ukrep ni primeren,

- po moznosti uporaba nakladalnikov le za vlazne materiale ali materiale, ki se ne prasijo — ukrep ni
primeren.

3. v zvezi z lokacijo pretovora:

- popolno ali v pretezni meri zaprtje prostorov, ki se uporabljajo za pretovor materiala — polnjenje
silosov za krmne mesanice in doziranje krmne mesanice iz silosov v hlev se izvaja z zaprtim cevnim
transportnim sistemom,

- odsesovanje lijakov, predajnih mest in dr¢ — ukrep ni primeren,

- izboljsanje ucinkovitosti odsesovanja — ukrep ni primeren,

- uporaba lijakov — ukrep ni primeren,

- prsenje z vodo na izstopnih odprtinah in zbirnih lijakih — ukrep ni primeren,

- uporaba vetrobranov v ¢asu pretovora na odprtem — ukrep ni primeren,

- podajsanje zadrzevanja grabeza po iztresu materiala na prostoru iztresa — ukrep ni primeren,

- omejitve pretovarjanja pri visokih hitrostih vetra — ukrep ni primeren.

4. v zvezi z lastnostmi trdnih snovi:

- zvisanje vlaznosti materiala v primerih, ko vlazenje ne vpliva na kvaliteto materiala, proizvoda ali
zmoznosti njegovega skladis¢enja, po potrebi z dodajanjem sredstev za zmanjsevanje povrsinske
napetosti — ukrep ni primeren,

- uporaba sredstev, ki vezejo prah — ukrep ni primeren,

- peletiranje — ukrep ni primeren,

- poenotenje velikosti zrn — ukrep ni primeren,

- zmanjSevanje stevila mest za pretovarjanje — ukrep ni primeren.

Opredelitev do izvajanja ukrepov iz Cetrtega odstavka 34. ¢lena »Uredbe zrak«:

Pri obratovanju opreme na obmocju farme Duplica, ki je povezana z polnjenjem silosov s krmno
mesanico in transportom krmne mesanice iz silosov v hleve za rejo nesnic, mora upravljavec naprave
v program ukrepov preprecevanja in zmanjSevanja razprsene emisije snovi iz naprave vkljuciti
predvsem naslednje ukrepe:
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- uporaba zaprtih prevoznih sredstev in zaprtih sistemov za natovarjanje in raztovarjanja trdnih snovi
kot so vozila z zaprtimi vsebniki in v notranjem transportu zaprti transportni trakovi in elevatoriji ter
polzasti vijacni ali pnevmatski transporterji — ukrep se v celoti izvaja,

- ¢iScenje transportnega zraka, uporabljenega za pnevmatski transport, na napravi za odprasevanje, ali
njegovo zadrzevanje v zaprtem krogotoku — ukrep ni primeren,

- zapiranje brezkonc¢nih transportnih trakov, ce je to tehni¢no izvedljivo — ukrep se v celoti izvaja,

- zajemanje in odvajanje v napravo za odprasevanje zraka, ki je izpodrinjen iz zaprtih vsebnikov pri
njthovem polnjenju s trdnimi snovmi — ukrep ni primeren,

- preprecevanje in zmanjsevanje emisije na mestih, kjer se trdne snovi pretovarjajo na prostem z
vlazenjem zraka, ce vlazenje ne ovira kasnejSe obdelave, moznosti skladiscenja ali kakovosti
pretovarjanih snovi, ali z zaprtjem predajnih mest, odpadne pline pa je potrebno ocistiti na
odprasevalni napravi — ukrep ni primeren,

- pranje in vzdrzevanje povrsin cest, po katerih vozijo vozila za prevoz trdnih snovi, razen za ceste na
obmoc¢ju odkopa mineralnih surovin na prostem — ukrep ni primeren, ker se krmne mesanice kot
vhodne surovine dovazajo na obmocje farme Duplica v zaprtih in tesnih zabojnikih,

- zapiranje vhodnih vrat v prostore stavb, v katera se dovazajo, uporabljajo ali odvazajo trdne snovi —
ukrep ni primeren,

- obdelava celotnega prahu v zajetih odpadnih plinih — ukrep ni primeren.

Opredelitev do izvajanja ukrepov iz petega odstavka 34. ¢lena »Uredbe zrak«:

Pri obratovanju naprav, kjer se trdne snovi uporabljajo, predelujejo ali obdelujejo mora upravljavec
naprave v program ukrepov preprecevanja in zmanjSevanja razprsene emisije snovi iz naprave vkljuciti
predvsem naslednje ukrepe:

- zapiranje strojev in druge opreme za obdelavo trdnih snovi, kot so oprema za lomljenje, mletje,

sejanje, mesanje, peletiranje, briketiranje, ogrevanje, susenje ali za drugo obdelavo trdnih snovi, ali
uporaba drugih tehnik za preprecevanje in zmanjSevanje razprsene emisije, s katerimi se dosegajo

primerljivi u¢inki — ukrep ni primeren.

- zapiranje ali tesnjenje mest za pretovarjanje trdnih snovi ali uporaba tehnike vlazenja trdne snovi —
ukrep se v celoti izvaja razen vlazenja trdne snovi, ki je neprimeren ukrep,

- zajemanje in odprasevanje odpadnih plinov iz strojev in druge opreme za obdelavo trdnih snovi —
ukrep ni primeren.

Opredelitev do izvajanja ukrepov iz Sestega odstavka 34. ¢lena »Uredbe zrak«:

Pri obratovanju naprav, kjer se trdne snovi skladiscijo v zaprtih ali prekritih prostorih, mora
upravljavec naprave v program ukrepov preprecevanja in zmanjsevanja razpréene emisije snovi iz

naprave vkljuciti predvsem naslednje ukrepe:

- prednostna uporaba zaprtih nacinov skladis¢enja, kot je skladiscenje v silosih, bunkerjih, zabojnikih,
skladis¢nih halah ali kontejnerjih — ukrep se v celoti izvaja,
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- upostevanje geometrije skladis¢nih prostorov z namenom, da je emisija prahu ¢im manjsa, ce
skladi$c¢enje ni izvedeno popolnoma zaprto — ukrep ni primeren,

- uporaba zaprtih sistemov za natovarjanje in raztovarjanja trdnih snovi, pri cemer je treba zajeti
odpadne pline in izpodrinjeni zrak iz posod, kamor se snov pretovatja, ter jih ocistiti na odprasevalni
napravi — ukrep se v celoti izvaja,

- uporaba opreme polnilnih naprav z varovalnim sistemom pred prenapolnitvijo — ukrep se v celoti
uporablja,

- praznjenje silosov, zabojnikov skozi odprtino za odvzem z urejenim odsesovanjem in uporaba
stozcaste ali rotacijske zapore v povezavi s transportnimi trakovi ali pnevmatskim transporterji —
ukrep ni primeren,

Opredelitev do izvajanja ukrepov iz sedmega odstavka 34. ¢lena »Uredbe zrak«:

Pri obratovanju skladis¢ na prostem mora upravljavec naprave v program ukrepov preprecevanja in
zmanjSevanja razprsene emisije snovi iz skladis¢a na prostem vkljuciti naslednje ukrepe:

- prekritje povrsine na primer z blazinami — ukrep ni primeren,

- ozelenitev povrsine — ukrep ni primeren,

- prsenje s sredstvi, ki vezejo prah, med postavljanjem skladis¢a — ukrep ni primeren,

- utrjevanje povrsine — ukrep ni primeren,

- izdatno vlazenje jalovis¢ in mest natovarjanja in raztovarjanja, po potrebi ob uporabi sredstev za
zmanjSanje povrsinske napetosti, e vlazenje ne ovira poznejse obdelave ali predelave, zmoznosti
skladi$c¢enja ali kakovosti proizvoda pretovarjanih snovi — ukrep ni primeren,

- sipanje ali odvzemanje za nasipi — ukrep ni primeren,

- uporaba visinsko nastavljivih transportnih trakov — ukrep ni primeren,

zasaditev rastlinja kot zascite pred vetrom — ukrep ni primeren,

usmeritev vzdolzne osi jalovisca v glavni smeri vetra — ukrep ni primeren,

omejitev visine jalovis¢a — ukrep ni primeren,

- ¢im vecjo opustitev dovazanja in odvzemanja pri vremenskih razmerah, ki so $e zlasti naklonjena
nastajanju emisije snovi, kakor je dolgotrajna susa, obdobja zmrzali ali velike hitrosti vetra — ukrep ni
primeren, in

- postavitev strehe, bo¢ne zas¢ite ali kombinacija obeh ukrepov tako, da se odprto skladiscenje,
vklju¢no s pomoznimi napravami, spremeni v deloma ali popolnoma zaprt nacin skladiS¢enja trdnih
snovi — ukrep ni primeren.

4.1.3 Ukrepi za prepreCevanje in zmanjSevanje emisije snovi pri uporabi
organskih snovi

Opredelitev do izvajanja ukrepov iz 35. ¢lena »Uredbe zrak«: pri reji nesnic na farmi Duplica se
ne uporabljajo, predelujejo, obdelujejo, pretakajo ali skladiscijo organske snovi iz prvega odstavka 35.

clena »Uredba zrak, zato ukrepi iz navedenega ¢lena za uporabo pti obratovanju naprave niso
primerni.

4.1.4 Ukrepi za prepreCevanje in zmanjSevanje emisije obstojnih snovi

Opredelitev do izvajanja ukrepov iz 35. ¢lena »Uredbe zrak«: v odpadnih plinih farme za rejo
nesnic ni obstojnih snovi, ki se biolosko akumulirajo, kot so dioksini in furani ali druge podobne
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organske spojine, ki so zelo tezko biolosko razgradljive ali so strupene ali za okolje kako drugace

posebej skodljive, pa v tej uredbi niso navedene v zvezi z mejnimi vrednostmi emisije snovi, zato
uporaba ukrepov iz 36. ¢lena »Uredbe zrak« ni primerna.

4.1.5 Ukrepi za prepreCevanje in zmanjsevanje emisij iz posebnih predpisov

Emisije snovi v zrak iz farme za rejo nesnic ne ureja poseben predpis.
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5 Priloga 1

Model izracuna disperzije onesnazZeval v zunanjem zraku

Ocenjena vrednost urne koncentracije onesnazeval v zunanjem zraku, ki jo povzroca v svoji
neposredni okolici tockasti vir onesnazevanja, kot je naprimer odvodnik odpadnih plinov ali izpust
odpadnega zraka iz prezratevalne naprave, se v to¢ki (X,y,z) pri neoviranem S$irjenju zra¢nih mas v
smeri vetra izracuna na podlagi Gaussove enacbe za disperzijo onesnazeval v zunanjem zraku:

2

Con (0¥, 2H) = A ZH) =2 exp
27U

0,0, 20'5
Kjer je:
Curna (X,y,2,H) koncentracija onesnazevala v to¢ki (X,y,2), izrazena v ug/m?,
(y,2) koordinati merilnega mesta, ki sta pravokotni glede na smer vetra,
(x) koordinata v smeri vetra,
Q povprecbi masni tok onesnazeval iz tockastega vira onesnazevanja (ug/s),
u povpre¢na urna hitrost vetra v vodoravni smeri,
H viSina odvodnika odpadnih plinov,
oy standardni odmik razporeditve v navpi¢ni smeri, ki je enak o=C.(x/u)?,
o standardni odmik razporeditve v pravokotni smeri, Ki je enak o,=A.(x/u)?, in
A(z,xH) navpicni ¢len disperzije, izracunan na podlagi naslednje enacbe:
A(x,z,H) = exp{_(H—_Z)Z} + exp{_(H—JrZ)z}
o 207 207

Za ozracje, ki je malo nestabilno, zmerno nestabilno ali nestabilno, so konstante A, B, C in D
razvidne iz naslednje preglednice:

Konstante/ozradje Malo nestabilno Zmerno nestabilno Nestabilno
C 0,22 0,36 0,41
A 0,32 0,33 0,41
D 0.78 0,86 0,91
B 0,78 0,86 0,91




