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KRATICE IN OKRAJSAVE UPORABLIENE V DOKUMENTU:

ARSO Agencija Republike Slovenije za okolje
ES Evropski svet

EU Evropska unija

MOPE Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo
NGO Nacrt gospodarjenja z odpadki

ovD Okoljevarstveno dovoljenje

POM Program obratovalnega monitoringa
PVO Presoja vplivov na okolje

REACH EU uredba o kemikalijah

RS Republika Slovenija

ZV0-2 Zakon o varstvu okolja
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0 Uvobp

0.1 SpPLOSNO

Ta nacrt ravnanja z odpadki je izdelan na podlagi 40. ¢lena Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, St.
37/15, 69/15, 129/20 in 44/22 — ZVO-2), ob upostevanju usmeritev iz Programa ravnanja z odpadki
in programa preprecevanja odpadkov Republike Slovenije, april 2022.

Oseba, ki namerava predelovati odpadke, mora ob izpolnjevanju splosnih pogojev iz 38. ¢lena
Uredbe o odpadkih izdelati tudi Nacrt ravnanja z odpadki in ga priloZiti vlogi za pridobitev
Okoljevarstvenega dovoljenja za predelavo odpadkov, ki ga predelovalcu odpadkov izda Ministrstvo
za okolje in prostor (v nadaljevanju: MOP) na podlagi 126. ¢lena Zakona o varstvu okolja 2 (UL RS st.
44/22: v nadaljevanju: ZVO-2)

0.2 ZAHTEVE IN PRAVILA RAVNANJA Z ODPADKI
0.2.1 Hierarhija ravnanja z odpadki :

Hierarhijo ravnanja z odpadki opredeljuje 9. ¢len krovne Uredbe o odpadkih. Pri nastajanju
odpadkov in ravnanju z njimi se kot prednostni vrstni red uposteva naslednja hierarhija ravnanja:

1. preprecevanje odpadkov,

2. priprava za ponovno uporabo,

3. recikliranje,

4. drugi postopki predelave (npr. energetska predelava),
5. odstranjevanje odpadkov.

Odstopanje od prednostnega vrstnega reda iz predhodnega odstavka je ob upostevanju celotnega
Zivljenjskega kroga snovi in materialov, celostnih vplivov nastajanja takih odpadkov in ravnanja z
njimi, splosnih okoljskih, ekonomskih, druzbenih vplivov in vplivov na zdravje ljudi ter ob
upoStevanju varovanja virov, tehnic¢ne izvedljivosti in ekonomske smiselnosti ter zmanjsanja
obremenitve okolja mogoce le za posamezne tokove odpadkov, za katere je tako doloceno s
posebnimi predpisi.

0.2.2 Prenehanje statusa odpadka:

Odpadki prenehajo biti odpadki, ko so reciklirani ali drugace predelani in so izpolnjeni pogoiji iz 28.
¢lena ZVO-2, da je predelano snov ali predmet potrebno uporabiti za specificne namene, za
predelano snov ali predmet obstaja trg ali povprasevanje (razen ko jo predelovalec uporabi sam),
predelana snov ali predmet izpolnjuje tehni¢ne zahteve za specificne namene ter zadosca
predpisom in standardom za proizvode (razen v primeru zasipanja) in uporaba te predelane snovi
ali predmeta ne bo skodljivo vplivala na zdravje ljudi ter ne poslabsevala kakovosti okolja.

Merila za uporabo pogojev iz prejSnjega odstavka se dolocijo s predpisom Vlade, z uredbo EU, ali z
okoljevarstvenih dovoljenjem za vsak primer posebej. Kadar merila za uporabo pogojev za
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prenehanje statusa odpadka niso dolocena s predpisom Vlade ali uredbo EU, ministrstvo v
okoljevarstvenem dovoljenju na podlagi mnenja ministrstva, pristojnega za dolo¢eno vrsto
proizvodov ali organizacije, pristojne za ugotavljanje skladnosti posameznih vrst proizvodov, doloci
merila, ki vkljucujejo:

1. dopustne vhodne odpadke za postopek recikliranja ali drugacne predelave odpadkov,
2. dovoljenje postopke in tehnike predelave odpadkov,
3. merila kakovosti za predelane snovi ali predmete, oblikovana na podlagi standardov,

ki se uporabljajo za proizvode, zahteve za sisteme upravljanja, da se dokaze skladnost
z merili za prenehanje statusa odpadka, vkljuéno z nadzorom kakovosti in notranjim
spremljanjem ter akreditacijo in zahtevami glede izjave o skladnosti (tj. izjava o
lastno-stih, CE informacija, certifikat kontrole proizvodnje),

4. dovoljene nacine uporabe predelanih snovi ali predmetov.

Kadar se predelana snov ali predmet uporablja v zunanjem okolju in je izpostavljena atmosferskim
vplivom ter ima lastnost izluzevanja, merila iz prejSnjega odstavka vkljucujejo tudi dopustne
vsebnosti onesnaZeval v izluzkih predelane snovi ali predmeta. Ta merila se dolocijo na podlagi
predloga za spremljanje onesnaZeval v izluzkih predelane snovi ali predmeta.

Dopustne vsebnosti onesnaZeval v izluzkih predelane snovi ali predmeta se dolocijo na podlagi
analize izluzkov, ki jo izdela oseba z akreditacijo po SIST EN ISO/IEC 17025 v skladu z Prilogo 5 Uredbe
o odpadkih.

Ministrstvo v okoljevarstveno dovoljenje na podlagi predloga za spremljanje onesnazeval v izluzkih
predelane snovi ali predmeta doloci izvajanje analize izluzkov enkrat letno v kolikor se v enem
koledarskem letu ne namesti ali vgradi vec kot 5.000 ton letno. Za vsakih nadaljnjih 5.000 ton je
potrebno znova izdelati analizo izluzka vendar ne ve€ kot 12 analiz izluzka letno v kolikor se vgradi
ve¢ kot 60.000 ton predelane snovi ali predmeta v koledarskem letu. Vzorcenje predelane snovi ali
predmeta v zunanje okolje se izvaja na lokaciji namesc¢anja ali vgradnje predelane snovi ali predmeta
in sicer po 48 urah po izvedenem namescanju ali vgradnje omenjene predelane snovi ali predmeta.
Ce analiza izluzkov pokaZe, da so v okoljevarstvenem dovoljenju dolo¢ene dopustne vsebnosti
onesnazeval v izluzkih predelane snovi ali predmeta preseiene, mora imetnik okoljevarstvenega
dovoljenja prenehati nameséanje ali vgradnjo predelane snovi ali predmeta in o tem nemudoma
obvestiti inSpekcijo, pristojno za varstvo okolja in iz zunanjega okolja odstraniti predelano snov ali
predmet.

Ce oseba pristojna za izvedbo analiz izluzkov ugotovi, da posamezni parameter onesnazeval iz
Priloge 5 Uredbe o odpadkih, ne presega 30 % od dopustnih vrednosti onesnazeval glede na lastnost
predelane snovi ali predmeta in glede na obmocje na katero se nanasajo dopustne vrednosti, lahko
predlaga opustitev spremljanja vsebnosti dolocenih onesnaZeval v izluzkih predelane snovi ali
predmeta. V kolikor nobeden parameter ne presega 30% od dopustnih vre-dnosti lahko predlaga,
da spremljanje izluzkov onesnazeval v ¢asu vgradnje ali namescanja v zunanje okolje ni potrebno.

Predelovalec lahko proda ali preda predelano snov ali predmet, ki mu je prenehal status od-padka,
Ce gre za hidravlicno nevezano snov ali predmet v primeru ¢e nobeden parameter ne presega
dopustne vsebnosti onesnazeval iz Priloge 5 glede na lastnosti predelane snovi ali predmeta in glede
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na obmocje na katero se nanasajo. V primeru, da gre za hidravlicno vezano snov, jo predelovalec
lahko proda ali preda in je predelani snovi prenehal status odpadka v primeru, ¢e noben parameter
ne presega 30% dopustnih vsebnosti onesnazeval iz Priloge 5 glede na lastnosti predelane snovi ali
predmeta in glede na obmocje na katero se nanasajo.

Ce predelovalec proda ali preda predelano snov ali predmet v skladu z prej$njim odstavkom,
novemu lastniku ni potrebno izvajati analize izluzkov vgrajene predelane snovi ali predmeta.
Predelovalec je dolzan novemu lastniku predati kopijo analize izluzkov, mnenje pristojne
organizacije in okoljevarstveno dovoljenje.

Pogoji za uporabo ali dajanje na trg predelane snovi ali predmeta so izpolnjeni, ko predelovalec, ki
prvi¢ uporablja predelano snov ali predmet, ki je prenehal biti odpadek in ni bil dan na trg ali prvic
da predelano snov ali predmet na trg potem, ko je ta prenehal biti odpadek. Pri tem mora zagotoviti,
da predelava snov ali predmet izpolnjuje zahteve iz predpisov, ki urejajo kemikalije, in predpisov, ki
urejajo proizvode, pri cemer morajo biti pogoji iz prvega odstavka tega poglavja izpolnjeni preden
se za predelano snov ali predmet zacnejo uporabljati predpisi o kemikalijah in proizvodih.

0.2.3 Varstvo okolja in ¢lovekovega zdravja :

Z odpadki je treba ravnati tako, da ni ogrozeno ¢lovekovo zdravje in se ne skodi okolju, ter da
ravnanje zlasti :

1. ne predstavlja tveganja za vode, zrak, tla, rastline in Zivali,
2. ne povzroca ¢ezmernega obremenjevanja s hrupom in neprijetnimi vonjavami,
3. ne povzroca Skodljivih vplivov na obmocja, na katerih je predpisan poseben rezim v

skladu s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave, ali predpisi, ki urejajo varovanje virov
pitne vode, in

4. ne povzroca Skodljivih vplivov na krajino ali obmocja, na katerih je predpisan poseben
rezim v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo kulturne dediscine.

Pri nacrtovanju organizacije in ukrepov varstva pred poZzarom v objektih za ravnanje z odpadki se
smiselno upostevajo zahteve, doloCene s predpisi, ki urejajo splosne in organizacijske ukrepe varstva
pred poZarom.

Odmetavanje odpadkov in njihovo puséanje v okolju ter nenadzorovano ravnanje z odpadki je v
nasprotju s uredbo ali zakonom, ki ureja varstvo okolja, so prepovedani. Okolje so vsa zemljiséa in
objekti, razen zemljiS¢ in objektov za zacasno skladiS¢enje odpadkov pri izvirnem povzrocite-lju
odpadkov ter zemljis¢ in objektov zbiralca, obdelovalca odpadkov ter trgovca in posrednika, ki imata
odpadke v fizi¢ni posesti. Ce gre za odpadke, ki niso komunalni odpadki, odstranitev odpadkov iz
okolja in nadaljnje ravnanje z njimi z odlo¢bo odredi pristojni inSpektor osebi, ki je odpadke odvrgla
ali pustila v okolju in je bila zadnji imetnik odpadkov, pri ¢emer se glede stro-skov odstranitve
odpadkov iz okolja in stroskov nadaljnjega ravnanja z njimi uporabljajo dolo¢-be zakona, ki ureja
varstvo okolja. Zadnji imetnik odpadkov iz prejSnjega stavka je lahko pravna oseba ali samostojni
podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ali posameznik. lzvirni
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povzrocitelj odpadka, ki odpadek odda z evidencnim listom zbiralcu, ob-delovalcu odpadkov, ali
trgovcu ali posredniku, ki sprejmeta odpadke v fizi€no posest, se ne Steje za zadnjega imetnika
odpadkov.

Kurjenje odpadkov na prostem je prepovedano.
0.2.4 Obveznost zagotavljanja obdelave odpadkov:

lzvirni povzrocitelj odpadkov ali drug imetnik odpadkov mora zagotoviti njihovo obdelavo
(predelavo ali odstranjevanje), tako da jih obdela sam, odda zbiralcu ali odda izvajalcu obdelave.
Izvirni povzrocitelj odpadkov ali zbiralec lahko nenevarne odpadke tudi proda trgovcu, e ta zanj
zagotovi njihovo obdelavo tako, da jih proda izvajalcu obdelave. V slednjem primeru se Steje, da je
obveznost izvirnega povzroditelja odpadkov ali zbiralca glede zagotovitve obdelave odpadkov
izpolnjena, ko je obdelava izvedena v celoti.

0.2.5 Predelava odpadkov:

Odpadke je treba pripraviti za ponovno uporabo, recikliranje ali drugace predelati. Predelava
odpadkov mora biti izvedena v skladu s hierarhijo ravnanja z odpadki in tako, da je zagotovlje-no
varstvo okolja in varovanje ¢lovekovega zdravja.

Odpadke, ki so bili lo¢eno zbrani za pripravo za ponovno uporabo in recikliranje v skladu z 18. ¢lenom
uredbe, je prepovedano sezigati, razen odpadkov, ki nastajajo pri pripravi za ponovno uporabo in
recikliranju lo¢eno zbranih odpadkov, katerih seZiganje zagotavlja najboljsi izid za okolje v skladu z
9. ¢lenom uredbe.

Pred predelavo odpadkov ali med njo se odstranijo nevarne snovi, zmesi in sestavni deli iz ne-varnih
odpadkov z namenom njihove obdelave v skladu z 9. in prvim odstavkom 10. ¢lena uredbe, Ce je to
potrebno za pripravo odpadkov za ponovno uporabo, recikliranje, predelavo po drugih postopkih ali
zaradi olajsanja ali izboljSanja predelave.

Da bi olajsali pripravo odpadkov za ponovno uporabo in visokokakovostno recikliranje gradbe-nih
odpadkov in odpadkov iz odstranitve objektov ter omogocili odstranjevanje in varno ravna-nje z
nevarnimi snovmi iz teh odpadkov, je treba zagotoviti vzpostavitev sistemov sortiranja teh
odpadkov ter omogoditi selektivno odstranjevanje materialov pri odstranitvi objektov za nevar-ne
snovi in vsaj za les, mineralne frakcije (beton, opeka, ploscice in keramika, kamni), kovine, steklo,
plastiko in mavec. Odpadki se lahko odstranijo in ne predelajo, ¢e so izpolnjeni pogoji iz zakona, ki
ureja varstvo okolja.

0.2.6 SkladiScenje in oznacevanje odpadkov:

Skladis¢enje odpadkov do njihove predelave je dovoljeno najvec 3 leta in se mora izvajati tako, da
je zagotovljeno varstvo okolja in varovanje ¢lovekovega zdravja. Odpadke je potrebno zadasno
skladisciti loCeno glede na njihove lastnosti, tako da ni éezmernega obremenjevanja voda, zraka in
tal, ne pride do mesanja odpadkov in so odpadki primerni za predelavo. Predelovalec odpadkov
mora pri zacasnem skladiséenju odpadkov izvajati ukrepe za prepreCevanje in zmanjSevanje
Skodljivih vplivov na okolje in ¢lovekovo zdravje zaradi :
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emisij snovi in vonjav,
raznasanja lahkih frakcij odpadkov v okolje zaradi vetra,
razsutja ali razlitja odpadkov,

1
2
3
4. hrupa, zlasti zaradi prevazanja odpadkov do skladisénega prostora in znotraj njega,
5. ptic, glodavcev in mrcesa ter

6

pozarov, vklju¢no s samovzigi.

Odpadki se morajo skladis¢iti tako, da niso neposredno izpostavljeni padavinam, ¢e bi to lahko
vplivalo na njihove lastnosti, pomembne za nadaljnjo obdelavo.

Pri prevazanju in skladis¢enju morajo biti odpadki opremljeni s podatki o nazivu in Stevilki odpadka,
nevarni odpadki pa tudi z napisom »nevarni odpadek«. Med prevozom odpadkov, ki so nevarno
blago po predpisih, ki urejajo prevoz nevarnega blaga, morajo biti ti odpadki oznaceni tudi v skladu
s predpisi, ki urejajo prevoz nevarnega blaga..

0.2.7 Okoljevarstveno dovoljenje za predelavo odpadkov

Upravljavec obdelave lahko predeluje odpadke, ¢e ima okoljevarstveno dovoljenje za predelavo
odpadkov. Skladno z 126. ¢lenom ZVO-2 mora upravljavec pridobiti okoljevarstveno dovoljenje za
obratovanje naprave ali za vec¢jo spremembo v obratovanju, ¢e se v njej izvaja dejavnost, ki povzroca
emisije v zrak, vode ali tla in so zanjo predpisane mejne vrednosti emisij.

Naprava je nepremicna ali premié¢na tehnoloska enota, za katero je doloéeno, da lahko povzroca
obremenitev okolja, ker v njej poteka eden ali ve¢ dolocenih tehnoloskih procesov in na istem kraju
drugi z njimi neposredno tehnoloSko povezani procesi, ki lahko povzroc¢ajo obremenitev okolja.

0.2.8 Evidencni list:

Izvirni povzrocitelj odpadkov ali drug imetnik odpadkov mora za vsako posiljko odpadkov zagotoviti
evidencni list. Vsaka poSiljka nenevarnih ali nevarnih odpadkov mora biti med prevozom opremljena
s kopijo evidenc¢nega lista v papirni ali elektronski obliki.

Evidencéni list vsebuje podatke o:

1. posiljatelju odpadkov, ki je lahko: izvirni povzrocitelj odpadkov, zbiralec, trgovec ali
posrednik odpadkov, ki ima odpadke v fiziéni posesti, ali izvajalec obdelave,

kraju oddaje posiljke odpadkov,
datumu oddaje posiljke odpadkov,

prevozniku in naéinu prevoza,

vk wN

o prevzemniku poSiljke odpadkov, ki je lahko:
a) zbiralec, ce odpadke prevzema zbiralec,
b) izvajalec obdelave, ¢e odpadke prevzema izvajalec obdelave,

c) trgovec, ki odpadke prevzame v fizicno posest, ali
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d) posrednik, ki odpadke prevzame v fizicno posest,
kraju prevzema posiljke odpadkov,
datumu prevzema ali zavrnitve posiljke odpadkov,

Stevilki odpadka,

© ® N o

koli¢ini odpadka,
10. vrsti embalaZze odpadka in Stevilu enot embalaze,
11. agregatnemu stanju odpadka,

12. postopku obdelave, ¢e odpadke prevzema izvajalec obdelave ali trgovec, ki odpadkov
nima fizicno v posesti, ali zbiralec, ki je hkrati tudi obdelovalec odpadkov in namerava
zbrane odpadke obdelati sam na isti lokaciji, kot je njegov zbirni center,

13. podatek o nacdinu izpolnjevanja obveznosti proizvajalcev izdelkov, ¢e gre za posiljko
odpad-kov, za katere so za proizvajalce izdelkov s posebnim predpisom dolocena pravila
ravnanja z odpadki, ki izvirajo iz teh izdelkov,

14. pooblastilu za vlaganje in potrjevanje evidencnega lista v imenu izvirnega povzrocitelja
od-padkov, e ta ni registriran uporabnik informacijskega sistema v skladu z 58. ¢lenom
uredbe.

Evidencni list se izpolni pred zadetkom posiljanja poSiljke odpadkov. Posiljatelj odpadkov na
evidencni list vpiSe podatke iz 1., 2., 3., 5., 8., 10., 11. in 13. tocke prejSnjega odstavka, pre-vzemnik
odpadkov pa podatke iz 4., 6., 7., 12. in 14. prejSnjega odstavka. Podatek tehtanja vpise posiljatelj
ali prevzemnik odpadkov potem, ko odpadke fizi¢no prevzame. Ce tehtanje odpadkov izvedeta
posiljatelj in prevzemnik, se v evidenénem listu uposteva prvo tehtanje, ki je izvedeno na tehtnici, ki
izpolnjuje zahteve zakona, ki ureja meroslovje, ter meroslovne in tehni¢ne zahteve, ki so vsebovane
v predpisih, izdanih na podlagi zakona, ki ureja meroslovje, in za katero je bila njena skladnost
ugotovljena po predpisanih nacinih in postopkih ugotavljanja skladnosti.

Kraj oddaje in kraj prevzema posiljke odpadkov se opredelita z naslovom posiljatelja oziroma
prevzemnika odpadkov (ulica, hisna Stevilka, naselje in posta) ali Sifro in imenom katastrske ob¢ine
ter parcelno Stevilko zemljis¢a, kadar kraja oddaje ali prevzema posiljke odpadkov ni mogoce
opredeliti z naslovom.

Evidencni list se izpolni z uporabo informacijskega sistema o ravnanju z odpadki in je veljaven, ko ga
s svojim elektronskim podpisom potrdita poSiljatelj odpadkov in prevzemnik odpadkov. Posiljatel;
odpadkov potrdi evidencni list ob oddaji posiljke odpadkov, skupni evidenéni list pa ob oddaji zadnje
posiljke odpadkov. Prevzemnik odpadkov potrdi evidencni list najpozneje petnajsti dan po
prevzemu posiljke odpadkov, skupni evidenéni list pa najpozneje petnajsti dan po prevzemu zadnje
posiljke odpadkov. Posiljatelj odpadkov, ki je njihov izvirni povzrocitelj, in ni registriran uporabnik
informacijskega sistema, mora pisno pooblastiti prevzemnika odpadkov, da v celoti izpolni evidenéni
list in ga potrdi tudi v njegovem imenu, in sicer na nacin, doloéen za posiljatelja odpadkov.
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0.2.9 Evidenca o predelavi odpadkov:

Izvajalec predelave mora voditi evidenco o predelavi odpadkov, v kateri so podatki o Stevilkah
odpadkov in koli¢inah :

1.
2.

N o U s

oo

10.

lastnih odpadkov, Ce jih predeluje,
odpadkov, prevzetih v predelavo, in njihovih imetnikih v RS,

odpadkov, prevzetih v predelavo iz drugih drzav clanic EU ali tretjih drzav, z navedbo
drzave izvora odpadkov,

odpadkov, katerih predelavo je zavrnil, in njihovih imetnikih,

skladis¢enih odpadkov,

predelanih odpadkov,

produktov predelave in preostankov odpadkov po predelavi ter o nadaljnjem ravnanju z
njimi,

odpadkov, ki jim je prenehal status odpadka v skladu z 8. ¢lenom Uredbe o odpadkih,

odpadkov, ki jih je neobdelane oddal v nadaljnje ravnanje drugim prevzemnikom v RS,
lo¢eno po teh prevzemnikih, in

odpadkov, ki jih je neobdelane poslal v obdelavo v druge drzave ¢lanice EU in tretje
drzave, lo¢eno po izvajalcih obdelave ter z navedbo postopka obdelave in kraja obdelave.

Podatke iz prejSnjega odstavka je treba v evidenco o predelavi odpadkov vnasati tako, da je razvidno
¢asovno zaporedje predelave odpadkov, loéeno po postopkih obdelave, evidenco o predelavi
odpadkov za posamezno koledarsko leto pa je potrebno hraniti najmanj tri leta.

0.2.10 Porocilo o predelavi odpadkov:

Izvajalec predelave mora najpozneje do 31. marca tekocdega leta ministrstvu predlozZiti porocilo o
predelavi odpadkov za preteklo koledarsko leto in za to uporabiti informacijski sistem o ravnanju z
odpadki. Porocilo o predelavi odpadkov mora vsebovati podatke o :

1.

imenu in naslovu oziroma firmi in sedeZu, dejavnosti in maticni Stevilki izvajalca
predelave,

kraju predelave odpadkov na statisti¢no regijo natancno in
koli¢inah po stevilkah odpadkov :

skladis¢enih odpadkov na zacetku porocevalskega obdobja,

o L

lastnih odpadkov, ki jih je sam predelal,

o

odpadkov, prevzetih v predelavo od izvirnih povzrociteljev odpadkov v RS,

o

odpadkov, prevzetih v predelavo od zbiralcev in izvajalcev obdelave v RS, lo¢eno po
teh imetnikih odpadkov,

e. odpadkov, prevzetih v predelavo iz drugih drzav ¢lanic EU ali tretjih drzav, z navedbo
drzave izvora odpadkov,

f. predelanih odpadkov, lo¢eno glede na postopke predelave,
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g. odpadkov, ki jim je prenehal status odpadka v skladu z 8. clenom Uredbe o odpadkih,

prevzetih odpadkov, ki jih je neobdelane oddal v nadaljnje ravnanje drugim
prevzemnikom v RS, lo¢eno po teh prevzemnikih,

i. prevzetih odpadkov, ki jih je neobdelane poslal v obdelavo v druge drZzave ¢lanice EU
in tretje drzave, loeno po izvajalcih obdelave ter z navedbo postopka obdelave in
kraja obdelave,

j.  produktov predelave, ¢e gre za odpadke, in preostankov odpadkov po predelavi,
oddanih v nadaljnje ravnanje drugim prevzemnikom v RS, lo¢eno po teh
prevzemnikih,

k. produktov predelave, ¢e gre za odpadke, in preostankov odpadkov po predelavi,
poslanih v obdelavo v druge drZzave ¢lanice EU in tretje drzave, loeno po izvajalcih
obdelave ter z navedbo postopka obdelave in kraja obdelave, ter

I. skladis¢enih odpadkov ob koncu porocevalskega obdobja.

Izvajalec predelave mora v porocilu o predelavi odpadkov navesti tudi razliko v masi med vhodnimi
koli¢inami odpadkov in koli¢inami produktov predelave zaradi izgub med postopkom predelave
(npr. izhlapevanje ali susenje). Izvajalec predelave, ki odpadke predeluje na razli¢nih krajih, mora v
porocilu o predelavi odpadkov podatke o odpadkih navesti lo¢eno po statisti¢nih regijah.

Ta Nacrt ravnanja z odpadki v postopku predelave odpadkov v celoti izpolnjuje vsa prej navedena
regulativna dolocila, saj :

e uposteva hierarhijo ravnanja z odpadki predpisano z krovno Uredbo o odpadkih,

e predviden postopek predelave odpadkov se bo opravljala ob izvajanju ukrepov za
preprecevanje in zmanjsevanje Skodljivih vplivov na okolje in ¢lovekovo zdravje v skladu
z dolocili 10., 19. In 43. ¢lena Uredbe o odpadkih,

e je predelavi dana prednost pred odstranjevanjem, ker to omogoca stanje tehnike,

e je zagotovljena nadaljnja uporaba predelanih odpadkov, predelava odpadkov manj
obremenjuje okolje ter ¢lovekovo zdravje in njeni stroski so ob€utno nizji od stroskov
odstranjevanja odpadkov.

0.3 PREDSTAVITEV UPRAVLIAVCA NAPRAVE

Upravljavec naprave STORITVE Z GRADBENIMI STROJI MARKO VIDRIH s.p. (MS: 1560158000, DS:
S139219542), Zeljne 55A, 1330 Kolevje, Zeli na svojem zemlji$¢u v Kocevju urediti predelavo lesa in
odpadnega lesa v lesne sekance za prodajo na trgu. Obmocje Kocevja je evropsko najbolj bogato z
naravnim virom — lesom. Bodoc¢i upravljavec ima izkusnje z upravljanjem razlicnih naprav v
gradbenistvo, v zadnjem ¢asu pa je vse velje povprasSevanje po uporabi obnovljivih virov, kot je les.
Tako upravljavec sedaj svoje podjetje usmerja Se v okoljsko zelo perspektivno podroéje priprave
alternativnih obnovljivih virov energije — predelavo naravnega lesa. Ker pa na SirSem obmocju
Kocevja nastajajo tudi odpadki iz naravnega lesa, obic¢ajno so to odsluzene palete in lesene gajbice,
namerava k naravnemu lesu v postopek predelave v lesne sekance dodajati Se manjso koli¢ino
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tovrstnega odpadnega lesa, s Cemer bo postal tudi predelovalec odpadkov. Naprava za predelavo
je drobilnik za les Willibald SHARK EP5500 ter ustrezna manipulativna oprema.

1 STEVILKE ODPADKOV, SKUPNA KOLICINA NEVARNIH ODPADKOV IN SKUPNA
KOLICINA NENEVARNIH ODPADKOV TER IZVOR ODPADKOV

1.1 VRSTE ODPADKOV ZA PREDELAVO

Vrste odpadkov z njihovimi klasifikacijskimi Stevilkami iz seznama odpadkov in predvidenimi letnimi
koli¢inami, ki se bodo na napravi predelovali po tem Nacrtu ravnanja z odpadki

Tabela 1: Odpadki z apredelavo

Zap. st. Klazltz::ifka Naziv odpadka Vir odpadka
1 02 0107 Odpadki pri izkoris¢anju gozdov Gozdarski posegi

Zagovina, oblanci, sekanci, odrezki,
2 030105 |odpadniles, delci plos¢ in furnir, ki
niso zajetiv03 01 04

Lesno-predelovalna
industrija, gozdarski posegi

Druzbe za ravnanje z OE

3 150103 Lesena embalaza

4 170201 les Gradbeni sektor
Loceno zbrana frakcija lesa

5 2001 38 |[drugi les, ki ni zajet v2001 37

iz gospodinjstev

Skupna kolic¢ina

predelave [t] = 11.200 t na leto (do 36 ton na dan)

Skupna predvidena koli¢ina predelave odpadkov na napravi po tem nacrtu ravnanja z odpadki znasa
11.200 t na leto in je skladna s kapaciteto naprave, povpreénimi lastnostmi predelovanih odpadkov
in razpoloZljivem ¢asu obratovanja naprave.

1.2 IzvOR ODPADKOV

Naprava je prvenstveno namenjena predelavi naravnega lesa, kateremu se bo dodajalo do 6%
neonesnazenih odpadkov iz lesa, katerih vir so razliéne lokacije po Sloveniji.

Na premicni napravi se bodo predelovali odpadki, ki nastajajo v procesih predelave lesa, odpadne
palete iz transportno-logisticnih procesov, odpadna lesena embalaza brez kemijske obdelave,
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odpadni naravni gradbeni les iz gradbis¢ v RS, lesni del zelenega odreza iz vzdrZzevanja vrtov in parkov
ter neonesanzen in kemi¢no ne-tretiran les iz kosovnih odpadkov iz gospodinjstev.

Ustrezen odpadek s Stevilko 20 01 38 bo upravljavec prevzemal od izvajalcev javne sluzbe zbiranja
komunalnih odpadkov.

V postopek predelave po tem nacrtu bo skladno s 24. ¢lenom Uredbe OE prevzeta tudi lesena
odpadna embalaza 15 01 03, poskodovana do te mere, da popravilo oz. priprava za ponovno
uporabo ni ve¢ mogoca oz. bi bili za to potrebni nesorazmerno visji stroski. Tovrstna embalaza bo
prevzeta od zavezancev ravnanja s tovrstno embalaZo, ki samostojno izpolnjujejo proizvajalé¢evo
razSirjeno odgovornost, ter od druzb za ravnanje z odpadno embalazo.

2 KRAJ OBDELAVE ODPADKOV Z NAVEDBO SIFRE IN IMENA KATASTRSKE OBCINE TER
PARCELNE STEVILKE ZEMUISC IN/ALI STEVILKE STAVBE 1Z REGISTRA NEPREMICNIN

Predelava odpadkov po tem nacrtu ravnanja z odpadki se bo izvajala na parcelah st. 2191/8-del in
2195/3-del, k.0. 1577 Kocevje. Delno se bo predelava izvajala v obstoje¢em pokritem objektu (Slika
2). Velikost obmoéja predelave je cca. 980 m?.

Slika 1: Situacija v prostoru — namenska raba prostora

Obmocje je z OPN opredeljeno kot gospodarska cona (IG). Iz podrobnejsih prostorskih izvedbenih
pogojev za gospodarsko cono sledi:

- Dopustne dejavnosti: predelovalne dejavnosti, promet in skladis¢enje, oskrba z energijo in
ravnanje z odpadki.
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Predvidena { :

lokacija delovggia Y

¢ ‘/\J%f :

Slika 2: Obmocje bodoce predelave odpadkov iz lesa

3 PODATEK O VRSTI POSTOPKA OBDELAVE ODPADKOV

V postopek predelave prevzeti odpadki se bodo na napravi za predelavo odpadkov v skladu z Uredbo
o odpadkih predelovali po postopku:

- R3: Recikliranje/pridobivanje organskih snovi, ki se ne uporabljajo kot topila (vkljuéno s
kompostiranjem in drugimi procesi bioloskega preoblikovanja)?

Postopek predelave po R3 zajema pripravo odpadkov na vhodu, drobljenje na doloceno velikost,
izlo¢anje magnetnih kovin ter kon¢no pripravo produktov predelave skladno s standardom SIST EN
ISO 17255-4-2014 oz., ko ustrezna kvaliteta po standardu ni doseZzena, zdrobljenih lesnih odpadkov
19 12 07.

Predelava lesnih odpadkov po tem NRO po postopku R3 v proizvode — lesne sekance se izvaja
skladno s standardom SIST ISO EN 17225.

! To vkljuCuje uplinjanje in pirolizo z uporabo sestavin, kot so kemikalije.
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II Tehtni list

Prevzem in

EEL Odpadki na vhodu

Prevzem
naravnega
Preusmeritev lesa Dobavnica

tehtanje (>94%)

»

tehtanje »
(<6%)

Rocno pred-sortiranje

Predelava l¢sa in lesnih
odpadkev po R3
v

Drobljenje

Izlo¢anje Fe

Prenehanje
stat. odp.

\ 4

Proizvod po SIST '
1912 02
- 01207 / EN ISO 17225-4 \ :

: : Ustreznost
Pooblascenim prevzemnikom proizvoda

e

Deklaracija
Trg po SIST EN
ISO 17225-4

""" > pretok informacij

—> masni pretok

Slika 3: Shema predelave odpadkov po postopku R3
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4 PODATKI O VRSTI IN PROIZVODNI ZMOGLJIVOSTI NAPRAVE ZA OBDELAVO
ODPADKOV, CE JE POTREBNA ZA OBDELAVO, ALI PODATKI O ZMOGLJIVOSTI
OBDELAVE ODPADKOV IN NACINU NJENE DOLOCITVE, CE ZA OBDELAVO ODPADKOV
NAPRAVA NI POTREBNA

4.1 NAzIV NAPRAVE

Naprava za drobljenje lesa Willibald SHARK EP5500

4.2 ZMOGLIVOST NAPRAVE

Za opredelitev kapacitete naprave in koli¢in za obdelavo imamo sledece mejnike:

e Kapaciteta naprave, podana s strani proizvajalca: najvecja povprecna kapaciteta za
drobljenje lesa v kombinaciji z odpadnim lesom: do cca. 200 m3/h;

Povprecna gostota lesa in lesnih odpadkov:
e povpreéna gostoto lesa in lesnih odpadkov: p=250 kg/m?3.

Maksimalna teoreti¢na kapaciteta predelave lesa za teoreti¢no 24-urno obratovanje naprave tako
znasa 1.200 ton na dan.

Naprava je prvenstveno namenjena drobljenju naravnega lesa, kateremu so v postopku predelave
lahko dodaja do 6% oz. do 36 ton odpadkov iz tocke 1 na dan. Preostali del, najmanj 94%,
predstavlja naravni les.

4.3 DEJANSKA ZMOGUIVOST NAPRAVE

Dejanska predvidena proizvodna zmogljivost naprave je opredeljena:
- s povprecno efektivno 12 h obratovanje na dan,
- od ponedeljka do sobote: 6 dni na teden,
- poslediéno cca. 312 delovnih dni obratovanja v letu,
- 0z.cca. 3.744 ur na leto,
- do 6% lesnih odpadkov predstavlja do 36 ton odpadnega lesa na dan oz.

- najvec¢ 11.200 ton odpadnega lesa na leto;

4.4 OPIS NAPRAVE

Napravo za predelavo odpadkov sestavlja osnovni tehnoloski element:

e tehnolosko pomiéni drobilec,

skupaj z ostalo opremo naprave, med katero sodijo:
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e transportno-logisticna oprema (bager, Celni nakladalec) s prikljucki za zajem in pretovarjanje
lesa.
Za predelavo lesa in lesnih odpadkov se lahko v odvisnosti od vrste odpadkov iz tocke Napaka!

Vira sklicevanja ni bilo mogoce najti. tega Nacrta uporabijo vsi elementi in oprema naprave ali le
doloceni.

V nadaljevanju so podani podatki o osnovnem tehnoloskem elementu.
4.4.1 Tehnoloski element za drobljenje - drobilec:

- Naziv: Premic¢na naprava za drobljenje lesa

- Proizvajalec: J. Willibald GmbH

- Tip: Willibald SHARK EP5500

- Kapaciteta predelave lesa v kombinaciji z odpadnim lesom: do max. 200 m3/h,

- Kapaciteta vsipnega zalogovnika: 5,7 m3

Arbeitsprinzip:

1. Rotor 6. Rollboden
2. Werkzeuge 7. Antriebskafig
3. Nachzerkleinerungsklappen 8. Umlenk-Reinigungsschnecke

4. Gegenschneide
5. Einzugswalze

monooennog ” ~ .
'b P : >

Slika 4: Princip delovanja naprave Willibald SHARK EP5500

TeZa naprave: 19.000 kg

Skrajne dimenzije celotne naprave v delovanju (d xS xv): cca. 11,8 mx 2,55 m x 4,5 m

Emisije hrupa:

o Drobljenje: 120 dBA

Pogon: MAN D2676 LE 148, moci 353 kW, emisijski razred V

Za drobljenje lesa in lesnih odpadkov se uporablja naprava Shark EP5500, ki je postavljena na dveh
osnovnih in eni pomozni osi. Izvedena je kot prikolica z dodatnim pogonom, ki ji omogoca manjse
premike po obmocju predelave.

Stroj za predelavo se sestoji iz treh osnovnih segmentov in sicer:

- dozirno korito, dolzine cca 4.400 mm, Sirine 1.450 mm ter uporabne visine do 900 mm, z
Zeleznim transportnim trakom,

- drobilna enota z vertikalno pomi¢nim dodajalnim bobnom, ki omogoca zajemanje in
transport do drobilnega bobna do 900 mm visokih kosov lesa, drobilnim bobnom z
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nastavljivimi in izmenljivimi drobilnimi kladivi, dvojnim izhodnim reSetom, ki omogoca
prepust zadosti zdrobljenega lesa,

- izhodni trak z magnetom za izlo¢anje Zeleznih kosov in zalogovnikom izlo¢enega Zeleza;

Za manipulacijo odpadkov in materialov do naprave se uporablja ustrezna transportno logisti¢na
oprema upravljavca, kot je ¢elni nakladalec ali druga ustrezna vozila z ustrezno opremo za zajem in
pretovor lesa.

5 PODATKI O STEVILU OBRATOVALNIH UR TE NAPRAVE NA LETO, CE GRE ZA OMEJENO
CASOVNO VELJIAVNOST, PA TUDI PREDVIDENI CAS TRAJANJA OBDELAVE CELOTNE
KOLICINE ODPADKOV

Predviden ¢as trajanja obdelave celotne koli¢ine odpadkov je podan v tocki 4.3.

6 OPIS NACINA SKLADISCENJA ODPADKOV PRED OBDELAVO IN PO NJEJ TER PODATKI
O ZMOGLJIVOSTI OBJEKTA ALI OBJEKTOV ZA SKLADISCENJE

V pokriti hali je obmo¢je za prevzem odpadkov S1 (Slika 6) v velikosti cca. 145 m2. Na tem obmo¢ju
je mozno skladisciti skupno do 580 m3 oz. 145 ton odpadkov iz lesa. To obmodje se uporablja za
skladis¢enje stehtanih odpadkov pred pripravo v kesonu kot tudi za pripravo in skladis¢enje vlozka
za predelavo, sestavljenega iz naravnega lesa, pomesanega z do 6% odpadkov iz naravnega lesa.
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kritio s1 N a ol

| Plato za pripravoin 7

skladi¥¢enjevlozka 2a S /\ .
predelavo //
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Q:; '...' & SZ
. / - \/[/ 2.2
K NS ' oN,  Produkti
' 20 o predelave
] > 5x201 ° P 2 ’
: : ‘ /5 - i
Naprava za AANGE " J

predelavo /' / ‘\\

i —ég “ . 2 » l
sotor . - o B

Slika 5: Situacija ureditve skladiscnih prostorov

neposredno ob lokaciji predelave. Kapaciteta skladis¢enja je 30 m3 oz. 7 ton odpadkov iz lesa.

V primeru, da predelan les ne dosega zahtev standarda SIST EN ISO 17225-4, je tak predelan les Se
vedno odpadek s Stevilko 19 12 07 in se skladis¢i v pokritem Sotoru (S4-del) v razsutem stanju ali v
pokritih transportnih kesonih (52.1) prostornine cca. 30 m3 (do 7,5 ton z gostoto cca. 250 kg/m3) v
hali ali na prostem vse do prevzema s strani pooblas¢enega prevzemnika tovrstnih odpadkov. Keson
za tak primer zagotovi pooblasceni prevzemnik tovrstnih odpadkov. Na obmocju je prostor za
skladidéenje do 3 tovrstnih transportnih kesonov skupne prostornine 90 m3 oz. skupno do cca. 22,5
ton.

Pri prevzemu ugotovljeni in izlo¢eni neZeleni vkljuc¢ki v odpadnem lesu ter Zelezni kosi, izloCeni v

vvvvv

nezeleni vkljucki — odpadki so predvidoma:
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- Zelezni kosi 19 12 02, ki se zbirajo v kesonu (52.2) 5m3,

- drugi mesani odpadki 19 12 12, ki se zbirajo v posodi (S3-del) prostornine 240I;
6.1 RAVNANIE Z NASTALIMI ODPADKI ZARADI OBRATOVANJA NAPRAVE

Nastale odpadke zaradi obratovanja naprave za predelavo odpadkov, ki jih je upravljavec naprave
prepoznal priizdelavi Nacrta gospodarjenja z odpadki v druzbi vlagatelja:

- Neklorirana motorna, strojna in mazalna olja 13 02 05*
- Embalaza, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi 1501 10*
- Cistilne krpe 15 02 02*
- Oljni filtri 16 01 07*
- Baterije in akumulatorji 2001 33*

Z navedenimi odpadki se bo ravnalo skladno z izdelanim Nacrtom gospodarjenja z odpadki v druzbi
vlagatelja tako, da se jih bo na mestu obratovanja naprave loceno zbiralo ter nato na podlagi
sklenjene pogodbe oddajalo pooblas¢enemu zbiralcu tovrstnih odpadkov.

Odpadki, ki nastajajo zaradi obratovanja naprave iz te tocke se do predaje pooblascenim

.....

prostornine 5 x 20 |, skupno cca. do 50 kg.

6.2 KAPACITETA SKLADISCENJA ODPADKOV

Skladis¢enje prevzetih odpadkov v hali (S1): obmocje v obliki ¢rke L (S x d x v)cca. 12,5m x
14m x 4,5m, okvirno 145 m3 oz. cca. 145 ton odpadkov na vhodu;

Skladi$¢enje prevzetih stehtanih odpadkov (S1.1): v kontejnerju 30 m3 oz. 7 t;

Skladi$¢e predelanih odpadkov 19 12 07 (S4-del, S2.1): v do 3 kesonih prostornine a'=30m?3,
skupno cca. 90 m? oz. do cca. 22,5 ton predelanih odpadkov;

Skladi3¢enje izloenih Zeleznih kosov 19 12 02 (S2.2): 1 keson 5 m3, cca. do 8 t izloéenih
odpadkov;

Skladis¢enje drugih mesanih odpadkov 19 12 12: 1 posoda 240 |, cca. 100 kg;

Skladis¢enje odpadkov iz obratovanja naprave: 5 x 20 | oz. do skupno cca. 50 kg;

SKUPNA kapaciteta skladis¢enja vseh odpadkov: cca. 182,65 ton;

Tabela 2: Preglednica skladiscnih prostorov

. v Kapaciteta Delezi
Z. St. . Nacin vy
t.: | odoadka: Naziv odpadka: skladigéenia: skladiséenja naprav
| ocpadia ja: [t]: vhodu [%]:
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Sklad?§éni plato v 145 1,2946%
N hali (580 m3)
1 odpadki iz tabele 1 ) ] + +
in zaprti keson .
(30 m?) 7 0,0625%
Pokrit keson
2191207 | Les, kininavedenv 19 12 06 (prevzemnik) 22,5 0,2009%
3x30m?
Keson
31191202 | Zelezne kovine (prevzemnik) 8 0,0714%
1x5md
Druvgi (?dpa(?lki (vkljyclno z . Posoda
4l1912 12 mesanicami materia oy) '|z mehans g (upravijavec) 0,1 0,0009%
obdelave odpadkov, ki niso navedeni
v191211 240 |
Posode
5 odpadki iz obratovanja naprave (prevzemnik) 0,05 0,0004%
5x201
SKUPAJ 182,65t 1,6308%

7 OPIS POSTOPKOV PREVERJANJA ODPADKOV PRED OBDELAVO

Pri prevzemu odpadkov v predelavo bo upravljavec preverjal koli¢ino in vrsto prevzetega odpadka s
kontrolo podatkov na evidencnem listu, tehtalnem listu ter z vizualnim pregledom.

Tehtanje vhodnih surovin in odpadkov ter produktov predelave se izvaja na najblizji umerjeni
zunanji tehtnici.

Posebno pozornost se ob vhodu namenja odpadni embalazi iz lesa.

Odpadke bo v konéno predelavo prevzemala strokovno usposobljena oseba upravljavca. V
predelavo se bodo prevzemali samo odpadki iz seznama, navedenega v tocki 1 tega nacrta.

8 OPIS POSTOPKA IN METOD OBDELAVE ODPADKOV TER PODATKI O UPORABLJENIH
TEHNOLOGUJAH

Jedro predelave predstavlja stroj za drobljenje lesa proizvajalca J. Willibald GmbH, tip Shark EP5500,
ki je namensko narejen in v praksi dobro preizkusen stroj za predelavo lesa z drobljenjem.

Glede na Zeljeno kvaliteto proizvoda po SIST EN ISO 17225-4 oz. produkta predelave operater
opredeli tehnoloski postopek za predelavo lesa z dodajanjem odpadnega lesa iz tocke 1 tega
dokumenta.
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8.1 TEHNOLOGIA PRIDELAVE PROIZVODOV PO R3 skLADNO S SIST EN ISO 17225-4

Imetniki naravnega lesa ter odpadnega lesa iz tocke Napaka! Vira sklicevanja ni bilo mogoce najti.
tega dokumenta pripeljejo svoj les oz. lesne odpadke, stehtane na najblizji zunaniji tehtnici, skladno
z dnevnim nacdrtom predelave in poprejsnjim dogovorom s predelovalcem na lokacijo predelave.
Upravljavec naprave preveri ustreznost vira, predvsem ustreznost odpadnega lesa s pomocjo
tehtnega lista in evidencnega lista. Pri prevzemu odpadne embalaZe iz lesa v proces predelave se
tako kot za ostale dodajne materiale izvede tehtanje na zunanji mostni tehtnici. V primeru necistoc
delavci pred predelavo le te iz lesenih odpadkov ro¢no odstranijo.

Priprava vlozka za predelavo na napravi se vrSi z meSanjem naravnega lesa z do 6% dodajanjem
odpadkov iz naravnega lesa oz. v razmerju 17 grabeZev (grabeZ: orodje za zajem lesa v obliki
polipnega grabilca) naravnega lesa in 1 grabez odpadkov iz naravnega lesa (Tabela 1) na platoju za
pripravo in skladi$¢enje vlozka za predelavo (S1). Pri pripravi vlozka upravljavec stroja zapise Stevilko
odpadka, ki jo pri tem uporablja.

Tako pripravljen vioZek se s pomocjo ¢elnega nakladalca ali bagra zajame in nalaga na kovinski tekoci
trak dozirnega zalogovnika stroja. Pri vsakokratni menjavi vrste vhodnega materiala v proces
drobljenja v tehtalni sistem nakladalnega stroja vpiSe identifikacijsko Sifro pripravljenega vlozka, s
c¢emer zagotavlja sledljivost procesa. Tekoci trak pocasi pomika material proti drobilni enoti. Pred
drobilno enoto je namescéen po visini prestavljiv dozirni boben, ki doveden material pritiska proti
drobilnemu bobnu. Drobilni boben ima na obodu delno nihajna udarna kladivca s cepilnimi
konicami, ki les drobijo in cepijo na velikost, ki lahko zapusti drobilec skozi dvojno in nastavljivo
izhodno reseto. Tako zdrobljen les ima vecjo povrsino v primerjavi z zdrobljenim lesom s Skarjami,
kar omogoca boljSe in hitrejSe izgorevanje proizvoda — lesnih sekancev.

Iz zdrobljenih lesnih sekancev se z magnetom, postavljenim v pogonskem bobnu izstopnega traku,
izloCijo Zelezni elementi (kot na primer Zeblji, kadar se za predelavo uporabljajo palete ali leseni

vev v

zaboji za sadje ipd.). Tako precisceni lesni sekanci na koncu transportnega traku padajo na tla ali v
keson, od koder se prepeljejo na mesto skladis¢enje oz. se neposredno predajo prevozniku
prevzemnika lesnih sekancev, ali v primeru, ko v postopku predelave niso bile doseZene zahteve iz
standarda SIST EN I1SO 17225-4, prevzemniku odpadka 19 12 07.

8.2 PRIDELAVA LESNIH SEKANCEV SKLADNO S STANDARDOM SIST EN ISO 17225-4

Standard pozna 4 kvalitete proizvoda — lesnih sekancev in sicer:
- AL

o sestava kombinacije iz virov: kemi¢no netretiran les oz. naravni les: stebelni les,
celotno drevo, ostanki drvarjenja, kemi¢no neobdelan les;

o vsebnost vlage: po M10: £10% oz. po M25: <25% (kontrola po 1ISO 18134-2)
o vsebnost pepela: po A1,5 <1,5% ss (kontrola po I1SO 18122)

o sestava kombinacije iz virov: kemic¢no netretiran les oz. naravni les: stebelni les,
celotno drevo, ostanki drvarjenja, kemi¢no neobdelan les;
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o vsebnost vlage: po M25,55:>25% in <55% (kontrola po ISO 18134-2)
o vsebnost pepela: po A1,5 <1,5% ss (kontrola po ISO 18122)
- BlinB2:

o sestava kombinacije iz virov za B1: Gozdni, nasadni in drugi neobdelani les, kemicno
neobdelani ostanki lesa;

o sestava kombinacije iz virov za B2: Stranski proizvodi in ostanki iz lesnopredelovalne
industrije, kemi¢no neobdelani ostanki lesa;

o vsebnost vlage: podana mora biti vsebnost vlage (kontrola po 1SO 18134-2)
o vsebnost pepela: po A3,0 <3% ss (kontrola po I1SO 18122)

o Vsebnost dolo¢enih elementov in standard, po katerem se vsebnost kontrolira:

Tabela 3: Mejne vrednosti onesnaZil v lesnih sekancih po standardu SIST EN I1SO 17225

Dusik, N, ISO 16948 w-% dry N1.0<1,0
Zveplo, S, 1SO 16994 w-% dry S0.1<0,1
Klor, Cl, ISO 16994 w-% dry Cl0.05 <0,05
Arsenic, As, 1SO 16968 mg/kg dry <1
Kadmij, Cd, ISO 16968 mg/kg dry <1,0
Krom, Cr, 1SO 16968 mg/kg dry <10
Baker, Cu, 1ISO 16968 mg/kg dry <10
Svinec, Pb, 1ISO 16968 mg/kg dry <10
Zivo srebro, Hg, 1SO 16968 mg/kg dry <0,1
Nikelj, Ni, ISO 16968 mg/kg dry <10
Cink, Zn, ISO 16968 mg/kg dry <100

Za pridelavo lesnih sekancev, za katere lahko predelovalec izda deklaracijo, je potrebno zagotoviti
ustrezno kontrolo vira odpadkov ter lastnosti sekancev po zadevnem in navezujocih standardih.

Imetniki lesa in odpadkov iz lesa iz tocke 1 tega dokumenta pripeljejo svoje odpadke skladno s
poprejSnjim dogovorom s predelovalcem na lokacijo predelave. Upravljavec naprave preveri
skladnost vira s ciljno kvaliteto lesnih sekancev po zadevnem standardu. Na lokaciji predelave se ti
odpadki do predelave v napravi skladisc¢ijo pod nadstresnico. lzvede se priprava vlozka za predelavo,
kot je to podrobneje opisano v tocki 8.1 tega NRO. Tako pripravljen vloZzek za predelavo se s pomocjo
logisticne opreme nalaga na Zelezni transportni trak dozatorja stroja za predelavo, ki les pomika
proti drobilni enoti. Pred drobilno enoto je namescen po visini prestavljiv dozirni boben, ki doveden
material pritiska proti drobilnemu bobnu. Drobilni boben ima na obodu delno nihajna udarna
kladivca s cepilnimi konicami, ki les drobijo in cepijo na velikost, ki lahko zapusti drobilec skozi dvojno
in nastavljivo izhodno reseto. Tako zdrobljen les ima vecjo povrsSino v primerjavi z zdrobljenim lesom
s Skarjami, kar omogoca boljse in hitrejSe izgorevanje proizvoda — lesnih sekancev.
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Iz zdrobljenih lesnih sekancev se z magnetom, vgrajenim na vle¢nem bobnu izhodnega
transportnega traku, izlocijo kovinski elementi (kot na primer Zeblji, kadar se za predelavo
uporabljajo palete ali leseni zaboji za sadje ipd.). Tako precis¢eni lesni sekanci so na koncu
transportnega traku ob upostevanju vseh dolocil zadevnega standarda proizvod, za katerega
upravljavec izda ustrezno deklaracijo. Ti proizvodi se do prodaje na trgu skladis¢ijo v pokritem
prostoru.

Produkti predelave, ki ne dosegajo zahtev zadevnega standarda, so Se vedno odpadki, tokrat s
Stevilko 19 12 07. Ti odpadki se prav tako do oddaje pooblas¢enim prevzemnikom skladiscijo v
pokritem prostoru, vendar lo¢eno od proizvodov.

Pri prevzemu in predelavi izloceni neZeleni vkljucki — odpadki so predvidoma:
- Zelezni kosi 19 12 02, ki se zbirajo v kesonu prostornine 5m?3,
- drugi mesani odpadki 19 12 12, ki se zbirajo v posodi prostornine 240I;

vvvvv

Ob zagotovljeni kontroli skladno s standardom lahko za proizvod predelovalec izda deklaracijo o
proizvodu, ki mora biti skladna z dejanskim stanjem proizvoda.

Za deklaracijo odgovarja predelovalec oz. pridelovalec lesnih sekancev skladno z zadevnim
standardom.

Dokazovanje kvalitete je opredeljeno s Poslovnikom kakovosti proizvodnje lesnih sekancev in se
izvaja po Sarzah. Poslovnik kakovosti proizvodnje lesnih sekancev je priloga tega NRO.

Produkti predelave, ki ne zadovoljujejo standarda SIST EN ISO 17225-4, so odpadki z oznako 19 12
07 in se predajajo pooblasé¢enim prevzemnikom tovrstnih odpadkov.
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8.3 POSTAVITEV NAPRAVE

Na shemi je prikazana postavitev naprave (N1):

: ety . # - 3
kritio s1
- | Plato zapripravoin
B ~ sladi¥¢enjeviotkaza

b y ~ predelavo

o
| 1\, T
‘_ » ' ‘
: /
~ Napravaza
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Slika 6: Postavitev naprave

Legenda:
Fe — keson 5m?3 za izlo¢ene kose Zeleza (od pooblaséenega prevzemnika)

240 | — posoda prostornine 240 | za izlocene odpadke 19 12 12

5x20 | — pet posod, vsaka prostornine 20 | za odpadke iz obratovanja naprave

Obmocje prevzema odpadkov je na platoju pod nadstreskom.
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9 STOPNJA ENERGETSKE UCINKOVITOSTI NAPRAVE

Predviden postopek predelave odpadkov na napravi ni sezig ali sosezig odpadkov z energetsko
predelavo, zato stopnja energetske udinkovitosti naprave ni predmet obravnave.

10 OPIS UKREPOV ZA PREPRECEVANIJE IN ZMANJSEVANJE SKODUIVIH VPLIVOV NA
OKOLJE IN CLOVEKOVO ZDRAVIJE PRI SKLADISCENJU ODPADKOV

.....

Lesni odpadki, ki se prevzemajo v predelavo, so izdelki iz naravnega, kemi¢no netretiranega lesa s
povprecno vlaznostjo lesa (cca. 22% do 28%). Ti odpadki se zaradi relativno visoke vlaznosti ne
prasijo, prav tako ne proizvajajo neugodnih vonjav.

.....

prostoru, vendar lo¢eno od ostalih produktov predelave.

Odpadki, ki nastajajo zaradi delovanja naprave, se vse do predaje pooblas¢enim prevzemnikom po
odpadkovnih vrstah skladiscijo v zaprtih posodah ob hali v bliZini mesta predelave.

Nacin skladis¢enja odpadkov, ki se na napravi predelujejo, in niso produkt predelave, nastajajo
zaradi procesa predelave (nedistoCe in Zelezo) ali pa so odpadki zaradi delovanja naprave, so
skladis¢eni v zaprtih posodah lo¢eno po zbirnih frakcijah na nacin, da na obmocju predelave nimajo
negativnih vplivov na okolje.

11 OPIS PRICAKOVANIH VPLIVOV OBDELAVE ODPADKOV NA OKOLJE IN CLOVEKOVO
ZDRAVIE Z VIDIKA EMISI) SNOVI V ZRAK, VODE ALI TLA, EMISIJ VONJAV IN EMISI
HRUPA

11.1 EMISUJE HRUPA

Naprava je postavljena pred halo, ki omejuje vpliv hrupa na stanovanjsko naselje jugo-vzhodno od
lokacije predelave.

Skladno z dolocilom Eetrtega odstavka 12. ¢lena ter tretjega odstavka 15. ¢lena Uredbe o mejnih
vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, $t. 43/18 in 59/19 — v nadaljevanju: Uredba hrup)
je za napravo za predelavo odpadkov potrebno pridobiti okoljevarstveno dovoljenje za emisije hrupa
(v nadaljevanju: OVD hrup). Za pridobitev OVD hrup je potrebno izdelati Oceno obremenjenosti
okolja s hrupom skladno s prilogo 4 Uredbe hrup Iz Ocene obremenjenosti okolja s hrupom
(EKOSYSTEM d.o.o0., St. 0010-07-24 STOCHRUP z dne 03.10.2024), ki uposSteva obstojece
obremenitve okolja s hrupom ter obratovanje zadevne naprave, je razvidno, da izvajanje dejavnosti
v obravnavanem objektu na mestu ocenjevanja (MM1 ter MM2 iz omenjene Ocene obremenjevanja
okolja s hrupom) ob kumulativnem upostevanju obstojecih virov hrupa v_dnevnem ¢asu ne bo
povzrocalo ¢ezmerne obremenitve okolja s hrupom.
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Povzetek konéne ocene iz zgoraj omenjenega dokumenta Ocena obremenjenosti okolja s hrupom
(EKOSYSTEM d.o.0., 5t. 0010-07-24 STOCHRUP z dne 03.10.2024 — dokument je v celoti priloZen):

»Dejavnost predelave naravnega lesa in lesnih nenevarnih odpadkov po opisanem postopku
predelave R3 in s tem posledicno povezano obratovanje novih virov hrupa na obravnavanem
obmocju bo glede na izdelan modelni izracun na mestu ocenjevanja sprejemljivo le, ce bo nov vir
hrupa obratoval le v dnevnem ¢asu med 6.00 in 18.00 uro.«

11.2 EMISIJE SNOVI V ZRAK

Na osnovi tretje alineje druge tocke 2. ¢lena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremicnih virov
onesnazevanja (Uradni list RS, st. 31/07, 70/08, 61/09, 50/13, 44/22 — ZVO-2 in 48/22 — v
nadaljevanju: Uredba zrak) se naprava za predelavo odpadkov Steje kot nepremicni vir
onesnazevanja. lz to¢ke 8.11 2. stolpec, b. Priloge 4 Uredbe zrak sledi, da je za naprave, ki
predelujejo 10 ton odpadkov na dan ali vec¢ potrebno pridobiti okoljevarstveno dovoljenje, v kolikor
je za poseg obvezna presoja vplivov na okolje.

Dejavnost obravnavane predelave odpadkov po postopku R3 glede na Prilogo 1 Uredbe o vrstah
posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Ur. I. RS st.: 51/2014, 57/2015
in 26/2017, 105/2020) uvrs¢amo med dejavnosti E.l.7. — Naprave za druge postopke odstranjevanja
ali predelave odpadkov.

Skladno z drugim odstavkom 6. ¢lena Uredbe zrak sodi vsaka naprava za predelavo odpadkov med
naprave, za katere je obvezno potrebno pridobiti okoljevarstveno dovoljenje za obremenjevanje
okolja z emisijami snovi v zrak iz nepremicnih virov onesnazevanja.

Naprava deluje v objektu, odprtem z juzne strani.

Napravo poganja diesel agregat MAN D2676 LE 148, moci 353 kW, emisijski razred V, dan na trgin
vgrajen v napravo s CE certifikatom.

Pri predelavi v napravi lahko prihaja do manjse koli¢ine razprsenih emisij prahu, ki pa so zaradi
relativne vlaznosti predelovalnega materiala — lesa minimalne in tezko izmerljive.

V Strokovni oceni vplivov emisije snovi v zrak za napravo za predelavo naravnega lesa in odpadkov
iz naravnega lesa v lesne sekance po postopku R3 §t. 0017-10-24 STOCEMIS (EkoSystem d.o.o.,
Maribor) je podana koncna ocena, da bo obravnavana predelava nenevarnih odpadkov po postopku
R3 na obravnavani napravi v okolje emitirala zgolj razprSene emisije prahu, ki so v veéji meri
povzrocene z emisijami transportnih vozil po utrjenih poteh v okolici naprave in v manjsi meri zaradi
same obdelave in skladis¢enja produktov obdelave. Na osnovi izracunov je razvidno, da je potrebno
zagotavljati obic¢ajno vzdrZzevanje okolice. Dodatni omilitveni ukrepi niso predvideni.

Strokovna ocena je v celoti priloZzena.
Geo-koordinate naprave (vir: spletna stran https://www.geoprostor.net/piso _pro ):

E=489020 N=57510

Shematicéni prikaz naprave je prikazan v nadaljevanju:
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pO kl’ltl ObJEkt o~ g montazna AB pregrada
4’ Plato za pripravoin
skladi¥enje vl otka za
predelavo

produkti
predelaye

Naprava za
predelavo

Slika 7: Skica naprave
Legenda:
- Fe—keson 5m3 za izlo¢ene kose Zeleza (od poobla$¢enega prevzemnika)
- 240 - posoda prostornine 240 | za izlo¢ene odpadke 19 12 12

- 5x20I-pet posod, vsaka prostornine 20 | za odpadke iz obratovanja naprave

V Casu obratovanja naprave za predelavo lesa in lesnih odpadkov se morajo dosledno upostevati
ukrepi, ki preprecujejo razprSene emisije delcev v okolje:

redno vzdrZevanje dobrega tehni¢nega stanja naprave,

- prasne usedline je treba odstranjevati z vlaznim ali mokrim postopkom glede na stanje
tehnike ali s sesalnim postopkom z uporabo primernega sesalnika za prah ali prasne usedline,

- pri premescanju in pretovarjanju je treba lesne odpadke odmetavati z viSine, ki ni veéja od
viSine posod ali zabojnikov za zbiranje in prevazanje lesnih odpadkov,

- pri premescanju in pretovarjanju je treba uporabljati majhne izstopne hitrosti transportnih
sistemov,

- pri premescanju in pretovarjanju je treba lesne odpadke zbirati in prevazati v zaprtih
prevoznih sredstvih ali pokritih posodah ali zabojnikih,

- redno ¢is¢enje obmocja predelave;
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11.3 EMISUE vV VODE

Predelava lesa in odpadnega lesa na zadevni napravi se izvaja v pokritem objektu. Pri samem
procesu predelave odpadne vode ne nastajajo, prav tako se odpadki za in iz procesa predelave na
predelave industrijske odpadne vode ne nastajajo in posledi¢no ne prihaja do neposrednega ali
posrednega odvajanja industrijske odpadne vode v javno kanalizacijo ali v vode.

Priizvajanju predelave lesnih odpadkov na napravi se bo posebno pozornost posvecalo tudi, da bodo
naprava in transportno logisticna oprema tehni¢no ustrezni, pri ¢emer se bo Se posebej pogosto
preverjalo morebitno pus¢anje motornih in hidravli¢nih olj. V primeru nesrece se bo ukrepalo tako,
da se bo razlito olje, gorivo ali katero drugo nevarno sredstvo omejilo z absorpcijskimi sredstvi ter
nato takoj predalo pooblaséenemu prevzemniku tovrstnih odpadkov. Skladis¢enje in pretakanje
tekocih goriv in maziv se na sami lokaciji predelave ne bo izvajalo.

V Casu obratovanja naprave za predelavo lesa in lesnih odpadkov se morajo dosledno upostevati
ukrepi, ki preprecujejo emisije snovi v vodo. V primeru morebitnega onesnazenja tal se bo:

- razlito olje, gorivo ali katero drugo nevarno sredstvo omejilo z absorpcijskimi sredstvi,
- obmocje onesnazenja zavarovalo,
- obvestilo regijski Center za obvescanje na tel. §t. 112,

- izvedli se bodo preventivni ukrepi za preprecitev nadaljnjega Sirjenja onesnazen;.

11.4 EMISUEVTLA:

Ker gre za predelavo lesa in nenevarnih lesnih odpadkov, se onesnazenosti tal ne pricakuje. Odpadki,
ki pa niso iz lesa in bi lahko bili potencialno nevarni za tla, se bodo Ze na osnovi vizualnega ogleda
odstranili in se v napravi ne bodo predelovali.

V primeru razlitja nevarnih tekocin in s tem posledi¢no onesnazenja tal se bo upostevalo ukrepe iz
tocke 11.3. tega nacrta.

11.5 EMISIJE ODPADKI :

Zaradi predelave odpadkov bo nastajalo odpadno Zelezo pri drobljenju doloéenih vrst lesnih
odpadkov. Naprava je namre¢ opremljena z magnetom, ki odstrani Zelezo iz zdrobljenega materiala.
Odpadno Zelezo se s stranskim tekolim trakom odvaja v kontejner. PodrobnejSe ravnanje s
preostanki odpadkov je opisano v tocki Napaka! Vira sklicevanja ni bilo mogoce najti. tega nacrta.

Manjsa tekocCa popravila bodo obsegala odpravo manjsih okvar (npr. zamenjava oljnih filtrov,
jermenov, cevk, Cistilnih krp). Naprava se bo sicer redno servisirala le v prostorih investitorja in ne
na lokaciji predelave. Zaradi obratovanja naprave bodo nastajali tudi nevarni odpadki, kot so Cistilne
krpe z oljem, oljni filtri. Z odpadki, ki bodo zaradi tekolega vzdrZevanja nastali, se bo ustrezno
ravnalo in predalo pooblas¢enim prevzemnikom tovrstnih odpadkov.

32



NACRT RAVNANJA Z ODPADKI
Predelava naravnega lesa in odpadkov iz naravnega lesa v lesne sekance po standardu SIST ISO EN 17225 po postopku predelave
R3- Marko Vidrih s.p.

11.5.1 Odpadna embalaza iz lesa 15 01 03

Pri predelavi odpadkov skladno s tem NRO ima upravljavec namero izvajati predelavo po postopku
R3 ter skladno s standardom SIST EN I1SO 17225-4 ter s tem sicer poSkodovani odpadni embalazi, ki
ni vec primerna za ponovno uporabo, omogociti predelavo v proizvod. Produkti predelave in s tem
delez lesene odpadne embalaze v njih bodo uporabljeni kot biomasa za energetsko izrabo, ki
nadomesti taisti delez naravnih surovin (v primeru doseganja zahtev standarda SIS EN ISO 17225-4)
oz. kot gorivo oz. kot sredstvo za pridobivanje energije.

Zadevni postopek kot ukrep predelave lesene odpadne embalaze tako omogoca doseganje ciljev iz
1. tocke 3. odstavka 25. ¢lena Uredbe o embalaZi in odpadni embalaZi (Uradni list RS, $t. 54/21,
208/21, 44/22 — ZVO-2 in 120/22 - v nadaljevanju: Uredba OE), ki zahteva predelavo, vklju¢no z
energetsko predelavo za najmanj 60 masnih odstotkov vse odpadne embalaze.

Odpadek 19 12 07, ki bo predan pooblas¢enemu prevzemniku v predelavo za druge namene, se bo
po predelavi pri tovrstnem prevzemniku Stel za reciklaZo in bo pripomogel k uresnicevanju ciljev.
Cilji iz 25. ¢lena Uredbe OE v sedanjem ¢asu zahtevajo vsaj 15% reciklaze odpadne embalaze iz lesa.
Hkrati se bo pod istim pogojem predelani odpadek lahko pripomogel tudi kot ukrep za doseganje
ciliev do 31. decembra 2025 (25% reciklaze lesene odpadne embalaze) ter tudi kot ukrep za
doseganje ciljev do 31. decembra 2030 (30% reciklaze lesene odpadne embalaze). Vendar ta
postopek v zadevi iz tega NRO ni dokonéen temve¢ samo potencialen. Bo pa ves odpadek 19 12 07
predan v nadaljnjo predelavo pooblas¢enim prevzemnikom odpadkov, kar pripomore k doseganju
sedanijih ciljev predelave 60 masnih delezev vse odpadne embalaze.

Upravljavec bo vodil evidenco prevzetih in predelanih odpadkov ter do 30. marca porocal
ministrstvu o predelavi odpadne embalaze minulega leta. S tem je zagotovljena evidenca izvedene
predelave ter reciklaZze odpadne embalaze.

11.6 OSTALI OKOLJEVARSTVENI UKREPI :

e Delovne naprave so opremljene z ustreznimi varnostnimi napravami, ki omogocajo
varno delo, ter so pregledane v predpisanih rokih, o ¢emer obstajajo ustrezne listine o

periodi¢nih pregledih,

e Zaposleni so pouceni in na osnovi programa izobrazevanja teoreti¢no in prakti¢no
usposobljeni za varno delo. Vsi zaposleni imajo opravljen izpit iz varstva pri delu, pri

katerem morajo obvezno uporabljati osebna zascitna sredstva,

e Znotraj obmocja za predelavo odpadkov ne bo skladis¢ eksplozivnih snovi in ne bo
skladis¢ goriv in maziv. Oskrba vozil in strojne opreme z gorivi in mazivi bo urejena s
posebno pogodbo z ustrezno, pooblasceno organizacijo, ki bo poskrbela za varno
dostavo goriv in maziv, varno pretakanje goriv in maziv ter odvoz vseh odpadkov, ki pri

tem nastanejo,
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e Za zagotavljanje varstva okolja se bodo upostevale vse zahteve veljavne okoljske in
prostorske zakonodaje. Za vse posege in ukrepe velja, da morajo zagotavljati ustrezne
pogoje bivanja v Sirsi okolici, ustrezne delovne pogoje in varnost v prometu. To pomeni,
da morajo odpravljati negativne vplive obstojecih ureditev in delovati preventivno za

bodoce posege.

12 PODATKI O PRICAKOVANIH EMISIJAH NEVARNIH SNOVI V ZRAK ALI VODE, CE GRE ZA
OBDELAVO NEVARNIH ODPADKOV

Po tem nacrtu ravnanja z odpadki ne gre za obdelavo nevarnih odpadkov.

13 OPIS UKREPOV ZA IZPOLNITEV OKOLJEVARSTVENIH, TEHNICNIH IN DRUGIH ZAHTEV
I1Z PREDPISOV, KI UREJAJO EMISIJO SNOVI IN ENERGIE V OKOLJE, RAVNANIE S
POSAMEZNO VRSTO ODPADKOV ALI POSAMEZNI POSTOPEK OBDELAVE

Za predelavo odpadnega lesa ni posebnih predpisov.

Zahteve iz ostalih predpisov so bile upostevane in obravnavane v drugih tockah tega NRO.

14 OPIS UKREPOV ZA PRIMER OKOLJSKE NESRECE IN OMEJITEV NJENIH POSLEDIC

Predelava odpadkov po tem postopku ne predstavlja vecje groznje povzrocitve okoljske nesrece z
izjemo pozara, ki je podrobneje obdelan v naslednji tocki.

V primeru okoljske nesrece se bo ukrepalo kot je zapisano v tocki 11.3 tega nacrta.

V primeru okoljske nesrece se bo nemudoma obvestilo regijski center za obvescanje na tel. t 112.

15 OPIS UKREPOV IN NALOG, POVEZANIH Z VARSTVOM PRED POZAROM PRI
RAVNANJU Z ODPADKI

Naprava za predelavo odpadkov bo delovala na obmodcju, ki je zgrajeno skladno z aktualno
zakonodajo s podrocja varovanja pred pozarom.

Izkaz poZarne varnosti na obmocju je prikazan v prilozenem dokumentu . Naprava za predelavo po
tem nacrtu se nahaja pred halo kogeneracije in je tako postavljena na obmocju, obravnavanem v
omenjenem lzkazu poZarne varnosti.

34



NACRT RAVNANJA Z ODPADKI
Predelava naravnega lesa in odpadkov iz naravnega lesa v lesne sekance po standardu SIST ISO EN 17225 po postopku predelave
R3- Marko Vidrih s.p.

16 PODATKI O PRODUKTIH OBDELAVE, VKLJUCNO S STEVILKAMI ODPADKOV, CE GRE
ZA ODPADKE, IN O MOZNOSTIH NJIHOVE NADALINJE UPORABE

Opredelijo se vsi produkti predelave ter namen njihove uporabe:
- Predelava po postopku R3: Proizvodi po standardu SIST EN ISO 17225 se predajo na trg,

- Proizvodi, ki ne dosegajo normativov po standardu SIST EN ISO 17225, so odpadki 19 12 07,
primerni za nadaljnjo predelavo za soseZig ali s kompostiranjem in se predajo pooblas¢enim
prevzemnikom tovrstnih odpadkov.

Kadar produkti predelave dosegajo zahteve omenjenega standarda, so to proizvodi, ki v delezu
uporabljenih odpadkov nadomestijo uporabo naravnega lesa za pripravo biomase. Vendar pa se ti
proizvodi, kadar bodo uporabljeni kot gorivo ali drugo sredstvo za pridobivanje energije, skladno z
8. tocko 26. ¢lena Uredbe OE ne Stejejo med reciklazo. Med reciklazo se bodo lahko Steli le proizvodi,
ki bodo namenjeni nadaljnji predelavi v proizvode, materiale ali snovi, ki se bodo uporabili za prvotni
namen ali za druge namene.

Kadar produkti predelave ne dosegajo zahtev omenjenega standarda, jim status odpadka ni
prenehal. Kljub temu pa ima tovrstni odpadek potencial nadaljnje predelave tudi po tretji stopniji
hierarhi¢ne lestvice ravnanja z odpadki, reciklaze, kar je odvisno od pooblas¢enega prevzemnika
tovrstnih odpadkov. Sicer pa so ti odpadki uporabljeni v energetske namene, kjer v delezu
uporabljenih odpadkov nadomestijo uporabo naravnega lesa. Tak$ni produkti predelave, kadar
bodo uporabljeni kot gorivo ali drugo sredstvo za pridobivanje energije, skladno z 8. toc¢ko 26. ¢lena
Uredbe OE ne Stejejo med reciklazo. Med reciklaZzo se bodo lahko Steli le produkti predelave, ki bodo
namenjeni nadaljnji predelavi v proizvode, materiale ali snovi, ki se bodo uporabili za prvotni namen
ali za druge namene.

16.1.1 Prenehanje statusa odpadka

Za prenehanje statusa odpada je potrebno zagotoviti:
1. predelano snov ali predmet je treba uporabiti za specificne namene, kar je opredeljeno v

tocki 16.2 tega NRO,

2. za predelano snov ali predmet obstaja trg ali povpraSevanje, razen v primeru, ko
predelovalec odpadkov predelano snov ali predmet uporabi sam, kar je prav tako

opredeljeno v tocki 16.2 tega NRO,

3. predelana snov ali predmet izpolnjuje tehni¢ne zahteve za specificne namene ter zadosti
predpisom ali standardom, ki se uporabljajo za proizvode, kar je temeljna zahteva zadevnega

standarda SIST EN ISO 17225-4 in

4. uporaba predelane snovi ali predmeta ne bo Skodljivo vplivala na zdravje ljudi in okolje, kar

se izkazuje s tem Nacrtom ravnanja z odpadki.

35



NACRT RAVNANJA Z ODPADKI

Predelava naravnega lesa in odpadkov iz naravnega lesa v lesne sekance po standardu SIST ISO EN 17225 po postopku predelave

R3- Marko Vidrih s.p.

Merila za opredelitev prenehanja statusa odpadka doloci ministrstvo. Za produkte predelave po
zadevnem postopku se uporablja standard SIST EN ISO 17225-4. Vsebina standarda podaja tudi
dolocene zahteve za dolocitev meril skladno z 8.a ¢lenom Uredbe o odpadkih.

V merilih mora biti opredeljeno:

1.

dopustni vhodni odpadki za postopek recikliranja ali drugacne predelave odpadkov — vhodni
les, skladen z dolocili standarda za ciljno kvaliteto proizvoda sekancev in lesni odpadki,
skladni s Tabela 1 (s standardom je opredeljen dopustni vhodni material za posamezno

kvaliteto proizvoda, opisan v nadaljevanju),

dovoljeni postopki in tehnike obdelave, ki dajejo produkte, skladne z dolodili standarda glede

na ciljno kvaliteto proizvoda (s standardom opredeljena velikost proizvoda),

merila kakovosti za predelane snovi ali predmete, oblikovana na podlagi standardov, ki se

uporabljajo za proizvode — neposredna uporaba zadevnega standarda,

zahteve za sisteme upravljanja, da se dokaZe skladnost z merili za prenehanje statusa
odpadka, vklju¢no z, kadar je to potrebno, nadzorom kakovosti in notranjim spremljanjem
ter akreditacijo in zahtevami glede izjave o skladnosti, kar druzba dokazuje s Poslovnikom

kakovosti pridelave lesnih sekancev (v prilogi), katerih povzetek je podan v nadaljevanju,

dovoljene nacine uporabe predelanih snovi ali predmetov, kar je opredeljeno v tocki 16.2

tega NRO;

dopustne vsebnosti onesnaZeval v izluzkih predelane snovi se ne obravnavajo, saj produkt
predelave ni namenjen uporabi v zunanjem okolju in ne bo izpostavljen atmosferskim

vplivom (2. odstavek 29. ¢lena ZVO-2);

16.1.2 Standard SIST EN I1SO 17225-4

Standard pozna 4 kvalitete proizvoda — lesnih sekancev in sicer:

Al:

o sestava kombinacije iz virov: kemi¢no netretiran les oz. naravni les: stebelni les,
celotno drevo, ostanki drvarjenja, kemi¢no neobdelan les;

o vsebnost vlage: po M10: £10% oz. po M25: <25% (kontrola po ISO 18134-2)
o vsebnost pepela: po Al1,5 <1,5% ss (kontrola po ISO 18122)
A2:

o sestava kombinacije iz virov: kemi¢no netretiran les oz. naravni les: stebelni les,
celotno drevo, ostanki drvarjenja, kemi¢no neobdelan les;
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o vsebnost vlage: po M25,55:>25% in <55% (kontrola po ISO 18134-2)
o vsebnost pepela: po A1,5 <1,5% ss (kontrola po ISO 18122)
- BlinB2:

o sestava kombinacije iz virov za B1: Gozdni, nasadni in drugi neobdelani les, kemi¢no
neobdelani ostanki lesa;

o sestava kombinacije iz virov za B2: Stranski proizvodi in ostanki iz lesnopredelovalne
industrije, kemic¢no neobdelani ostanki lesa;

o vsebnost vlage: podana mora biti vsebnost vlage (kontrola po 1SO 18134-2)
o vsebnost pepela: po A3,0 <3% ss (kontrola po I1SO 18122)

o Vsebnost dolocenih elementov in standard, po katerem se vsebnost kontrolira (velja
za kvaliteti lesnih sekance B1 in B2):

Dusik, N, ISO 16948 w-% dry N1.0 < 1,0
Zveplo, S, ISO 16994 w-% dry So.1< 0,1
Klor, Cl, ISO 16994 w-% dry Clo.o5 < 0,05
Arsenic, As, ISO 16968 mg/kg dry <1
Kadmij, Cd, ISO 16968 mg/kg dry <1,0
Krom, Cr, ISO 16968 mg/kg dry <10
Baker, Cu, ISO 16968 mg/kg dry <10
Svinec, Pb, ISO 16968 mg/kg dry <10
Zivo srebro, Hg, ISO 16968 mg/kg dry <0,1
Nikelj, Ni, IS0 16968 mg/kg dry <10
Cink, Zn, IS0 16968 mg/kg dry <100

Za pridelavo lesnih sekancev, za katere lahko predelovalec izda deklaracijo, je potrebno zagotoviti
ustrezno kontrolo vira odpadkov ter lastnosti sekancev po zadevnem in navezujocih standardih. V
ta namen ima upravljavec ustrezno urejen in predpisan nacin dela z napravo ter strokovno
usposobljena oseba upravljavca (v nadaljevanju: SUO), ki je seznanjena z zahtevami standarda SIST
ISO EN 17225-4, ki ta sistem nadzira. Nadzor nad izvajanjem predelave skladno s standardom je
opredeljen v Poslovniku kakovosti pridelave lesnih sekancev (v prilogi), ki med drugim zajema:

- Sistem usposabljanja zaposlenih, ki zajema redno letno izobrazevanje zaposlenih s podrocja
ravnanja z odpadki, varstva pri delu, upravljanja strojev in naprav ter dokumentiranja

poslovnih procesov.

- Nadzor kakovosti materialov pred predelavo: SUO prevzame vsako posiljko materiala v

predelavo. Po potrebi odredi pred-obdelavo z izloéanjem neZelenih primesi.
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- Nadzor vrste in koli¢ine vhodnih materialov (vkljuéno z odpadki) v predelavo: SUO opredeli
in nadzira vrsto in koli¢ino posameznih izvornih materialov (vkljuéno z odpadki), ki se
vnasajo v sistem predelave, kjer se v naprej doloci ciljna kvaliteta posamezne Sarze (A1, A2,

B1, B2).

- Nadzor in kontrolo homogenosti produkta predelave: SUO preverja homogenost produkta

predelave in po potrebi odredi premesanje za doseganje homogenosti posamezne Sarze.

- Potrjevanje ustrezno izvedenega postopka: SUO za vsako $arzo napisSe zapisnik o vrsti in
koli¢ini vhodnih materialov, ¢asu predelave in ugotovljenih posebnostih v postopku

predelave.

- Sum ne-doseganja ustrezne kvalitete: V kolikor SUO izrazi sum glede doseganja ciljne

kvalitete produkta predelave, postopa kot sledi:

o naroci odvzem vzorca SarZe in uredi izvedbo analize povpre€nega vzorca na vse
parametre, opredeljene s standardom za ciljno kvaliteto proizvoda in kasneje na

osnovi opravljene analize opredeli kvaliteto produkta ali
o opredeli Sarzo kot odpadek 19 12 07 in jo preda pooblas¢enim prevzemnikom.
- Upravljavec na osnovi zapisnika SUO potrdi deklaracijo proizvoda za ciljno kvaliteto.
Upravljavec zapisnike in deklaracije vseh $arz hrani $e najmanj 10 let po izvedeni predelavi.
16.1.3 Opredelitev meril za prenehanje statusa odpadka

V skladu z drugim odstavkom 8. ¢lena Uredbe o odpadkih ministrstvo za vsak primer predelave
odpadkov in za vsako predelano snov ali predmet dolo¢i merila za prenehanje statusa odpadka po
postopku iz drugega odstavka 28. ¢lena ZVO-2. Merila so med drugim lahko doloéena na podlagi
izvedbenega predpisa EU, ki jih v danem primeru predstavlja harmonizirani standard za predelavo
naravnega lesa v lesne sekance po SIST EN ISO 17225-4.

Za dolocitev meril se tako uporablja standard SIST EN 17225, ki ga mora upravljavec predelave po
tem NRO dosledno upostevati. Dokazovanje skladnosti izvajanja predelave skladno z zadevnim
standardom upravljavec dokazuje s Poslovnikom kakovosti proizvodnje lesnih sekancev in tam
opredeljenimi postopki ter dokumentiranjem celovitega procesa pridelave lesnih sekancev.

Poslovnik kakovosti predelave lesnih sekancev je priloga temu NRO.

Produkti predelave se ne bodo uporabljali v zunanjem okolju in ne bodo izpostavljeni
atmosferskim vplivom.

Ko so izpolnjena vsa opredeljena merila za prenehanje statusa odpadka, proizvodu po postopku
predelave R3 preneha status odpadka.
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Pred prvo prodajo na trgu je potrebno zagotoviti, da predelana snov ali predmet izpolnjuje zahteve
iz predpisov, ki urejajo kemikalije in predpisov, ki urejajo proizvode.

16.2 UPORABA PRODUKTOV, KI JIM JE PRENEHAL STATUS ODPADKA

Produkti predelave, ki so proizvodi, podani v tabeli v nadaljevanju:

Tabela 4: Produkti predelave, ki jim je prenehal status odpadka

. Vir odpadka .
Zap. st. . Proizvod:
Klas. st.

1 02 01 07

2 030105

3 150103 Proizvod po standardu SIST EN ISO 17255-4
4

5

170201
200138

Proizvodi se bodo prodajali na trgu kot bio-masa za energetske namene v:
- gospodinjstvih,
- majhnih gospodarskih subjektih in
- v objektih javnega pomena,

torej tudi tam, kjer ni mogoce zadostiti zahtevam sprotnega preverjanja kvalitete goriva, nadzora
nad ciséenjem dimnih plinov, kjer naprave obi¢ajno ne posluzuje strokovno usposobljen inZenirski
kader in kjer so uporabniki v naseljih in poseljenih obmocjih.

Posledi¢no se lahko proizvod po tem postopku prodaja na prostem trgu, kjer je stalna prisotnost
potrebe po bio-masi v energetske potrebe in je s tem trg dolgorocno zagotovljen.

16.3 UPORABA ODPADKA 1912 07

Produkti predelave, ki ne dosegajo zahtev standarda SIST EN ISO 17225-4, so odpadki, podani v

tabeli v nadaljevaniju:

. Vir odpadka:
Zap. st. - Produkt predelave:
Klas. st.:

1 02 01 07

2 030105

3 150103 1912 07
4

5

170201
2001 38
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Odpadek 19 12 07 se predaja pooblas¢enim prevzemnikom odpadka. Pri tem imajo prednost
pooblas¢eni prevzemniki, ki bodo odpadek 19 12 07 uporabili za reciklaZzo pred pooblas¢enimi
prevzemniki, ki bodo taisti odpadek uporabili za pripravo za energetsko izrabo.

17 STEVILKE ODPADKOV IN DELEZI ODPADKOV PO OBDELAVI GLEDE NA KOLICINE
VHODNIH ODPADKOV IN OPIS NADALINJEGA RAVNANIJA Z NJIMI

Z odpadki, nastalimi v procesu predelave ter s preostanki odpadkov, se bo ravnalo, kot je to opisano
v nadaljevanju.

Tabela 5: Pregledna tabela skladiscenih odpadkov

. - Kapaciteta Deleii
St. . Nacin A
it.: | odpadka: Naziv odpadka: skladiséenja: skladiscenja naprav
[t]: vhodu [%]:
Pokrit keson
21191207 | Les, ki ninavedenv 19 12 06 (prevzemnik) 22,5 0,2%
3x30m3
Keson
3191202 | Zelezne kovine (prevzemnik) 8 0,07%
1x5md
Druvgi o.dpac.jki (vklj.uéno z Posoda
4119171y | Mesanicami materlaloy) .|z mehanskg (upravljavec) 01 0,0009%
obdelave odpadkov, ki niso navedeni
v1912 11 el

17.1 RAVNANIE S PROSTANKI ODPADKOV PO PREDELAVI

Iz procesa pred-obdelave lahko nastajajo odpadki 19 12 12, ki se zbirajo v 240 | posodi ter se predajo
pooblaséenim prevzemnikom tovrstnih odpadkov.

Zelezni kosi, ki nastajajo iz procesa predelave in so tam izlo€eni, se zbirajo v ustreznem kesonu in se
predajajo pooblas¢enim prevzemnikom tovrstnih odpadkov v nadaljnjo predelavo.

17.2 RAVNANIJE Z NASTALIMI ODPADKI V PROCESU PREDELAVE

Kadar produkti predelave ne dosegajo zahtev standarda SIST EN ISO 17225-4, so to odpadki 19 12
07, ki se predajajo pooblasé¢enim prevzemnikom tovrstnih odpadkov v nadaljnjo predelavo.
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18 1ZVAJANJE OBRATOVALNEGA MONITORINGA

18.1 HrupP

Povzetek iz Ocene obremenjenosti okolja s hrupom (EKOSYSTEM d.o.0., §t. 0010-07-24 STOCHRUP
z dne 03.10.2024):

Glede na predloZzen opis dejavnosti in delovne opreme bo investitor upravljavec vira hrupa in s tem
tudi zavezanec za zagotovitev prvega ocenjevanja hrupa in obratovalnega monitoringa skladno s
Pravilnikom o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za
njegovo izvajanje (Ur. L .RS st. 105/08).

Pri prvem ocenjevanju hrupa mora zavezanec zagotoviti, da se ocenjevanje hrupa na mestu
ocenjevanja hrupa izvede, ko je vir hrupa v stanju najvecje zmogljivosti obratovanja, pri ¢emer je
treba oceniti hrup, ki ga povzroca vir hrupa, za vsako mesto ocenjevanja hrupa v obliki kazalcev
hrupa L(dan), L(noc€), L(vecer) in L(dvn).

Ce stanja najve¢je zmogljivosti obratovanja v €asu prvega ocenjevanja ni mogoce zagotoviti, je treba
podati obrazloZitev razlogov za nedoseganje najvecje zmogljivosti obratovanja in opisati dejansko
stanje obremenjevanja vira hrupa v ¢asu ocenjevanja hrupa.

Prvo ocenjevanje hrupa se izvede po prvem zagonu novega vira hrupa. Ocenjevanje hrupa iz
prejSnjega odstavka se izvede v casu poskusnega obratovanja, ¢e pa to v postopku izdaje
uporabnega dovoljenja ni dolo¢eno, pa po vzpostavitvi stabilnih obratovalnih razmer oziroma pod
dejanskimi obratovalnimi pogoji, vendar ne pozneje kot 15 mesecev po zagonu.

Zavezanec mora zagotoviti obratovalni monitoring za napravo in obrat enkrat v obdobju treh let.

18.2 ZrRAK

Zaradi relativne vlaznosti lesa in nacina drobljenja pri tem postopku predelave nastajajo prasni delci
emisij v zrak v obliki PM10 ali PM2.5 delcev v zelo majhnih koli¢inah. Zaradi delovanja diesel motorja
MAN D2676 LE 148, moci 353 kW, emisijski razred V, prihaja do manjSega vpliva izpustov predvsem
CO; v zrak. Te emisije se skladno z drugo alinejo druge tocke 2. ¢lena ter drugo tocko 4. élena Uredbe
zrak ne Stejejo za emisije v zrak iz naprave (delovni stroj z lastnim motorjem, dan na trg s CE izjavo).

Naprava po tem NRO je skladno s tretjo alinejo druge tocke 6. ¢lena Uredbe zrak tudi naprava, za
katero je tudi v primeru, ko ni potrebna presoja vplivov na okolje, potrebno izvajati obratovalni
monitoring emisije snovi v skladu s programom obratovalnega monitoringa emisije snovi v zrak.
Nacin izvajanja prvih meritev in obratovalnega monitoringa opredeljuje Pravilnik o prvih meritvah
in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremicnih virov onesnazevanja ter o pogojih
za njegovo izvajanje (Uradni list RS, $t. 105/08 in 44/22 —ZVO-2) - v nadaljevanju: Pravilnik zrak). Ker
naprava za predelavo odpadkov nima definiranih izpustov, programa prvih meritev in programa
obratovalnega monitoringa ni mogoce izvajati po prej navedenem Pravilniku. Obvladovanje emisij
v zrak se v obravnavanem primeru v celoti izvaja z okoljevarstvenimi ukrepi, navedenimi v tocki 11.2
tega NRO.
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18.3 VoDE

Ker zaradi obratovanja naprave ne prihaja do nastanka industrijskih vod, upravljavec naprave ni
zavezanec za izvajanje obratovalnega monitoringa.

19 OPIS UKREPOV ZA PREPRECEVANJE SKODUIVIH VPLIVOV NA OKOLIJE PO ZAPRTIJU
NAPRAVE IN PRENEHANJU OBDELAVE

Naprava za predelavo odpadkov po tem NRO je tehnolosko premicna naprava in jo je kadarkoli
mozno brez posledic z lokacije predelave odstraniti. Dovoz materialov in odpadkov kot tudi odvoz
sta urejena, tako da na lokaciji skladis¢eni materiali in odpadki ne ostajajo oz. se ne kopicijo.

Po prenehanju obratovanja naprave bo naprava iz obmocja predelave odpeljana, skladis¢eni
odpadki se bodo predali pooblas¢enim prevzemnikom odpadkov, obmocje pa se bo o€istilo in s tem

povrnilo v prvotno stanje. Odpadki iz ¢iS¢enja obmocja po odstranitvi naprave bodo prav tako
oddani pooblaséenim prevzemnikom tovrstnih odpadkov.
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