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Vsebina strokovne ocene vplivov emisije snovi v zrak

0. Slovar kratic in pojmov

OVD ... okoljevarstveno dovoljenje
PP .a... predhodni postopek
OPN ...ob¢inski prostorski nacrt

1. Uvod in povzetek

Upravijavec namerava na svojem zemljiSCu izvajati dejavnost predelave tako
naravnega kot tudi odpadnega lesa opredeljenega kot nenevarni odpadek, po
postopku predelave R3. Vrste odpadnega lesa, ki se bodo skupaj z naravnim lesom
obdelovala v napravi so opisane v nadaljevanju ocene. Postopek predelave R3
predvideva mletje naravnega in odpadnega lesa na drobilniku za les EP5500 SHARK
5 ter obratovanje ustrezne opreme za izvajanje manipulacije vhodnih surovin in
produktov predelave na obmod&ju (delovni stroji nakladalci, tovorna vozila). Naprava
je prvenstveno namenjena predelavi naravnega lesa, kateri se bo dodajalo do 6%
neonesnazenih odpadkov iz lesa. Predvidena kapaciteta predelave na napravi znasa
186000 ton letno. Od te skupne koli¢ine na odpadni les odpade 11200 ton letno.
Tako lokacija naprave kot naprava za mletje sta podrobneje navedeni v nadaljevanju
ocene. Za izvajanje dejavnosti predelave odpadkov mora upravljavec pridobiti
okoljevarstveno dovoljenje v skladu z zakoni s podrocja varstva okolja (126. ¢len
ZNO-2).

Obratovanje obravnavane predelave nenevarnih lesnih odpadkov ne zapade med
dejavnosti, ki bi povzro€ale industrijske emisije (glede na Uredbo o vrsti dejavnosti in
naprav, ki povzro€ajo industrijske emisije Ur. I. RS &t. 68/2022).

Dejavnost obravnavane predelave odpadkov po postopku R3 glede na Prilogo 1
Uredbe o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje
(Ur. I. RS &t.: 51/2014, 57/2015 in 26/2017, 105/2020) uvrséamo med dejavnosti
E.L.7. — Naprave za druge postopke odstranjevanja ali predelave odpadkov. Ker
je presezena koli€ina 30t nenevarnih odpadkov na dan je potreben predhodni
postopek (PP). Zmogljivost predelave odpadkov znasa glede na predlozeno
dokumentacijo® 11.200 ton odpadkov letno, kar ob 312 delovnih dnevih na leto
znese 36 ton/dan.

Glede na Uredbo o emisiji snovi v zrak iz nepremicnih virov onesnazevanja (Ur.l. RS §t.
31/07, 70/08, 61/09, 50/13 in 48/22) predvideno predelavo nenevarnih odpadkov po
postopku R3 (recikliranje organskih snovi) uvrstimo med naprave iz tocke 8.11. drugi
stolpec to¢ka b, druga alineja, priloge 4. OVD je potrebno pridobiti za obratovanje vseh
naprav, ki se uvrS€ajo med naprave iz skupine 8 preglednice priloge 4. Prag
zmogljivosti za uvrstitev naprave pod to¢ko 8.11, 2. stolpec je 10 t nenevarnih
odpadkov na dan.

V tej strokovni oceni bo podana ocena razprSenih emisij celotnega prahu kot posledica
izvajanja dejavnosti predelave nenevarnih odpadkov po postopku predelave R3 na
obravnavani lokaciji in morebitna potreba po ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka.
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2.1 Podatki o firmi in sedezu upravljavca naprave;

Naziv upravljavca Storitve z gradbenimi stroji Marko Vidrih s.p.

SkrajSani naziv iz sodnega registra | Marko Vidrih s.p.

Naslov upravljavca

Naselje Kocevje

Ulica Zeline

HiSna Stevilka 55a

Postna Stevilka 1330

Ime poste KOCEVJE

Matiéna Stevilka 1560158000

Davéna Stevilka 39219542

Sifra glavne dejavnosti 43.990 - Druga specializirana gradbena dela

Druge deiavnosti povezana z 38.110 Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov
od gdki : P 38.210 Ravnanje z nenevarnimi odpadki
P 38.320 Pridobivanje sek. surovine iz ostankov in odpadkov

Zakoniti zastopnik upravljavca ali Marko VIDRIH
pooblaséenec

Kontaktna oseba Marko VIDRIH
Telefon 041/744-710
E-mail:
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2.2 Opis kraja naprav;

Predelava lesnih nenevarnih odpadkov in naravnega lesa je predvideva na obmogiju,
ki je z OPN opredelijeno kot gospodarska cona (IG) in se nahaja v obmocju
poimenovanem Trate v Obcini Kocevje na parceli §t. 2191/8 in 2195/3 k.o. Kocevje.
Parceli sta velikosti 3384m? oz 666m?. Na parceli §t. 2191/8 od leta 2023 stoji pokrit
objekt za industrijsko rabo v velikosti 700m? (20m x 35m), ki je obzidan s treh strani
razen juzne strani, kjer je odprt.

Katastrska obcina : Kocevje (1577)
Parcelna stevilka :2191/8 in 2195/3

Slika 1 : Prikaz ve&je parcele 2191/8 in manjse sosednje parcele 2195/3, katera je
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Postavitev naprave

Obmogéje prevzema odpadkov in sama predelava se izvaja v pokritem objektu,
medtem, ko je del skladiS¢enja produktov predelave predviden $e pod zunanjim
Sotorom ob objektu. Na sliki 3 je prikazana postavitev naprave za predelavo (mlin za
mletje lesa) in skladi$€ne povrdine za material namenjen predelavi in produktov
predelave

SLIKA 3 : Prikaz situacije na obmogju predelave

Legenda:

'c kcaon 5m? za izloéene loac Zcleza

240 | — posoda prostornine 240 | za izlo¢ene odpadke 19 12 12
5 x 20 | — posode za odpadke iz obratovanja naprave
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2.3 Opis vrste naprave;

Postopek predelave lesnih nenevarnih odpadkov po R3 zajema pripravo odpadkov
na vhodu, droblienje na doloéeno velikost v drobilniku za les opisanim v
nadaljevanju, izlo€anje magnetnih kovin ter konéno pripravo produktov predelave
skladno s standardom SIST EN ISO 17255-4-2014 oz., ko ustrezna kvaliteta po
standardu ni dosezZena, zdrobljenih lesnih odpadkov 19 12 07.

Tehtni list

T ————— L Odpadki na vhodu
Prevzem in EEL
L ——— =
R i f.-Dobavnica
L tehtanje (>92%)
— - tehtanje 3

Roéno pred-sortiranje (<8%)

Predelava I¢sa in lesnih
odpadkcL\-' po R3
A

Drobljenje
/\
/Izloc':anje Dolac¢itev meril za
Fe PSO

Prenehanje

stat, odp.

Proizvod po SIST,
[EN1S0 172254\ "

v

Deklaracija
po SIST EN
ISO 17225-4

S

""" »  pretok informacij

— masni pretok

SLIKA 4 : Shema predelave odpadkov po postopku R3
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Naprava za drobljenje lesa

Zmogijivost naprave
Najveéja povpreéna kapaciteta za drobljenje lesa podana s strani proizvajalca : do 200 m® h;
Povpreéna gostota lesa in lesnih odpadkov: p=250 kg/m?.

Maksimalna teoreti¢na kapaciteta za 24-urno obratovanje naprave tako zanasa 1200 t/dan.

Dejanska zmogljivost naprave
Dejanska predvidena proizvodna zmogljivost naprave je opredeljena:
- s povpreéno efektivno 12 h obratovanje na dan,
- od ponedeljka do sobote: 6 dni na teden,
- posledi¢no cca. 312 delovnih dni obratovanja v letu,
- 0z.ca. 3.744 ur na leto,
- do 6% lesnih odpadkov predstavlja do 36 ton odpadnega lesa na dan oz.

- najveé 11.200 ton odpadnega lesa na leto;

Naprava je prvenstveno namenjena predelavi naravnega lesa, kateremu se bo dodajalo do
6% neonesnazenih odpadkov iz lesa, katerih vir so dejavnosti navedene v tabeli 1 razliénih
lokacij po Sloveniji.

Na premiéni napravi se bodo predelovali odpadki, ki nastajajo v procesih predelave lesa,
odpadne palete iz transportno-logisti¢nih procesov, odpadna lesena embalaza brez kemijske
obdelave, odpadni naravni gradbeni les iz gradbi$¢, lesni del zelenega obreza iz vzdrzevanja
vrtov in parkov ter neonesnazen in kemi¢no ne-tretiran les iz kosovnih odpadkov iz
gospodinjstev. Ustrezen odpadek s stevilko 20 01 38 bo upravijavec prevzemal od izvajalcev
javne sluzbe zbiranja komunalnih odpadkov.

Tabela 1 : Seznam vrste odpadkov namenjenih predelavi

Zap. | Klasifikacijska .
&t 3tevilka Naziv odpadka lzvor odpadkov
1 02 01 07 Odpadki pri izkori§¢anju gozdov Gozdarski posegi
Zagovina, oblanci, sekanci, odrezki, odpadni Lesno
2 030105 les delci plos€ in furnir, ki niso zajeti v 03 01 predelovalna
04 industrija
Druzbe za
. ravnanje z
3 150103 Lesena embalaza odpadno
embalazo
4 17 02 01 les Gradbeni sektor
Lo€eno zbrana
5 2001 38 Drugi les, ki ni zajet v 20 01 37 frakcija lesa iz
gospodinjstev
SKUPNA LETNA KOLICINA (t) 11.200 ton
SKUPNA DNEVNA KOLICINA (t) Do 36 ton/dan
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Opis naprave
Napravo za predelavo odpadkov sestavlja:
¢ tehnolosko pomicni drobilec, kot element za drobljenje,
e transportno-logisticna oprema za zajem in pretovarjanje lesa do naprave kot je
teleskopski vili¢ar s
Tehnoloski element za drobljenje - drobilec:
- Naziv: Premiéna naprava za drobljenje lesa
- Proizvajalec: J. WILIBALD GmbH
- Tip: EP5500 SHARK 5
- Kapaciteta predelave lesa: do max. 200 m®/h,
- Kapaciteta vsipnega zalogovnika: 5,7 m®
- Teza naprave: 19.000 kg
- Skrajne dimenzije naprave v delovanju (d x § x v): ca. 11,8 mx 2,55 m x 4,50 m
- Pogon: Diesel motor MAN D2676 LE 148, moci 353 Kw, emisijski razred V

- Cerifikat ES o odobritvi motorja na kompresijski vzig: DA

T ——

Maschinenfabrik
D 88639 Wald-Sentonh

q3

SLIKA 5 : Oznaka CE na tehnologko mic“:nem drobilcu
Stroj za predelavo se sestoji iz treh osnovnih segmentov in sicer:

- dozirno korito, dolzine cca 4.000 mm, Sirine 1.500 mm ter uporabne viSine do 600
mm, z zeleznim transportnim trakom,

- drobilna enota z vertikalno pomi&nim dodajalnim bobnom, ki omogo€a zajemanje in
transport do drobilnega bobna do 600 mm visokih kosov lesa, drobilnim bobnom z
nastavljivimi in izmenljivimi drobilnimi kladivi, dvojnim izhodnim resetom, ki omogoca
prepust zadosti zdrobljenega lesa,

- izhodni trak z opcijsko postavljenim magnetom za izloéanje Zeleznih kosov;
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1 ika 6: Napraa za prlav Iea in lesnih odpadkov a kciji

Logisticna oprema

Za izvajanje logistike to je prenosa lesa in lesnih odpadkov do procesa predelave in
produktov predelave do skladiS¢enja se uporablja eden od spodaj nastetih nakladalcev na
kolesih:

» Proizvajalec: Bobcat
» Tip: S175
» Pogon: Diesel KUBOTA / V2403-MDI, 36kW

> Proizvajalec: VOLVO
» Tip: L70H
» Pogon: Diesel motor Volvo DSJ, 127 kW, emisijski razred V

V pokriti hali je obmog&je za prevzem odpadkov (S1-slika 3) v velikosti cca. 145 m2. Na tem
obmodgju je mozno skladiséiti skupno do 580 m® oz. 145 ton odpadkov iz lesa. To obmodje se
uporablja za skladiS¢enje stehtanih lesnih odpadkov pred pripravo v kesonu kot tudi za
pripravo in skladi$€enje viozka za predelavo, sestavljenega iz naravnega lesa, pomeSanega
z do 6% odpadkov iz naravnega lesa. Prevzeti in stehtani odpadki se do predelave

vvvvv

Kapaciteta skladi§&enja je 30 m® oz. 7 ton odpadkov iz lesa.

V primeru, da predelan les ne dosega zahtev standarda SIST EN [SO 17225-4 je tak
predelan les Se vedno odpadek s Stevilko 19 12 07 in se skladidéi v pokritem Sotoru (S4-del)
v razsutem stanju ali v pokritih transportnih kesonih prostornine cca. 30 m3 (do 7,5 ton z
gostoto cca. 250 kg/m3) v hali ali na prostem vse do prevzema s strani pooblad€enega
prevzemnika tovrstnih odpadkov. Na obmod&ju je prostor za skladidéenje do 3 tovrstnih
transportnih kesonov skupne prostornine 90 m3 oz. skupno do cca. 22,5 ton Predelani
odpadki, ki jim ni prenehal status odpadka kot tudi lesni sekanci, ki so skladni s standardom

razsutem stanju v Sotoru pred objektom.
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Slika 8: Celni nakladalec VoIvo L70H

Promet oziroma frekvenca vozil :

Dovoz materiala (naravni les) na prevzemni plato ob napravi kot to prikazuje slika 3 kot tudi
lesne odpadke, ki se odlagajo v hali se bo izvajalo s tovornimi vozili. Glede na predvideno
letno kapaciteto naprave se lahko v napravi predela ca. 186 700 ton vseh materialov od
katerih bo kot Ze navedeno 11 200 ton lesnih odpadkov. Za prevoz te koli¢ine materiala je
dnevno predviden dovoz 60 vozil dnevno. Prav toliko bo tudi odvozov.
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2.4 Uvrstitev naprave v eno od skupin iz seznama naprav iz priloge 4 k tej
uredbi;

Glede na Prilogo 4 Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremiénih virov onesnazevanja
(Url. RS st. 31/2007, 70/2008, 61/09, 50/13) se dejavnost investitorja uvrsééa v
kategorijo:

8.11. drugi stolpec, tocka b, 2. alineja

Naprave za obdelavo nenevarnih odpadkov, s proizvodno zmogljivostjo 10 ton
odpadkov na dan ali ve¢ obdelanih po drugih postopkih.

Zmogljivost predelave v obravnavane naprave je 36 ton/dan ton nenevarnih
odpadkov.

2.5 Opis tehnoloskega procesa v napravi, ki vpliva na emisijo snovi;

Odpadke namenjene predelavi je potrebno pred obdelavo zacasno skladid€iti in
sicer tako, da ni éezmernega obremenjevanja voda, zraka in tal ter da ne pride do
mesanja odpadkov in so odpadki primerni za predelavo. Predelovalec odpadkov
mora pri skladiS€enju odpadkov kot tudi pri obdelavi izvajati ukrepe za preprecevanje
in zmanjSevanje Skodljivih vplivov na okolje in Elovekovo zdravije.

Glede na naveden opis obdelave nenevarnih odpadkov v to¢ki 2.3 se ugotavlja, da
bo na obravnavani lokaciji obratovala naprava, ki ne bo imela definiranega izpusta
emisij snovi v okolje. Emisije snovi pradnih delcev v okolje bodo predstavljale
razprsene emisije, nastale kot posledica prevozov in manipulacije vhodnih surovin in
produktov predelave kot tudi razprSene emisije nastale v fazi droblijenja na
obravnavani napravi.

Predmet te strokovne ocene je izradun razprSenih emisij prahu nastalih pri:

a) dovoz lesnih odpadkov kot tudi naravnega lesa na lokacijo in odvoz lesnih
sekancev oz. produkta obdelave z obmodgja

b) manipulaciji skladiSéenega materiala na lokaciji (naravni les, lesni odpadki)
skupaj z obdelavo

2.5.1 Ocena razprsenih emisij snovi v zrak

Oceno razpr$enih emisij snovi v zrak smo izdelali na osnovi dokumenta US EPA
Compilation of Air Pollutant Emission Factors, AP42, Fifth Edition, EMEP/EEA air
pollutant emission inventory guidebook 2013 ob pomoc&i nemske smernice VDI 3790,
zvezek 3, ki je ameriS8ke podlage prevzela in jih prilagodila za metriéni sistem in
evropsko obmodje in avstrijskih tehni¢nih podlagah Diffuse Staubemissionen (vir:
https://www.bmaw.gv.at/). Omenijeni viri so v poglavju 2.10 te ocene oznaceni kot V1,
V2 1In V3.
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Osnovna enacba po kateri smo ocenjevali razpr§ene emisije je:

= — 2N &
E=AXE x(1-75) (enacba 1)

kjer je:
E — emisija razprsenih emisij celotnega prahu (kg/h)
A — stopnja aktivnosti (npr. prevozZeni km, odloZeni odpadki...),
Er —emisijski faktor (g/prevozen km, g/t odlozenih odpadkov ipd.),
Er —zmanj$anje (redukcija) emisije zaradi ukrepov, naravnih dejavnikov...

Pri pregledu delovnega procesa smo ugotovili, da lahko nastajajo sledee emisije
snovi v zrak:

a) emisije zaradi prometa oziroma transporta,

b) emisije zaradi $arzne manipulacije surovin in produktov
predelave

c) emisije zaradi erozije vetra.

a) Emisije prahu zaradi prometa

Zaradi voznje po obmoc¢ju, kjer je na transportnih poteh dolo&ena koli€ina prahu, ki se
pri prevozih dviguje ter dodatno zaradi abrazije zavornih oblog ter obrabe
avtomobilskih gum je emisija izraCunana po enacbi:

P?'ag )

E = k_vB_PM.sLB"“.{l,l.W')“’Z.(l A
3. Nrag. (enatba 2)

kjer je:

Ev — emisijski faktor prometa [g/km]

kns,pm — faktor velikosti prahu (3,23 za celoten prah P-30)

sL — obremenjenost transportnih poti s prahom [g/m?](5, zmerno pragne povozne povrsine)
W - povprecna teza vseh vozil [t]

Prag — Stevilo deznih dni z vsaj 0,1 mm dezja (140 dni, vir: Atlas okolja)

Ntag — Stevilo vseh dni v letu (365)

Ta enacba je povzeta po V2 in V3, kjer je temeljna enacba po V1 prenesena v
metriéni sistem. Dodatno je v enacbi upostevana $e prilagoditev statistiénih podatkov
deznih dni (v ES v 0,1 mm, v USA 0,254 mm).

Ker je celotna povrsina asfaltirana ali betonirana je za izraun upostevana enacba za
tlakovane poti.

V enacbi je upostevano delovanje 365 dni v letu in zamenjava odpadkov enkrat na
leto.

Prevozeni kilometri so bili opredeljeni na podlagi vzorca povpreéne poti transportnih
vozil po obmogju.

Emisije prahu zaradi transporta: Ev = 0,0494 kg/h
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b) Emisije zaradi manipulacije/obdelave surovin

Za izraCun razprsenih emisij zaradi manipulacije surovin in produktov predelave je
bila uporabljena enaéba (vir 3):

a-15Hegp-p-M-Kypyy 1 0 ]l

Qu.axem = F— ;
v M Zeit (enacba 3)

kjer je:

Qu,dak.pm — emisije prahu v ¢asovni enoti [g/h]

a — nagnjenost k pradenju (1 (min. za lesne odpadke: V3))

Hrak — srednja viSina sipanja (1 m: ocenjeno za pretovarjanje s €elnim nakladalcem)
r — povpre¢na gostota materialov (odpadkov) (0,25 t/m3 — izkustveno)

M — koli¢ina manipulacije materiala (odpadka) v ¢asovni enoti [t/h]

ku, pm— delez velikosti delcev glede na skupni prah (1 (max) za PM30; V3)

Muk - koli€ina manipulativhega materiala na premik ¢elnega nakladalca [t/premik]

Emisije celotnega prahu zaradi manipulacij vhodnih surovin in produktov predelave:
Qu,dk,pm= 0,0237g/h

c) Emisije zaradi erozije vetra

Ker gre za skladi$¢enje v objektu in ker so povpre¢ne hitrosti vetra na obravnavanem
obmog¢iju na visini 10 m so 1-2 m/s in manj$e od 3 m/s (nadstresSek) se emisije zaradi
erozije vetra lahko zanemarijo in v skupnem izraunu niso upostevane.

Emisije celotnega prahu zaradi erozije vetra Ee = 0,0000 g/h

d) Skupne emisije razpr§enega prahu

Skupne emisije prahu iz vseh virov razprSenih emisij smo izraCunali za primer
obi€ajnega vzdrzevanja obmocgja, ki zajema postopke navedene v poglavju 2.8.3 in
ne uposteva omilitvenih ukrepov kot je npr. Skropljenje materialov proti prasenju.

V primeru izrauna razpr$enih emisij nastalih kot posledica obratovanje dejavnosti
oplsane predelave haravnega lesa In lesnith odpadkov brez upostevanja omilitvenih
ukrepov izraGunana vrednost zna$a:

E=Qu,dx.pm + Ev+ Ee= 0,0731 kg/h
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Zaradi vrste materiala, ki se obdeluje (naravni les in nenevarni lesni odpadki) ter
njegovih fizikalnih lastnosti kot je vlaznost in velikost kot tudi izraCunanih vrednosti
razprSenih emisij povezanih z obdelavo (manj kot 0,1 kg/h) ni predvidenih omilitvenih
ukrepov. Zato v enacbi 1 znasa vrednost E; = 0 (zmanjSanje/redukcija emisije zaradi
ukrepov, naravnih dejavnikov).

Tabela 2: Podatki uporabljeni v ena&bah 2 in 3

.

Osnovni podatki in izracuni {

”Oznaka:

¥ .V_red nost:

Maksimalna letna kolicina

Letna kapaciteta Q. t/a 186.000 | predelave (naravni les + lesni
S _ |odpadki)
Delovnih dni v letu Dy d/a 312
Dnevna kapaciteta premika _ povprec":na_dnevna koli¢ina
materialov Q:=Qu/Ds t/d | predelave. B
. . " , treb ¢
Povprecen ¢as manipulacije tg min 6 ocen'a po re HGER CESEREAIShg
manipulacijo -
St. Potrebnih manipulacij N N°/dan 59 839744 povpreéno Stevilo potrebnih
| dnevno M 4 manipulacij dnevno
| v -
| :;tr:(ie;)uelr;c(;?s g8 [2vedbonsel | tq h/dan 12 | povprecno delovnih ur v dnevu
| Povprecna teZa praznih vozil | myr | t/v 9
Povprecna teza polnih vozil Mys : t/v 19
. . | ljanih odpadkovz |
Neto obremenitev vozila Mun ‘ t/v 10 mésa pre_pe Janih odp vz :
| enim vozilom
Povprecna teza tovornih | W i t/v 14 povpreéna masa vseh prevozov |
vozil: | | na obmogju
Stevilo odvozov tovornih vozil | | N°/d 59,839744
Stevilo dovozov tovornih vozil | | N°/d 59,839744 |
Skupno Stevilo dnevnih No=2-No/mws | N°/d 19790 | upostevan dovoz in odvoz
' premikov TV | " ’ istega materiala
lell:(:;;zcgc(eécNe)lnega Vin m3 2,5 | odvisno od ¢elnega nakladalca
| Povprecna gostota 3 n
% . t 0,25 | izkustven
skladigtenih materialov | P+ /M —
. izrad terial
Kapaciteta enega premika CN Mp, N t/premik 0,625 ;;;cg;ana masa materiaia v
'Dolzina povpreéne voznje TV L m ' povprecna raz_daljg, kijoTV '

po obmogju
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2.6 Opis spremembe naprave, ¢e gre za gradnjo zaradi spremembe naprave,;

Na lokaciji je Ze postavljen pokriti objekt v lasti upravljavca v katerem se predvidi
postavitev tehnolosko pomiénega drobilca in izvajanje predelave. Objekt je zaprt s
treh straniin odprt le v juzno dvori§éno smer.

V pokritem objektu bo zaradi zadostnih pokritih povrSin tudi obmod&je za prevzem
odpadkov iz lesa, obmoéje za skladiS¢enje vioZka za predelavo sestavljenega iz
naravnega lesa pomesanega z do 6% odpadkov iz naravnega lesa. SkladiSéne
povrsine za produkte obdelave so prav tako delno v pokritem objektu, deino pa v
Sotoru postavljenim pred objektom na juzni strani.

2.7 Mejne vrednosti za emisijo snovi, ki jih je treba upostevati pri obratovanju
naprave;

Delovanje naprave za predelavo odpadkov bo povzrocalo nastanek razprSenih
emisij. Le te so definirane kot emisije snovi, ki ne nastanejo zaradi izpuscanja
odpadnih plinov iz naprav skozi odvodnik ampak se le te Sirijo v okolje preko
nedefiniranih izpustov.

Vrednost razpr§enih emisij je odvisna od ve¢ faktorjev kot so npr. vrste snovi, ki se
lastnosti materialov (gostota, zrnatost, velikosti zrn, povrSinske lastnosti, drobljivosti,
vsebnosti vlage itd) dolzine in vrste poti in omilitvenih ukrepov, ki se v ¢asu izvajanja
dejavnosti izvajajo ter izvedbe obdelave.

Uredbo o emisiji snovi v zrak iz nepremicnih virov onesnazevanja (Ur. list RS §t.
31/07, 70/08 , 61/09, 50/13, 48/22, v nadaljevanju Uredba) obravnava razprSene
emisije v ¢lenu 11in sicer v kontekstu ocenjevanja kakovosti zunanjega zraka kjer je
navedeno, da dokazovanje izpolnjevanja pogojev v zvezi s kakovostjo zunanjega
zraka na obmoc¢ju vrednotenja ni potrebno Ce :

Ocenjena vrednost masnega pretoka razprSene emisije snovi iz naprave za celotni
prah ne presega 10 % najmanjSe vrednosti masnega pretoka navedene v prilogi 5
iste Uredbe

Najmanjsa vrednost urnega masnega pretoka

celotnega prahu v odpadnih plinih 1 kg/h
Glede na prilogo 5 — Uredbe

10 % Najmanjsa vrednost urnega masnega 01 ka/h
pretoka celotnega prahu v odpadnih plinih 1 9
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2.8 Obseg prvih meritev emisij snovi v zrak in omilitveni ukrepi;

Obratovanje naprave za obdelavo lesa in lesnih odpadkov ne predvideva emisij s
prasnimi delci iz definiranih izpustov. Zaradi tega ni predvidenih meritev emisij snovi
v zrak.

2.8.1 Kontrola izraGunanih skupnih razprSenih emisij celotnega prahu brez
upostevanja vseh omilitvenih ukrepov

IzraCunane razprSene emisije skupnega prahu, ki jih povzroa manipulacija
odpadkov v objektu in s tem povezan transport so manjSe kot 0,1 kg/h ze brez
izvajanja omilitvenih ukrepov

0,0731 kg/h < 0,1 kg/h

Iz tega sledi, da ni potrebno izvesti ocenjevanje obstojeée in dodatne obremenitve na
obmog¢ju vrednotenja (9. do 18. ¢len Uredbe).

2.8.2 Kontrola skupnih emisij celotnega prahu z upostevanjem dodatnih
omilitvenih ukrepov

Zaradi mozZnosti nastanka razprsenih emisij snovi prasnih delcev v okolje je glede na
Uredbo o emisiji snovi v zrak iz nepremi¢nih virov onesnaZevanja (Ur. list RS §t.
31/07, 70/08 , 61/09, 50/13, 48/22) je potrebno pri nadrtovanju in gradnji ter
obratovanju naprave, Kkjer se trdne snovi pretovarjajo, prekladajo ali prevazajo,
uporabljajo, predelujejo, obdelujejo ali skladid€ijo izvajat ukrepe iz 34. Clena za
prepre€evanje in zmanjSanje emisije celotnega prahu in sicer:

V zvezi z lokacijo pretovora:
- popolno ali v pretezni meri zaprtje prostorov, ki se uporabljajo za pretovor
materiala.

V zvezi z lokacijo skladi$¢enja:
- prednostna uporaba zaprtih nacinov skladiS¢enja, kot je skladi§€enje v silosih,
bunkerjih, zabojnikih, skladi§énih halah ali kontejnerjih.

V zvezi prevoza:
— uporaba zaprtih prevoznih sredstev in zaprtih sistemov za natovarjanje in
raztovarjanja trdnih snovi kot so vozila z zaprtimi vsebniki,
— pranje in vzdrzevanje povrsin cest, po katerih vozijo vozila za prevoz trdnih
snovi, razen za ceste na obmoc¢ju odkopa mineralnih surovin na prostem,
— zapiranje vhodnih vrat v prostore stavb, v katera se dovazajo, uporabljajo ali
odvazajo trdne snovi.

2.8.3 Omilitveni ukrepi upostevani pri izracunu koli¢ine razprSenih emisij

V izraCunih (poglavje 2.5.1) imenovanih kot izracuni brez omilitvenih ukrepov so bili
upostevani naslednji spodaj navedeni ukrepi, ki jih uvrSamo med t.i. obi¢ajne ukrepe
kot so:
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omejena hitrost voznje po obmogju: 10 km/h,

redno pometanje transportnih poti,

izsipavanje iz nizkih visin,

vozila, ki se ne premikajo oziroma ne upravljajo funkcij, imajo ugasnjene
motorje,

Pri odvozu produktov obdelave s tovornimi vozili je potrebno izvajat pokritje
tovora (zahteva do prevoznikov).

2.9 Obseg obratovalnega monitoringa emisije snovi;

Ni predviden !

2.10. Predlozena dokumentacija, zakonodaja in tehni¢ne podlage

Za oceno urne emisije celotnega prahu so bile v tem dokumentu uporabljene sledece
zakonodajne in strokovne podlage:

9 81

. Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremiénih virov onesnazevanja (Uradni list

RS, &t. 31/07, 70/08, 61/09, 50/13, 44/22 — ZVO-2 in 48/22).

Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz
nepremiénih virov onesnazevanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni
list RS, §t. 105/08 in 44/22 — ZVO-2).

V1: ameriS8ka agencija za okolije EPA: AP-42: Compilation of Air Emissions
Factors.

V2: nems8ke smernice VDI 3790, zvezek 3, ki so ameriSke podlage prevzele in
jih prilagodile za metriéni sistem in evropsko obmogije.

V3: Diffuse Staubemissionen (Tehni¢ne podlage vir: https://www.bmaw.gv.at/)
Nacrt ravnanja z odpadki §t. 18/24-NRO/CPO/sn-bk-V1.4, DELTAPLAN d.o.o.
Cankarjeva ulica 6f, 2000 MARIBOR, 10.09.2024.

Tehni€ne specifikacije drobilnika za les EP 5500 SHARK 5 ter nakladalcev
Bobcat S175 in Volvo L 70H pridobljenih s svetovnega spleta.

2.11. Konéna ugotovitev

Glede na predloZeno dokumentacijo je mo¢ ugotoviti, da bo obravnavana predelava
nenevarnih odpadkov po postopku R3 na obravnavani napravi v okolje emitirala
zgolj razprSene emisije prahu, ki so v vecji meri povzrocene z emisijami transportnih
vozil po utrjenih poteh v okolici naprave in zaradi same obdelave in skladi$¢enja
produktov obdelave v hali. Na osnovi izraunov je razvidno, da je potrebno
zagotavljati obi¢ajno vzdrzevanje okolice (tako imenovani obi¢ajni ukrepi navedeni v
poglavju 2.8). Dodatni omilitveni ukrepi niso predvideni

Maribor 02.10.2024 VUDLER BRANK Héﬂw

(Datum) Podpis odgov&Q/ﬁ/vbe izdelovalca strokovne

ocene:
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