Priloga 1: Teoreti¢ni izracun hrupa za poseg

1. TEORETICNI IZRACUN HRUPA ZA POSEG

1.1. HRUP V CASU GRADNJE POSEGA

V skladu z dolo¢ili 17. tocke 2. odstavka 3. ¢lena Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa
v okolju je vir hrupa zgolj gradbisce, na katerem se izvaja poseg v okolje, za katerega je treba
izvesti presojo vplivov na okolje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja. Pri
obravnavanem posegu bi teoreticno presoja vplivov na okolje lahko bila potrebna, zato v
nadaljevanju podajamo oceno vpliva hrupa gradnje posega.

Za podoben poseg kot bo gradnja posega je bil izveden modelni izracun hrupa v ¢asu gradnje
za potrebe ocene vpliva v sklopu Porocila o vplivih na okolje (Ocena obremenjenosti okolja s
hrupom za projekt gradnje Stanovanjske soseske Rakova Jel$a, IVD Maribor, porocilo CEVO-
431/2018). 1z navedenega porocila je razvidno, da znaSajo ravni hrupa na gradbiscu na letni
ravni za kazalnik Lgan do najve¢ 75 dBA.

Najblizji objekt z varovanimi prostori obravnavani gradnji je SO1 — Mlaka pri Kocevju 39B, ki
se nahaja na oddaljenosti minimalno 560 m od meje gradbisca. Razvrstitev v SVPH je navedena
v poglavju 1.3.2. Za ¢as gradnje se skladno z OPN Kocevje uposteva I1I. SVPH.

Ravni hrupa v ¢asu gradnje posega

Zaradi oddaljenosti najblizjih objektov z varovanimi prostori od nacrtovanega posega
upostevamo $e slabljenje zvoka na poti Sirjenja od izvora hrupa do sprejemnikov (SO1). V
tabeli 1.1.a. smo zbrali izraCunane vrednosti, ki jih je treba skladno s standardom upostevati pri
izracunu slabljenja hrupa zaradi oddaljenosti vira hrupa od sprejemnika.

Tabela 1.1.a.: Prikaz posameznih atributov slabljenja hrupa zaradi oddaljenosti sprejemnika od vira hrupa
in kazalcev hrupa Ldan, Lvecer, Lno¢ in Ldvn

Virh Oddaljen. Adiv Aatm A
r rupa odvira(m) | (dBA) | (dBA) (dBA)
SOl 560 55,0 2,10 57,1

Opombe: Advi — geometrijske razlike (padec hrupa zaradi razdalje), Aatm - absorpcija hrupa zaradi atmosfere, A — padec hrupa zaradi Adiv +
Aatm

Iz tabele 1.1.a. je razvidno, da bo hrup na razdalji 560 m padel za 57,1 dBA.

V tabeli 1.1.b prikazujemo pri¢akovane ravni hrupa pri objektu SO1 zaradi gradnje.

Tabela 1.1.b: Ocenjene ravni hrupa gradnje za poseg

Ldan Lveéer Lnoé Ldvn
Ravni hrupa (dBA) (dBA) (dBA) (dBA)
Mejne vrednosti hrupa gradbisca 65 60 55 65
Ocenjene ravni hrupa gradnje
Objekt SO1 | 17,4 | x | x [ 144

Opomba: * gradnja v veernem in no¢nem obdobju dneva ne bo potekala

1z zgornje tabele je razvidno, da mejne vrednosti za gradbiSce pri objektu z varovanimi prostori
SOI1 zaradi gradnje posega ne bodo presezene. Hrup gradnje bo za sosednje stanovanjske
objekte zanemarljiv. Zaradi hrupa gradnje se obstojeCa obremenitev okolja s hrupom pri
najblizjih objektih ne bo povecala.
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Priloga 1: Teoreti¢ni izracun hrupa za poseg

Vsi teoreticni izracuni veljajo za vremenske razmere brezvetrja. V kolikor piha veter, se padanje
hrupa z oddaljenostjo lahko spremeni glede na smer pihanja vetra. V skladu z literaturnimi
podatki se dejanska raven hrupa zaradi pihanja vetra lahko zmanjsa ali zve¢a. Ce veter piha
stran od objekta, zmanjSanje hrupa lahko znasa tudi do 20 dBA, odvisno od hitrosti vetra. V
primeru, da veter piha v smeri proti objektu, se na razdaljah do 50 m hrup ne poveca, na vecjih
razdaljah od vira hrupa pa je to povisanje lahko do nekaj dBA. V naSem primeru so sosednji
objekti od vira hrupa oddaljeni ve¢ kot 50 m, zato pri njih lahko pride do povecanja hrupa zaradi
vetra, vendar le-to ne bo preseglo mejnih vrednosti.

1.2. HRUP V CASU OBRATOVANJA POSEGA

V nadaljevanju podajamo pricakovane vplive na okolje v Casu obratovanja obravnavanega
posega. Za prvino okolja hrup smo za obravnavani poseg v ¢asu obratovanja v nadaljevanju
opisali, kaksSen vpliv na okolje pri¢akujemo. Pricakovane vplive na okolje smo podkrepili z
izraCuni in obrazlozitvijo. Ocenili smo tudi, ali so pricakovani vplivi na okolje med
obratovanjem za obravnavani poseg v okviru dopustnih emisijskih norm oziroma ali so
upostevane okoljevarstvene zahteve veljavne zakonodaje na podroc¢ju varstva okolja.

V tabeli 1.2.a podajamo podatke o virih hrupa v €asu obratovanja posega, Casu obratovanja za
posamezen vir in ocenjenih ravneh hrupa za posamezen vir hrupa.

Nacrtovani poseg bo obratoval v treh izmenah, 300 dni na leto.

Hrup prometa s tovornimi vozili in kombiji

Hrup prometa z dostavnimi in tovornimi vozili bo nastajal v ¢asu obratovanja, in sicer samo v
dnevnem obdobju dneva. Predvideno Stevilo tovornih vozil za dovoz in dostavo je okvirno do
10 tovornih vozil na dan. Upostevanih je 300 delovnih dni na leto.

Ce predpostavimo, da bo po uvozu k obravnavanem objektu vozilo pripeljalo s hitrostjo
10 km/h in ¢e upoStevamo Se manipulacijo pri parkiranju in obracanju, potem lahko ocenimo,
da bodo dostavna vozila povzrocala hrup priblizno 2 minuti pri prihodu in 2 minuti pri odhodu.
Cas nastajanja hrupa na dnevni ravni bo do 40 minut, na letni ravni pa 200 ur.

Pricakuje se promet s tovornimi vozili razreda EURO 1 — 7, ki povzrocajo sledeco raven hrupa:
= EURO I, ki povzroc¢ajo raven zvocnega tlaka do 81 dBA

= EURO 2, ki povzroc¢ajo raven zvo¢nega tlaka do 80 dBA

= EURO 3 - EURO 7, ki povzrocajo raven zvo¢nega tlaka do 78 dBA.

Podatki o hrupu prometa s tovornimi vozili na letni ravni so podani v tabeli 1.2.a. Pri izraCunu
smo upostevali povprecno raven hrupa tovornih vozil v visini 81 dBA.

Hrup prometa z osebnimi vozili na parkiriscu

Teoreti¢no raven hrupa na parkiris¢u lahko izra¢unamo po spodnji enacbi, kjer znaSa faktor za

osebna vozila g1=2, izmenjava vozil na parkiri§¢u N1=0,08, povrSina parkiris¢a S = cca. 4.800
2 S=1 2.

m-, Se=1 m~:

Lw= (76 + 10 log ¥ @N; — 10 1og(S/So))= 76 + 10 log (0,16) — 10 log 4.800 = 76 — 8 — 36,8 =
31,2 dBA
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Priloga 1: Teoreti¢ni izracun hrupa za poseg

Po teoreticnem izracunu bo na parkiriS€u za osebna vozila na obmocju posega ob upostevanju
dveh izmenjav na dan na posamezno parkirno mesto nastajal hrup v visini do 31,2 dBA. Hrup
bo na parkiriScu za osebna vozila nastajal v delovnem casu posega. Podatki o hrupu prometa z
osebnimi vozili na letni ravni so podani v tabeli 1.2.a.

Hrup naprav za prezracevanje objekta, hlajenje in ogrevanje objekta

V sklopu posega bo hrup posledica naslednjih naprav:
e Obratovanja klimatov (20 kom),

Podatki o hrupu naprav na letni ravni so podani v tabeli 1.2.a. V tabeli je upostevan tudi hrup
delovanja proizvodnje v sklopu posega.

Tabela 1.2.a: Podatki o virih hrupa ter izraCunane ravni hrupa za posamezna obdobja

Naziv vira hrupa Raven hrupa na Casovno obdobje dneva, v Sl ur Ravni hrupa na izvoru
: 2 obratovanja . .
viru katerem bo vir obratoval . . (dBA) na letni ravni
na letni ravni
dnevni Cas (6.00-18.00) 200 h Ldan = 67,6 dBA
Hrup prometa s ot X i o —
tovornimi vozili in Lw=_81dBA Ve(ieljnvl ¢as (18.00-22.00) Oh Lvecier /
kombiji nocni ¢as (22.00-6.00) 0h Lnoc¢ =/
- Ldvn = 64,6 dBA
dnevni ¢as (6.00-18.00) 3600 h Ldan =30,3 dBA
Hrup I.Jro'rneta'z' Lw =312 dBA vece@l ¢as (18.00-22.00) 1200 h Lvecer = 30,3 dBA
osebnimi vozili nocni &as (22.00-6.00) 2400 h Lno¢ = 30,3 dBA
- Ldvn = 36,7 dBA
) dnevni ¢as (6.00-18.00) 1.800 h Ldan=71,1 dBA
Ifrulli’, kl}‘)‘?‘itto; (nla Lw =75 dBA vederni ¢as (18.00-22.00) 600 h Lveder = 71,1 dBA
strehi objekta) —
napravaj no¢ni ¢as (22.00-6.00) 1.200 h Lno¢=71,1 dBA
- Ldvn =77.5 dBA
dnevni Cas (6.00-18.00) 1.800 h Ldan = 84,1 dBA
Hrup klimatov (na | | = 55 ypa%00 | veserni cas (18.00-22.00) 600 h Lvecer = 84,1 dBA
strehi objekta) — 20 -
kom nocni ¢as (22.00-6.00) 1.200 h Lno¢ = 84,1 dBA
- Ldvn =90,5 dBA
dnevni ¢as (6.00-18.00) / Ldan = 84,2 dBA
Ravni hrupa vecerni ¢as (18.00-22.00) / Lvecer = 84,1 dBA
/ :
SKUPAJ noéni &as (22.00-6.00) / Lno¢ = 84,1 dBA
- Ldvn = 90,5 dBA

Zaradi oddaljenosti najblizjih objektov z varovanimi prostori od nacrtovanega posega
upostevamo Se slabljenje zvoka na poti Sirjenja od izvora hrupa do sprejemnikov (SO1). V
tabeli 1.2.b. smo zbrali izraCunane vrednosti, ki jih je treba skladno s standardom upostevati pri
izracunu slabljenja hrupa zaradi oddaljenosti vira hrupa od sprejemnika.

Tabela 1.2.b.: Prikaz posameznih atributov slabljenja hrupa zaradi oddaljenosti sprejemnika od vira hrupa
in kazalcev hrupa Ldan, Lvecer, Lno¢ in Ldvn

Wi e Oddglj en. Adiv Aatm A Ldan LveCer | Lno¢ Ldvn
odvira(m) | (dBA) | (dBA) | (dBA) | (dBA) | (dBA) | (dBA) | (dBA)
Mejne vrednosti za III.SVPH 58 53 48 58
Objekt SO2
Hrup posega 560 | 550 | 2,00 | 571 27,1 27,0 27,0 334
Ustreza DA DA DA DA

Opombe: Advi — geometrijske razlike (padec hrupa zaradi razdalje), Aatm - absorpcija hrupa zaradi atmosfere, A — padec hrupa zaradi Adiv +
Aatm
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Priloga 1: Teoreti¢ni izracun hrupa za poseg

Iz tabele 1.2.b. je razvidno, da obravnavani poseg pri najblizjem sosednjem objektu z
varovanimi prostori SO1 ne bo povzroc¢al ¢ezmerne obremenitve okolja s hrupom.

V tabeli 1.2.c prikazujemo primerjavo med dovoljenimi vrednostmi kazalcev hrupa za III.
stopnjo varstva pred hrupom ter teoreticno izraCunanimi vrednostmi kazalcev hrupa pri
najblizjem stanovanjskem objektu za celotno obremenitev okolja s hrupom.

Tabela 1.2.c: Prikaz dovoljenih in teoreti¢no izracunanih kazalcev hrupa v dBA na letni ravni.

Ldan Lveger Lnoz Lavn

Ravni hrupa (dBA) (dBA) (dBA) (dBA)
Dovoljene vrednosti kazalcev hrupa za vir hrupa III. SVPH 58 53 48 58
Objekt SO1
Teoreti¢no izraCunane ravni kazalcev hrupa za ¢as obratovanja 27,1 27,0 27,0 33,4
Rezultati meritev v letu 2019 pri SO1 41,2 41,2 41,2 47,6
Obstojece ravni hrupa in hrup obratovanja posega SKUPAJ 41,4 41,4 41,4 47,8

USTREZA DA DA DA DA

Iz tabele 1.2.c. je razvidno, da hrup posega pri najblizjem sosednjem objektu z varovanimi
prostori z oznako SO1 (ter pri drugih sosednjih objektih, ki so od posega bolj oddaljeni) ne bo
povzrocal cezmernih ravni hrupa. Nacrtovani poseg bi lahko glede na obstojece ravni hrupa na
obmocju najblizjih sosednjih objektov povzroc¢il minimalno povisanje obstojecih ravni hrupa,
in sicer za najve¢ 0,4 dBA pri SO1 brez upostevanja ovir v prostoru. Ker pa so med posegom
in najblizjimi obstojecimi objekti z varovanimi prostori ovire v prostoru ocenjujemo, da poseg
ne bo vplival na obstojece ravni hrupa pri objektu z oznako SO1, saj je le-ta od posega oddaljen
cca. 560 m.

Vsi teoreticni izracuni veljajo za vremenske razmere brezvetrja. V kolikor piha veter, se padanje
hrupa z oddaljenostjo lahko spremeni glede na smer pihanja vetra. V skladu z literaturnimi
podatki se dejanska raven hrupa zaradi pihanja vetra lahko zmanjsa ali zve¢a. Ce veter piha
stran od objekta, zmanjSanje hrupa lahko znasa tudi do 20 dBA, odvisno od hitrosti vetra. V
primeru, da veter piha v smeri proti objektu, se na razdaljah do 50 m hrup ne poveca, na vecjih
razdaljah od vira hrupa pa je to povisanje lahko do nekaj dBA. V naSem primeru so sosednji
objekti od vira hrupa oddaljeni ve¢ kot 50 m, zato se hrup pri njih zaradi vetra lahko nekoliko
poveca, vendar zaradi tega hrup ne bo presegel mejnih vrednosti.

Povzetek vrednotenja vplivov obravnavanega posega na posamezne segmente okolja v Casu
obratovanja posega smo zbrali v tabeli 1.2.d.

Tabela 1.2.d.: Vrednostna lestvica za oceno pri¢akovanih vplivov oziroma sprememb okolja po realizaciji
obravnavanega posega ob upoStevanju vseh v tekstu predlaganih ukrepov

Prvina okolja - emisije hrupa Ocena vpliva hrupa posega
Stopnja Ocena vpliva

Objekt SO1 — gradnja 5 Vpliv je nebistven

Objekt SO1 — obratovanje 5 Vpliv je nebistven

Objekt SO1 — obratovanje posega in 5 Vpliv je nebistven

obstojeCega proizvodnega objekta

Po teoreticnem izracunu pricakovanih ravni hrupa na letni ravni zaradi gradnje in
obratovanja posega ocenjujemo, da hrup gradnje in obratovanja posega ne bo presegal
zakonsko dopustnih mejnih vrednosti, ki jih dolo¢a okoljska zakonodaja za podrocje
hrupa v okolju. 1z izvedenih izracunov je razvidno tudi, da bo vpliv posega na najblizji
objekt z varovanimi prostori SO1 zaradi hrupa nebistven.
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