
Prerez a - a

a a

17 5Ø14

17 5Ø14-20

5Ø14 18

3Ø14-2519

19 3Ø14-25

20 3Ø14

20 3Ø14

3Ø14 20

3Ø14 20

3Ø14 20
20 Ø14

20 Ø14

20 Ø14

21 6Ø12 6Ø12 21

22 9Ø8-15

22 9Ø8-15

Steber osnovne geodetske mreže
4kom (seznam velja za vse 4kom)
Tloris

87

Seznam palic - oblika krivljenja

KosovPoz.

[mm] [kg][m][m]

Skupna teža [kg] :                                          359.29

Fi     Kotirana oblika krivljenja
(ni v merilu)  

TežaSkupna
dolžina

Posam.
dolžina

      17    14      20          90.00       112.68       4.50

90

90

      18    14      20          88.80       111.18       4.44 90

      19    14      12          52.20        65.35       4.35 87

87

      20    14      72          79.20        99.16       1.10

10

90

      21    12      24          57.12        52.55       2.38

218

20

      22     8      36          42.48        17.37       1.18
d=22

OPOMBE:

SPLOŠNEVse dimenzije in mere je potrebno preveriti na objektu, če pride do odstopanjase je potrebno posvetovati s projektantomVsi zunanji robovi betonskih konstrukcij so posneti za 2.5cm

Vsi vidni betoni so kategorije VB2Vse vidne talne površine je potrebno zagladiti (glej tabelo neopaženih površin)Zgornjo površino AB plošče na jašku metličiti!

PE obtočno cev med seboj spajati z varjenjem

Za vse ploščice in sidra v primarnem betonu ter pohodne rešetkeglej načrt strojnih inštalacij in strojne opremeHorizontalne delovne stike (po višini) na vtočnem in iztočnem delu objektaprilagoditi armaturi

Konstrukcijski beton  C 30/37, XC4, XF 3, PV-II, Cl 0.1, Dmax=16mm, po SIST EN 206,SIST 1026, SIST EN 1992-1 in SIST EN 13670Zalivni beton  C 30/37, XC4, XF 3, PV-II, Cl 0.1, Dmax=16mm, po SIST EN 206,SIST 1026, SIST EN 1992-1 in SIST EN 13670

Konstrukcijski beton za jašek in prepust  C 25/30, XC2, PV-I, Cl 0.1, Dmax=16mm,po SIST EN 206, SIST 1026, SIST EN 1992-1 in SIST EN 13670Tesnitev:Za tesnitev delovnih stikov se uporabi kovinski tesnilni trak s premazom, ki ekspandirain veže z betonom in drugi tipski tesnilni elementi in pritrdilni material iz proizvodnega

programa istega proizvajalca.Za tesnitev dilatacijskih stikov se uporabi dilatacijski trak in drugi tipski tesnilni elementiter pritrdilni material iz proizvodnega programa istega proizvajalcaArmatura: B500B po SIST EN 1992-1-1 in SIST EN 10080

Zaščitni (krovni) sloj je 5cm, preklop palic je 50fi, preklop Q mrež je 3 okena v obe smeri,R mrež pa v nosilni smeri 3 okena in nenosilni smeri 1 oknoSeznam armaturnih palic: glej list št. 1-4
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